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RESUMEN TEMA Informe medidas correctoras Sector XXll-Arga3 (Canal de Navarra) 5 ©
:
Sr/Sra. Carmen Urstia Sesma £ B
En la Resolucion 822/2009 del Director General de Medio Ambiente y Agua por la que se o D
& formula declaracion de impacto ambiental favorable sobre la modernizacion del regadio E =
& tradicional de Falces (validada por Resolucién 524E/2014 de 27 de noviembre), se indica que & :5
B antes del inicio de las obras se debera remitir un documento que recoja estudios de detalle de =
E ciertas medidas protectoras, correctoras y compensatorias: caudal ecolégico del rio Arlas y < =
p desaglies, zonas de cria para vison europeo junto al Arlas, permeabilizaciéon de infraestructuras
© para el paso de fauna, correccion de cruces de acequias con la carretera y perfiles de
g desaglies.
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DOCUMENTOS APORTADOS:

Informe sobre medidas protectoras, correctoras y compensatorias del "Proyecto de
actuaciones en regadio del Sector XXII-Arga3 de la ampliacién de la 12 Fase de la zona
regable del Canal de Navarra"

En Villava ,a 18 de diciembre de 2014
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Informe ~ Solicitado DIA ARGA 3 MEDIDAS
2 INTIA AMBIENTALESt
ANTECEDENTES

Por Resolucién 537/2008, de 22 de febrero, del Director General de Desarrollo Rural,

aprobd el Proyecto Basico de la modernizacién del Regadio Tradicional de Falces.

Por Resolucion 250/2008, de 27 de mayo, del Director del Servicio de Calidad
Ambiental, se somete a informacion publica el Estudio de Impacto Ambiental junto con el
Proyecto Basico de la modernizacion del Regédio Tradicional de Falces, en los términos

municipales de Falces y Peralta (Navarra), promovido por la Direccién General de Desarrollo
Rural.

Por Resolucion 822/2009, de 7 de abril, del Director General de Medio Ambiente y
Agua, se formulé la Declaracion de Impacto Ambiental favorable sobre la Modernizacién del
regadio tradicional de Falces, términos municipales de Falces y Peralta (Navarra),
promovida por la Direccion General de Desarrollo Rural. Dicha Resolucion se publicé en el
B.O.N n° 62 del 20 de Mayo de 20009.

Con fecha 27 de noviembre, mediante resolucion 524E/2014, se valida la Declaracién
de Impacto Ambiental anteriormente citada.

OBJETO DEL INFORME

Se redacta el presente informe para dar cumplimiento a lo requerido por la Declaracién
de Impacto Ambiental de la modernizacion del regadio tradicional de Falces (Navarra),
aprobada con fecha 20 de mayo de 2009, mediante resolucién 822/2009 v posteriormente
validada el dia 27 de noviembre de 2014 en la resolucion 524E/2014.

La DIA indica que varias de las medidas protectoras, correctoras y compensatorias

que han sido determinadas, requieren de un estudio especifico que ha de quedar recogido
en un documento.
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® Informe Solicitado DIA ARGA 3 MEDIDAS
7 INTIA 5

AMBIENTALES

Se trata de las siguientes:

- Calculo del caudal ecolégico para el Rio Arlas y los corredores ambientales.
- Disefio de las zonas de cria para el paso de fauna

- Permeabilizacion de infraestructuras para el paso de fauna.

- Correccion de cruces de acequias con la carretera NA-6210

- Secciones de los desaglies

1.- CALCULO DEL CAUDAL ECOLOGICO PARA EL RiO ARLAS Y LOS
CORREDORES AMBIENTALES

Tres de los corredores ambientales previstos en el regadio de Arga-3, son acequias
que formaban parte de la red de riego existente en el regadio. El cuarto es de nueva
ejecucion, estara situado al sur de la zona y conectara el final del cauce en tierras del rio

Arlas con la ribera del Arga.

Corredor ambiental existente
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o Informe Solicitado DIA ARGA 3 MEDIDAS
s INTIA KMBIENTALES
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Tramo de corredor ambiental de nueva construccion, recién excavado.

Tramo de corredor ambiental de nueva construccion, revegetado

El caudal habitual en estas acequias de riego es de 100 I/s aproximadamente. Se
considera adecuado que sea este el caudal que siga circulando en el futuro, de modo que se

mantengan las condiciones actuales.
De acuerdo con este dato, el caudal necesario es de 400 I/s.
El proyecto contempla la colocacién de una compuerta de 0,4 x 0,4 m en la arqueta de

obra de toma del cauce general, que permite derivar el caudal ecolédgico indicado al cauce

del rio Arlas, desde el que se derivan los corredores ambientales.
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@ Informe  Solicitado DIA ARGA 3 MEDIDAS
7 INTIA AMBIENTALES

2.- DISENO DE LAS ZONAS DE CRIA EN EL RIO ARLAS

El proyecto contempla la construccién de 4 zonas de cria distribuidas a lo largo del
cauce del rio Arlas.

Se situan contiguas al rio Arlas, de modo que ambas estructuras (rio Arlas y zonas de
cria) quedan conectadas entre si.

Se excavan con taludes 3 horizontal / 2 vertical. Con el material procedente de la
excavacion se construye un caballon de tierra, de la misma altura que el cajero del rio Arlas,
que sirva de limite y de banda de proteccion entre las zonas de cria y las parcelas

colindantes. Los taludes de este caballén, serdn igualmente 3H/2V.

Segun se indica en el Estudio de Impacto Ambiental el nivel de agua en las zonas de
cria sera menor de 1 m. Dada la seccién del rio Arlas, el caudal acoldgico indicado en el

apartado anterior, se situara claramente por debajo de la cota requerida.

Se incluye a continuacion, croquis de la planta y seccién de una de las parcelas
destinadas a conformar una zona de cria.
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PLANTA

SECCION A-A°
ZONA DE CRIA RIO ARLAS
PARCELA-131 \\\
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® Informe Solicitado DIA ARGA 3 MEDIDAS
7 INTIA

AMBIENTALES

3.- PERMEABILIZACION DE INFRAESTRUCTURAS PARA EL PASO
DE FAUNA

Con el fin de facilitar los desplazamientos de la fauna dentro de los terrenos del
regadio, se plantea permeabilizar la red de acequias, de modo que exista posibilidad de

paso cada 100 m aproximadamente.
Las losas que se construyen en los puntos de cruce de la red de caminos con la red
de acequias son elementos de permeabilizacion. Estas se complementan con la

construccion de una serie de “pasarelas para fauna’, fabricadas en hormigén armado.

La pasarela tiene 80 cm de anchura y esta dotada de sendas barreras laterales.
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4.- CORRECCION DE CRUCES DE ACEQUIAS CON LA CARRETERA
NA-6210

Tanto el rio Arlas como uno de los corredores ambientales (rio molinar), cruzan la

carretera NA-6210 en lamina libre.

La configuracion actual de ambos pasos impide que la fauna pueda cruzar de un lado

a otro de la carretera a través de ellos.

Dado que ambos pasos tienen amplitud suficiente para el caudal ecoldgico que ha de
circular por las acequias, el proyecto plantea la construccion de sendos pasillos a ambos
lados de la seccion existente, por los que pueda transitar la fauna. Se construyen con
hormigon en masa y tienen una anchura de 0,40 m y cuentan con una rampa de acceso en

cada extremo.
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o Informe Solicitado DIA ARGA 3 MEDIDAS
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AMBIENTALES

5.- SECCIONES DE LOS DESAGUES

La actuacion en el regadio tradicional de Falces contempla el mantenimiento de tres
acequias existentes en la actualidad que serviran de corredores ambientales para el visén
europeo. Ademas de estos tres corredores, se proyecta la construccion de uno nuevo y por
otra parte se proyecta la excavacion de un colector que sirva de alivio en el caso de
avenidas del barranco Paramulas que superen la capacidad del rio Arlas. En ambos casos
los taludes de excavacion son 3 horizontal / 2 vertical y la anchura superior a los 3 m. De

acuerdo con el espacio reservado en concentracion parcelaria, quedan bandas de al menos

3 m a cada lado sin cultivar.
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