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Planos   

1. Planta general. Ramal del Arga 

2. Medidas correctoras 
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1. 1. 1. 1. INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN    

1.1. 1.1. 1.1. 1.1. OBJETO DE ESTA ADENDOBJETO DE ESTA ADENDOBJETO DE ESTA ADENDOBJETO DE ESTA ADENDAAAA    

La decisión de incluir en la evaluación ambiental de cada Zona o Sector de la 

Ampliación de la 1ª Fase del Canal de Navarra, el tramo del Ramal del Arga o del 

Ramal del Ega que los cruza, determina la necesidad de completar el Estudio de 

afecciones ambientales (EsAA) correspondiente al Sector XXIII, toda vez que éste ya 

se había presentado para su tramitación como Autorización de afecciones ambientales 

en el mes de junio de 2014. 
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2. DESCRIPCIÓN DE LA2. DESCRIPCIÓN DE LA2. DESCRIPCIÓN DE LA2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS AS OBRAS AS OBRAS AS OBRAS A    REALIZARREALIZARREALIZARREALIZAR    

2.2.2.2.1111. . . . RAMAL DEL ARGARAMAL DEL ARGARAMAL DEL ARGARAMAL DEL ARGA    

El Ramal del Arga tiene su origen en la toma número 22 del Ramal Arga-Ega del 

Canal de Navarra. 

Recorre los términos municipales de Larraga, Berbinzana, Miranda de Arga, 

Falces, Peralta y Funes. 

El trazado actual, a su paso por el Sector-XXIII, se ha modificado con respecto al 

que aparecía reflejado en el “Estudio de impacto ambiental de la ampliación de la 1ª 

Fase del Canal de Navarra y de su zona regable”, redactado en mayo de 2013. 

En aquel momento se planteaba cruzar terrenos del Sector IV-1 

correspondientes a la 1ª Fase del Canal de Navarra. Sin embargo se ha visto la 

conveniencia de llevar las conducciones, siempre que sea posible, por el interior de la 

propia zona de riego objeto de la ampliación y así evitar afecciones a terrenos ajenos a 

la misma.  

El ramal se ha diseñado teniendo en cuenta las presiones y caudales requeridos 

en cada una de las zonas de riego. 

Se ha optado por el diseño del Ramal del Arga con tuberías de acero 

helicosoldado, revestidas interiormente con epoxi alimentario de 300 micras de 

espesor y exteriormente con 3 mm de espesor de polietileno. Todo el trazado va 

protegido catódicamente mediante el procedimiento de corriente impresa. Para los 

cálculos hidráulicos se ha adoptado una rugosidad de diseño de k=0,05 y una 

velocidad máxima de 2,5 m/s. 

Las tuberías se instalarán en zanjas excavadas con taludes 1:3, sobre cama de 

material granular, con ángulo de apoyo de 120º, con relleno seleccionado, compactado 

al 95% PN, hasta 30 cm por encima de la generatriz superior y el resto con material 

procedente de la excavación compactado al 90% PN. 
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Sección tipo de zanja 

El tramo del Ramal del Arga que cruza el sector XXIII tiene una longitud de 1.980 

metros con diámetros entre 1.500 y 1.800 mm. 

El trazado planteado, a su paso por el sector XXIII, atraviesa la carretera NA-

6120 y la antigua acequia general de Miranda de Arga (Canal de Miranda). 

El cruce de la carretera se plantea con zanja a cielo abierto. 

La antigua acequia general de Miranda de Arga se cruzará con sección normal 

de zanja, respetando una distancia máxima a la generatriz superior del tubo de 1 m. El 

calendario de obras se ajustará al período fuera de la época de cría del visón europeo. 

Posteriormente se restituirá la sección original en hormigón. 

Así mismo, el ramal debe cruzar el río Arga en dos puntos. 

Se plantea ejecutar la obra durante los meses estivales, mediante la 

construcción sucesiva de dos ataguías que dejen libre la mitad del paso para la 

ejecución de la obra. Con estas obras no se produce desbordamiento, y sólo hay que 

tomar medidas para proteger el talud de la ataguía expuesto al río, mediante la 

colocación de escolleras en los espaldones. 
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Para proteger dichas ataguías de una avenida excepcional del río, se ha previsto 

la colocación de escollera en los espaldones exteriores de aguas arriba. Dicha 

escollera será de material de cantera caliza. 

Una vez ejecutadas las obras, se procederá a la destrucción de las ataguías, y 

su transporte a una de las zonas de extracción. 

La última fase de la obra contempla la colocación de revestimiento de escollera 

en los márgenes del río, para proteger los taludes del mismo. Dicha escollera se 

colocará básicamente bajo la lámina de agua, de forma que el impacto paisajístico sea 

el menor posible. 

Se diseña una zanja tipo con un relleno de hormigón en masa hasta 1 metro por 

debajo del lecho original del río. El resto del relleno se repondrá con el material 

original, hasta la cota del lecho del río. 

 
Obra de cruce del río Arga  
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2.2.2.2.2222. MATERIALES . MATERIALES . MATERIALES . MATERIALES NECESARIOS Y SOBRANTNECESARIOS Y SOBRANTNECESARIOS Y SOBRANTNECESARIOS Y SOBRANTESESESES    

En lo que se refiere a la construcción de la conducción necesaria para el tramo 

del ramal del Arga que atraviesa el Sector XXIII, será necesario recurrir a la extracción 

de préstamos y/o canteras para proporcionar el volumen de material necesario para la 

realización de la obra. En concreto como material de aportación son necesarios unos 

3.860 m3, básicamente para la realización de los siguientes tajos: 

a) Cama de asiento de la tubería 

b) Escolleras 

En las labores de apertura y cierre de la zanja de la tubería, no se prevé que 

existan materiales sobrantes. 
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3333. CARACTERIZACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS . CARACTERIZACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS . CARACTERIZACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS . CARACTERIZACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS 
IMPACTOS PREVISIBLESIMPACTOS PREVISIBLESIMPACTOS PREVISIBLESIMPACTOS PREVISIBLES    

3333.1. .1. .1. .1. IMPACTO SOBRE EL AIREIMPACTO SOBRE EL AIREIMPACTO SOBRE EL AIREIMPACTO SOBRE EL AIRE    

La calidad del aire se verá afectada por el aumento de las partículas sólidas en 

suspensión como consecuencia de las labores de desbroce, excavaciones para 

efectuar la apertura y cierre de zanjas necesarias para la instalación del Ramal del 

Arga. 

Igualmente el transporte de los materiales de construcción y el tránsito de 

vehículos por los caminos, son otras de las acciones que más pueden afectar a la 

calidad del aire, originando un aporte de partículas en suspensión (gases y polvo) a la 

atmósfera que incidirá en la vegetación próxima. 

La calidad del aire puede verse también afectada en la fase de construcción por 

otras acciones como el acopio de materiales o el mantenimiento del parque de 

maquinaria. 

Asimismo, muchas de las actuaciones previstas en la fase de construcción 

comportarán inevitablemente la emisión de ruidos. 

El impacto que ejercerá la ejecución del proyecto sobre la calidad del aire se ha 

considerado compatible porque se trata de una situación minimizable mediante la 

adopción de medidas, como puede ser que toda la maquinaria haya superado la 

inspección técnica, riego de caminos, optimización de las distancias de los trayectos, 

etc. 

En la fase de funcionamiento el impacto se considera compatible. 

 

3333....2222. . . . IMPACTO SOBRE LA GEOMORFOLOGÍAIMPACTO SOBRE LA GEOMORFOLOGÍAIMPACTO SOBRE LA GEOMORFOLOGÍAIMPACTO SOBRE LA GEOMORFOLOGÍA    

El río Arga debe ser cruzado en dos ocasiones, por lo que será necesaria la 

construcción de ataguías y la extracción de materiales sobrantes, lo que supone la 

introducción de maquinaria en el propio lecho del río y el consiguiente movimiento de 

tierras Se afectará al relieve de la zona de una manera permanente pero reducida que, 

en principio, no supondrá riesgos de deslizamientos. 
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El Ramal del Arga, en el tramo que cruza a través del Sector XXIII, tiene una 

longitud de 1.980 metros. A lo largo de todo el recorrido la tubería irá enterrada en una 

zanja, con lo que minimizará el impacto sobre la geomorfología. 

El impacto global sobre la geomorfología se valora como moderado. 

 

3.33.33.33.3. . . . IMPACTO SOBRE EL SUELOIMPACTO SOBRE EL SUELOIMPACTO SOBRE EL SUELOIMPACTO SOBRE EL SUELO    

El impacto sobre los suelos se producirá en el momento que se realiza el 

movimiento de tierras y el suelo quede desprotegido contra la acción erosiva del agua.  

Durante la ejecución de las obras se desprotegerán las superficies ocupadas por 

el Ramal del Arga frente a la acción erosiva del agua y del viento. Esta desprotección 

se produce a la hora de las excavaciones necesarias para la instalación de esta 

tubería. Será de escasa importancia dada la escasa pendiente del área de actuación. 

El impacto sobre los suelos de la zona de actuación en las fases de construcción 

y explotación se valora como compatible. 

 

3.43.43.43.4. . . . IMPACTO SOBRE EL AGUAIMPACTO SOBRE EL AGUAIMPACTO SOBRE EL AGUAIMPACTO SOBRE EL AGUA    

Los cruces del río Arga generarán un deterioro de la calidad de las aguas por el 

aumento de turbidez, debida a la mayor concentración de materiales sólidos en 

suspensión. Las obras provocarán movimientos de tierras que afectarán directamente 

a la calidad de las aguas ya que la concentración de materiales sólidos en ellas 

aumentará en los primeros tramos del río desde la obra, si bien éstos se diluirán aguas 

abajo por lo que el impacto es puntual y su dimensión, en base al tipo de obra 

necesaria, no parece que sea elevada.  

Parece prudente considerar, aún siendo muy baja, la potencial afección a las 

aguas superficiales debido a un vertido accidental de líquidos de motor o aceites 

lubricantes. Ahora bien, teniendo en cuenta las características de la zona y la 

posibilidad de aplicarse una serie de medidas preventivas durante la realización de las 

obras, como el no establecer depósitos o almacenes temporales de elementos tóxicos 

o nocivos en las proximidades de los cauces, o en zonas que puedan ser directamente 

arrastradas hacia un cauce, el impacto se reduciría. 
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En resumen, el impacto del proyecto sobre las aguas superficiales en la fase de 

obras se considera como moderado. 

En la fase de explotación, el impacto se considera compatible. 

 

3333....5555. . . . IMPACTO SOBRE LA IMPACTO SOBRE LA IMPACTO SOBRE LA IMPACTO SOBRE LA VEGETACIÓNVEGETACIÓNVEGETACIÓNVEGETACIÓN    

Se contempla la afección provocada por la instalación de la tubería del Ramal 

del Arga que irá precedida por un despeje y desbroce de las superficies en donde se 

colocará. Se prevé un pasillo de actuación de 15 metros de anchura. 

En la siguiente tabla se presentan los recintos de vegetación con interés de 

conservación alto (Conservación 1) y los recintos de vegetación de menor interés 

(Conservación 2), afectados por la instalación del Ramal del Arga. 

Nº Fisionomía Vegetación Cons  Afección (m 2) 

24 Vegetación de ribera P. nigra, F. angustifolia, P.alba 1 600 

25 Vegetación Canal Miranda Vegetación ruderal 2 30 

29 Vegetación de ribera P. nigra, F. angustifolia, P.alba 1 435 

123 Pastizal Vegetación ruderal 2 60 

Cabe destacar el impacto sobre la vegetación de ribera (1.035 m2) considerada 

como hábitats de interés según la Directiva 92/43/CEE. 

 

 
Cruce del río Arga en el DPH-268. A la izquierda VN OC-29 



 

Adenda al Estudio de afecciones ambientales de la 
concentración parcelaria y de la modernización de los regadíos 
del Sector XXIII de la zona regable del Canal de Navarra 

 

  Página  14 | 27 

 

 
 

 
Cruce del río Arga en el DPH-269. Al fondo VNOC-29 

 
 
 
 
 

 
Vegetación ruderal en la zona de cruce del Canal de  Miranda 

El impacto sobre la vegetación se puede calificar como moderado-severo, 

debiendo ser objeto de aplicación de medidas preventivas y correctoras. 

Durante la fase de funcionamiento este impacto se califica como compatible. 



 

Adenda al Estudio de afecciones ambientales de la 
concentración parcelaria y de la modernización de los regadíos 
del Sector XXIII de la zona regable del Canal de Navarra 

 

  Página  15 | 27 

 

3333....6666. . . . IMPACTO SOBRE LA FAUNAIMPACTO SOBRE LA FAUNAIMPACTO SOBRE LA FAUNAIMPACTO SOBRE LA FAUNA    

Como se ha indicado con anterioridad, la fauna resultará afectada por las 

acciones del proyecto de forma indirecta por la alteración en la vegetación y los 

hábitats con los cuales está estrechamente relacionada.  

Se producirán además impactos directos, especialmente en la fase de obras, 

sobre las comunidades faunísticas presentes, por acciones concretas como la 

eliminación física de sus hábitats, las emisiones sonoras, los movimientos de tierras, 

las modificaciones en la red hídrica, etc.  

Durante la fase de obras la emisión de ruidos y partículas en suspensión por el 

trasiego de maquinaria pesada y personas puede tener un impacto negativo sobre la 

fauna, especialmente si las obras coincidieran con el periodo reproductor.  

Además, en relación con lo ya indicado sobre la calidad del agua, con el fin de 

preservar la comunidad faunística acuática (especialmente macroinvertebrados y 

peces) será muy importante la realización de una adecuada gestión de los riesgos de 

contaminación con la aplicación de planes concretos y específicos para las obras 

previstas. 

Los movimientos de maquinaria asociados a la construcción de los cruces del 

ríos Arga implican una posible afección a las especies piscícolas y no piscícolas pero 

ligadas al medio acuático que pueden utilizar como zona de reproducción o reposo las 

orillas del río cercanas a la zona de actuación. Estas acciones provocarán turbidez en 

el río y pérdida de vegetación natural ligada a las orillas. 

Una de las medidas preventivas más importante sería el realizar las obras de 

cruce fuera del período de reproducción de la mayoría de las especies presentes o de 

posible ocurrencia en el área de estudio, tanto de mamíferos, como de aves o peces. 

En el apartado 4.4. de esta Adenda se recogen las restricciones en el calendario de 

obras. Esta medida favorece a la fauna en general, ya que se evitarían las molestias 

en uno de los periodos más sensibles en el ciclo de vida de las especies como es la 

reproducción.  

Durante la instalación de la tubería que cruza el río Arga, debido a la ejecución 

de los azudes y al movimiento de tierras y al transporte de vehículos de obra por los 

caminos de acceso a las obras, se producirán alteraciones en la calidad de las aguas 

por el incremento de los sólidos en suspensión. Este efecto, aunque sería muy 
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localizado y temporal, podría afectar levemente a los hábitats de las especies 

asociadas al mismo, como puede ser, además de la ictiofauna, la Nutria y el Visón 

Europeo. 

Habrá que tener en cuenta también que el Ramal del Arga atraviesa el Canal de 

Miranda, cuyo mantenimiento se ha justificado por la presencia de Visón Europeo a 

todo lo largo de su cauce en el sector XXIII. 

Por todo lo indicado este impacto se califica como moderado-severo, debiendo 

ser objeto de medidas preventivas y correctoras. 

En la fase de explotación, el impacto se considera compatible. 

 

3333....7777. . . . IMPACTO SOBRE EL PAISAJEIMPACTO SOBRE EL PAISAJEIMPACTO SOBRE EL PAISAJEIMPACTO SOBRE EL PAISAJE    

Las acciones relacionadas con la instalación de tuberías son principalmente los 

movimientos de tierras, depósitos temporales de las mismas, maquinaria trabajando, 

instalaciones temporales, basuras y restos abandonados, etc., que suponen focos 

discordantes con la cromacidad y morfología del lugar. 

La principal alteración vendrá determinada por los dos cruces de la tubería con el 

río Arga, que provocará en la fase de obras dos pasillos de 15 metros de anchura que 

habrán sido desbrozados. 

Como se expondrá más adelante, esta alteración paisajística se deberá 

minimizar mediante un cuidado especial durante las obras, formas específicas de 

construcción y una adecuada restauración ambiental de las áreas naturales afectadas, 

esperándose su recuperación a medio plazo. 

El impacto se valora como moderado. 

 

3333....8888. . . . IMPACTO SOBRE LOS ESPACIOS PROTEGIDOSIMPACTO SOBRE LOS ESPACIOS PROTEGIDOSIMPACTO SOBRE LOS ESPACIOS PROTEGIDOSIMPACTO SOBRE LOS ESPACIOS PROTEGIDOS    

No existen espacios protegidos en el ámbito de actuación del Sector XXIII, por lo 

que no hay afecciones que reseñar. 
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3333....9999. . . . IMPACTO SOBRE EL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICOIMPACTO SOBRE EL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICOIMPACTO SOBRE EL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICOIMPACTO SOBRE EL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO    

No se detecta ninguna afección sobre los yacimientos arqueológicos descritos. 

  

3333.1.1.1.10000. . . . IMPACTO SOBRE LAS VÍAS PECUARIASIMPACTO SOBRE LAS VÍAS PECUARIASIMPACTO SOBRE LAS VÍAS PECUARIASIMPACTO SOBRE LAS VÍAS PECUARIAS    

El trazado del Ramal del Arga no cruza la cañada real de Tauste a Urbasa-Andía 

(CRTUA) a su paso por el Sector XXIII. 

 

3333.1.1.1.11111. . . . IMPACTO SOBRE EL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICOIMPACTO SOBRE EL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICOIMPACTO SOBRE EL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICOIMPACTO SOBRE EL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO    

Una vez contrastada la traza del Ramal del Arga a su paso por el Sector XXIII, 

se observa que esta tubería afecta en dos ocasiones al río Arga (DPH-268 y DPH-269) 

y en una al Canal de Miranda (DPH-261). 

Para atravesar los cauces afectados en los puntos en los que se producen las 

afecciones al Dominio Público Hidráulico, se han establecido los tipos de obra de paso 

a desarrollar en función de la profundidad y entidad del cauce, tal como se indica en el 

apartado 2.2. de esta Adenda. 

Como norma general, se afectaría a un pasillo de aproximadamente 15 metros 

de anchura. 

Como se ha comentado con anterioridad, las afecciones provendrán por un lado 

de la destrucción de la vegetación y su efecto sobre la fauna asociada, y por otro lado 

del aumento de turbidez del agua en el río Arga. 
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Zona de cruce del río Arga (DPH-268) 

 
Zona de cruce del río Arga (DPH-269) 
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Los cruces del río Arga tienen una anchura de 55 metros (DPH-268) y de 48 

(DPH-269). El cruce del Canal de Miranda (DPH-261) tiene una anchura de 5 metros.  

Este impacto se estima como moderado-severo durante la fase de obras y como 

compatible-moderado, en la fase de funcionamiento. En cualquier caso es necesario 

aplicar medidas preventivas y correctoras. 

 

3333.1.1.1.12222. . . . IMPACTO POR OBTENCIÓN DE IMPACTO POR OBTENCIÓN DE IMPACTO POR OBTENCIÓN DE IMPACTO POR OBTENCIÓN DE MATERIALESMATERIALESMATERIALESMATERIALES    Y VERTEDEROSY VERTEDEROSY VERTEDEROSY VERTEDEROS    

Para la ejecución de las obras será necesario aportar materiales que provendrán 

de fuentes de suministro que contarán o cuentan en la actualidad con la preceptiva 

autorización ambiental, tal como se indicaba en el EsAA.  

La tramitación ambiental de las extracciones que se puedan realizar para 

suministrar áridos adecuados para la construcción de los caminos, así como los 

rellenos de las tuberías, se hará de acuerdo con lo previsto en el Decreto Foral 

93/2006 para las industrias extractivas. 

En las labores de apertura y cierre de la zanja de la tubería, no se prevé que 

existan materiales sobrantes. 

 

3333.1.1.1.13333. . . . RESUMEN DE IMPACTOS ANTES DE APLICAR MEDIDAS RESUMEN DE IMPACTOS ANTES DE APLICAR MEDIDAS RESUMEN DE IMPACTOS ANTES DE APLICAR MEDIDAS RESUMEN DE IMPACTOS ANTES DE APLICAR MEDIDAS 

CORRECTORASCORRECTORASCORRECTORASCORRECTORAS    

Con las valoraciones anteriores, se actualiza la tabla resumen de impactos 

contenida en el apartado 6.2.16. del EsAA. 

IMPACTO FASE CALIFICACIÓN 

Impacto sobre el clima No significativo 

Impacto sobre la calidad del aire 
Obras Compatible 

Funcionamiento Positivo 

Impacto sobre la geomorfología 
Obras Moderado 

Funcionamiento Compatible 

Impacto sobre el suelo 
Obras Compatible 

Funcionamiento Compatible 

Impacto sobre el agua 
Obras Moderado 

Funcionamiento Moderado 
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Impacto sobre la vegetación 
Obras Moderado-Severo 

Funcionamiento Compatible 

Impacto sobre la fauna 
Obras Moderado-Severo 

Funcionamiento Moderado 

Impacto sobre el paisaje 
Obras Moderado 

Funcionamiento Moderado 

Impacto sobre el medio socioeconómico 
Obras Positivo 

Funcionamiento Positivo 

Impacto sobre el patrimonio arqueológico 
Obras Moderado 

Funcionamiento Compatible 

Impacto sobre las vías pecuarias 
Obras Moderado 

Funcionamiento Compatible 

Impacto sobre el dominio público hidráulico 
Obras Moderado-Severo 

Funcionamiento Compatible-Moderado 

Impacto por acondicionamiento de drenajes 
Obras Moderado 

Funcionamiento Moderado 
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4444. MEDIDAS PREVENTIVAS. MEDIDAS PREVENTIVAS. MEDIDAS PREVENTIVAS. MEDIDAS PREVENTIVAS    YYYY    CORRECTORASCORRECTORASCORRECTORASCORRECTORAS    
 

4444....1111. . . . ESPECÍFICAS DE PROTECCIÓN ESPECÍFICAS DE PROTECCIÓN ESPECÍFICAS DE PROTECCIÓN ESPECÍFICAS DE PROTECCIÓN DE CAUCES EDE CAUCES EDE CAUCES EDE CAUCES E    HIDROLOGÍAHIDROLOGÍAHIDROLOGÍAHIDROLOGÍA    

• Las obras de cruce del río Arga deberían realizarse en época estival, respetando 

las restricciones en el calendario de obras para proteger a la fauna, indicadas en 

el apartado 4.4. de esta Adenda. De esta forma la sección del cauce afectada será 

menor, reduciéndose la afección directa sobre las aguas. 

• En las obras de cruce del río Arga, la escollera de protección afectará al tramo 

estrictamente imprescindible y se colocará básicamente bajo la lámina de agua, 

de forma que el impacto paisajístico sea el menor posible. A partir de esta cota se 

utilizarán, si fuera necesario, mantas orgánicas y otras técnicas de bioingeniería 

para estabilizar el talud. 

• Para las obras de cruce del río Arga se ha planteado la construcción, en cada 

cruce, de dos ataguías protegidas con escollera. Si fuera necesaria bombear 

agua, ésta se depositará fuera del cauce si su nivel de turbidez así lo aconseja. 

Una buena medida para retener posibles arrastres hacia el cauce del río, cuando 

se trabaje en los taludes, puede consistir en la colocación de pacas de paja 

paralelas al cauce. 

• La recuperación del lecho del río se efectuará siguiendo las indicaciones del 

Informe de la Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Ebro de 

fecha 11 de marzo de 2013: 

-  La generatriz superior de las tuberías deberán quedar, el menos, 1,5 m 

por debajo del lecho del cauce en barrancos y cauces de pequeña 

entidad y 2,00 m en río, debiendo dejar el cauce y márgenes afectados 

por el cruce en su estado primitivo, cuidando de que la protección y 

lastrado de la tubería alcance hasta la zona inundable en máximas 

avenidas. 

- La zanja en la que se alojará la tubería a instalar será rellenada con 

material procedente de la excavación del lecho, al menos en los 0,3-0,5 

m superiores, no provocando ninguna elevación de la cota del lecho del 

cauce respecto a la cota inicial existente. 
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• Se deberá extremar el cuidado en la restitución final de la sección de los cauces 

afectados manteniendo o mejorando desde un punto de vista ambiental tanto la 

superficie de la misma como su morfología. 

• La maquinaria y el área de almacenamiento de lubricantes y combustibles, se 

ubicarán a más de 200 metros del río y barrancos de la zona. 

• Los sanitarios que se utilicen en el campamento de obra serán portátiles y con 

depósitos estancos recambiables. Estos depósitos deberán ser entregados a un 

gestor autorizado. En ningún caso se verterán las aguas procedentes de los 

sanitarios al cauce del río y barrancos de la zona, si no se dispone de la 

autorización de la Confederación Hidrográfica del Ebro. 

• Se instalarán puntos de limpieza para el lavado de canaletas, hormigoneras y 

bombas especialmente habilitados para ello, prohibiéndose su lavado fuera de 

estas ubicaciones. 

  
Punto de limpieza de cubas de hormigón  

• En prevención de futuros procesos de infección de masas de agua por mejillón 

cebra (Dreissena polymorpha) por el uso de equipos contaminados en aguas ya 

afectadas, todo el equipo utilizado en obras o que haya entrado en contacto con la 

masa de agua debe ser inspeccionado y desinfectado antes de ser utilizado en 

otro lugar. Para ello, se tendrá en cuenta el siguiente protocolo de desinfección: 

- En el mismo lugar de la obra se procederá al vaciado de restos de agua 

de los equipos. 
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- Se inspeccionará visualmente todo el equipo para la eliminación de 

ejemplares de mejillón cebra visibles y restos de vegetación acuática. 

- Los guantes y material desechables se deben guardar en una bolsa, para 

ser posteriormente depositados en el contenedor adecuado. 

- El resto del equipo debe ser desinfectado bien por remojo, inmersión o 

fumigación con una solución desinfectante (para una concentración de 

lejía del 5% se debe añadir 1 ml/l, es decir unas 20 gotas a cada litro). Se 

debe tener especial cuidado de que las aguas de lavado no vuelvan al 

medio acuático, para evitar afecciones a otros organismos. 

- Se debe tener especial cuidado y atención con aquellas partes del equipo 

que puedan contener accidentalmente ejemplares de mejillón, como el 

dibujo de la suela de las botas, ganchos, tornillos, etc. 

- Si la desinfección en el lugar de muestreo no fuera posible debe utilizarse 

la estación de desinfección más próxima. En el caso de que el equipo no 

vaya a utilizarse antes de diez días, se debe dejar secar al sol al menos 

10 días; se ampliará el plazo a 20 días si las condiciones de temperatura 

y humedad relativa del lugar lo requieren, antes de volver a utilizarlo en 

otra masa de agua. 

- Por su parte, y en evitación de las infecciones mencionadas, se deberá 

contemplar asimismo el “Protocolo de desinfección de embarcaciones en 

masas de agua infectadas por mejillón cebra”, pudiéndose consultar las 

actuaciones que tuvieran lugar en la página web de la Confederación 

Hidrográfica del Ebro 

(http://www.chebro.es/contenido.visualizar.do?idContenido=11945&idMenu=2544). 

 

4444.2.2.2.2. . . . ESPECÍFICAS DE PROTECCIÓN DE LA VEGETACIÓNESPECÍFICAS DE PROTECCIÓN DE LA VEGETACIÓNESPECÍFICAS DE PROTECCIÓN DE LA VEGETACIÓNESPECÍFICAS DE PROTECCIÓN DE LA VEGETACIÓN    Y Y Y Y PAISAJEPAISAJEPAISAJEPAISAJE    

• En el Ramal del Arga se han definido 3 puntos con afección a vegetación de 

interés (VNOC-24 y VNOC-29 dos veces) en los que se reducirá el ancho de 

ocupación evitando el acopio temporal de las tierras procedentes de excavación 

que deberán depositarse sobre zonas anexas desprovistas de vegetación natural. 

• En las dos zonas en las que hay que atravesar el río Arga se marcarán 

previamente los árboles que se deben talar y posteriormente se balizará 

convenientemente con malla de plástico, marcando un pasillo de trabajo fuera del 
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cual no podrá actuar la maquinaria. Antes del inicio de estas actuaciones se 

deberá dar aviso al Guarderío Forestal de la demarcación Estella Sur. 

 
Malla de plástico de protección 

• En la zona en las que hay que atravesar el Canal de Miranda se balizará 

convenientemente con malla de plástico, marcando un pasillo de trabajo fuera del 

cual no podrá actuar la maquinaria. 

• Se procurará no modificar las zonas de vegetación natural mientras que no sea 

imprescindible para la realización de las obras. Todos estos elementos se deberán 

señalizar adecuadamente para evitar más afecciones de las necesarias. 

• La maquinaria pesada que participe en la realización de las obras deberá emplear 

las pistas existentes actualmente, evitando la destrucción de los linderos más 

anchos y teniendo cuidado para no afectar a los árboles que se encuentran en la 

zona de actuación durante la realización de las obras, maniobras, paradas, 

aparcamientos, etc. 

• En la zona de afección a vegetación herbácea (recinto 123) junto a la carretera 

NA-6120, por el paso del Ramal del Arga, se procederá a recuperar la cubierta 

vegetal a través de una siembra. 

• En las zonas de ribera del río Arga afectadas por el paso del Ramal, se procederá 

a la plantación fuera del eje de la tubería con especies de ribera como Fraxinus 

angustifolia (fresno), Salix alba (sauce blanco), Populus alba (álamo) y Populus 

nigra (chopo). 
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• En el tramo del Canal de Miranda afectado por el cruce del Ramal del Arga los 

materiales extraídos del cauce durante la apertura de la zanja deberán ser 

utilizados para el posterior recubrimiento de la zona afectada. Así mismo, se 

revegetará con Rubus ulmifolius (zarza). 

• La restauración de la vegetación se realizará una vez restituido el suelo a su estado 

inicial. 

 

4444....3333. . . . ESPECÍFICASESPECÍFICASESPECÍFICASESPECÍFICAS    DE PROTECCIÓN DE LA FAUNADE PROTECCIÓN DE LA FAUNADE PROTECCIÓN DE LA FAUNADE PROTECCIÓN DE LA FAUNA    

• Dado que se ha constatado la presencia de visón europeo a lo largo de todo el 

curso del Canal de Miranda y en el curso del río Arga, las obras de cruce de estos 

cauces deberán cumplir con una serie de medidas preventivas con el fin de 

reducir o evitar dicha afección. Por este motivo, la Sección de Hábitats del 

Gobierno de Navarra aplica el siguiente condicionado ambiental de obligado 

cumplimiento: 

a) De forma general, no debe realizarse ninguna actuación que conlleve el 

tránsito de maquinaria pesada, movimiento de tierras, etc., en hábitats de 

Visón Europeo durante el periodo de reproducción de la especie: del 1 de 

abril al 30 de agosto. 

b) De forma excepcional, se podrán autorizar actuaciones puntuales en el mes 

de agosto, siempre y cuando exista vigilancia ambiental por parte de 

personal especializado y se compruebe que no existe ninguna madriguera o 

refugio en la zona de actuación. Para ello, se debería revisar 

exhaustivamente la zona, antes y después de la eliminación de la cobertura 

vegetal, como se indica a continuación: 

c) Siempre que las actuaciones conlleven cualquier labor de movimiento de 

tierras en orillas o la intervención de maquinaria pesada en las mismas, 

deberá procederse al desbroce manual de la vegetación herbácea y 

arbustiva. Una vez eliminada ésta, se procederá a la tala de la vegetación 

arbórea, caso de existir, y sólo tras 48 horas de la eliminación de la 

cobertura vegetal podrán comenzar los movimientos de tierras. 

• Según estas indicaciones, en el caso de que las obras de cruce del río Arga y del 

Canal de Miranda se quisieran ejecutar en el mes de agosto se deberá cumplir el 

condicionado previsto anteriormente en el apartado b). 
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• El proyecto constructivo deberá tener en cuenta, para su adecuada protección y 

reconstrucción, que el Canal de Miranda debe conservar tras las obras su estado 

actual, tanto de su cauce y vegetación asociada como del flujo de agua. 

 

4.4.4.4.4444. . . . RESTRICCIONES EN EL CALENDARIO DE OBRASRESTRICCIONES EN EL CALENDARIO DE OBRASRESTRICCIONES EN EL CALENDARIO DE OBRASRESTRICCIONES EN EL CALENDARIO DE OBRAS    

• Se verificará la adecuación del plan de obra a las restricciones de calendario 

indicadas: 

 

TIPO DE OBRA PROTECCIÓN PERIODO CRÍTICO1 

Cruces del río Arga Hidrología Desde octubre a mayo 

Cruces del río Arga Fauna Desde febrero a julio 

Cruces del río Arga y Canal de Miranda Visón europeo Desde abril a agosto 

1 En principio en este periodo no deberían hacerse los trabajos señalados, salvo que las 
condiciones biológicas o hidrológicas del año de ejecución lo permitan. 

 

4.4.4.4.5555....    RESUMEN DE IMPACTOS DESPUÉS DE APLICAR MEDIDAS RESUMEN DE IMPACTOS DESPUÉS DE APLICAR MEDIDAS RESUMEN DE IMPACTOS DESPUÉS DE APLICAR MEDIDAS RESUMEN DE IMPACTOS DESPUÉS DE APLICAR MEDIDAS 

CORRECTORASCORRECTORASCORRECTORASCORRECTORAS    

Con las medidas relacionadas anteriormente, se actualiza la tabla resumen de 

impactos después de la aplicación de medidas correctoras contenida en el apartado 

7.3. del EsAA. 

 

IMPACTO FASE CALIFICACIÓN 

Impacto sobre el clima No significativo 

Impacto sobre la calidad del aire 
Obras Compatible 

Funcionamiento Positivo 

Impacto sobre la geomorfología 
Obras Compatible 

Funcionamiento Compatible 

Impacto sobre el suelo 
Obras Compatible 

Funcionamiento Compatible 

Impacto sobre el agua 
Obras Compatible-Moderado 

Funcionamiento Compatible 

Impacto sobre la vegetación 
Obras Moderado 
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Funcionamiento Compatible 

Impacto sobre la fauna 
Obras Moderado 

Funcionamiento Compatible-Moderado 

Impacto sobre el paisaje 
Obras Compatible-Moderado 

Funcionamiento Compatible-Moderado 

Impacto sobre el medio socioeconómico 
Obras Positivo 

Funcionamiento Positivo 

Impacto sobre el patrimonio arqueológico 
Obras Compatible 

Funcionamiento Compatible 

Impacto sobre las vías pecuarias 
Obras Compatible 

Funcionamiento Compatible 

Impacto sobre el dominio público hidráulico 
Obras Moderado 

Funcionamiento Compatible 

Impacto por acondicionamiento de drenajes 
Obras Compatible-Moderado 

Funcionamiento Compatible-Moderado 

 

    


