
                    Servicio de Calidad Ambiental
Sección de Prevención de la Contaminación
Negociado de Autorizaciones
C/ González Tablas, 9  31005 Pamplona
Teléf.: 848426254848427587
Correoe: autprema@navarra.es

RESOLUCIÓN 158E/2014, de 25 de abril, del Director General de Medio Ambiente y Agua

OBJETO ACTUALIZACIÓN DE AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA
DESTINATARIO  VOLKSWAGEN NAVARRA, S.A.

Tipo de Expediente Modificación de oficio de la Autorización Ambiental Integrada
Código Expediente 000100402014000010 Fecha de inicio 17/01/2014
Clasificación Ley Foral 4/2005, de 223 2B / 2.6

Ley 16/2002, de 17 2.6
Directiva 2010/75/UE, de 2411 2.6.

Instalación FABRICACIÓN DE VEHÍCULOS A MOTOR
Titular  VOLKSWAGEN NAVARRA, S.A.
Número de centro 3119301671
Emplazamiento Pol.  Ind. Landaben, s/n  Polígono 2. Parcela 241 y 242 Parcela 600, 602, 616 y

655   Arazuri
Coordenadas UTMETRS89, huso 30N, X: 606.571,000 e Y: 4.740.699,000
Municipio CENDEA DE OLZA/OLTZA ZENDEA

Esta  instalación  dispone  de  Autorización  Ambiental  Integrada  concedida  mediante  la
Orden  Foral  10/2012,  de  5  de  julio,  del  Consejero  de  Desarrollo  Rural,  Medio  Ambiente  y
Administración  Local  que  modificó  la  Resolución  1537/2011,  de  29  de  septiembre,  del  Director
General de Medio Ambiente y Agua.

La Disposición transitoria primera de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control
Integrados  de  la Contaminación  dispone  que  el  órgano  competente  para  el  otorgamiento  de  las
autorizaciones  ambientales  integradas  llevará  a  cabo  las  actuaciones  necesarias,  para  la
actualización  de  las  autorizaciones,  con  objeto  de  adecuarlas  a  la  Directiva  2010/75/UE,  del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre, sobre las emisiones industriales.

Por  otra  parte,  durante  los  últimos  años  han  entrado  en  vigor  nuevas  normas
medioambientales,  de  carácter  sectorial,  que  afectan  a  la  instalación  de  referencia,  como  es  el
caso  del  Real  Decreto  1367/2007,  de  19  de  octubre,  que  desarrolla  la  Ley  37/2003,  de  17  de
noviembre,  del  Ruido,  en  lo  referente  a  zonificación  acústica,  objetivos  de  calidad  y  emisiones
acústicas; la Ley  22/2011, de residuos y suelos contaminados; y el Real Decreto 100/2011, de 28
de enero, que actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera.

Con  objeto  de  dar  cumplimiento  a  lo  dispuesto  en  el  apartado  2.d)  de  la  Disposición
transitoria  primera  de  la  Ley  16/2002,  de  1  de  julio,  de  Prevención  y  Control  Integrados  de  la
Contaminación,  se  ha  procedido  a  la  revisión  del  uso,  producción  o  emisión  de  sustancias
peligrosas relevantes, y se ha valorado el riesgo de una posible contaminación del suelo y de las
aguas subterráneas por las mismas, decidiéndose que, debido al riesgo significativo existente, es
necesaria  la elaboración de un informe de base sobre la situación actual del emplazamiento, que
deberá  contener  la  información  necesaria  para  determinar  el  estado  del  suelo  y  las  aguas
subterráneas, a fin de hacer la comparación cuantitativa con el estado tras el cese definitivo de las
actividades,  y  determinar  si  se  ha producido un  incremento  significativo  de  la  contaminación  del
suelo y de las aguas subterráneas.

 Se considera que, en este caso, concurren las circunstancias previstas en la letra e) del
artículo 27 del Reglamento de desarrollo de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de intervención
para la protección ambiental, y en consecuencia, procede llevar a cabo la modificación de oficio de
las  condiciones  establecidas  en  la  Autorización  Ambiental  Integrada,  de  acuerdo  con  el
procedimiento administrativo previsto en el artículo 28 del Reglamento de desarrollo de la Ley Foral



4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la protección ambiental, no considerándose oportuno
someter a información pública el presente expediente de modificación.

La  propuesta  de  resolución  ha  sido  sometida  a  un  trámite  de  audiencia  al  titular  de  la
instalación, durante un período de treinta días. En anejo de la presente Resolución se incluye una
relación de las alegaciones presentadas por el titular y la respuesta a las mismas.

Por  todo  ello,  y  en  uso  de  las  facultades  que  tengo  conferidas  por  el  Decreto  Foral
70/2012, de 25 de julio, por el que se desconcentran en el Director General de Medio Ambiente y
Agua,  la  titularidad  y  el  ejercicio  de  las  competencias  administrativas  que,  en  materia  de
intervención para la protección ambiental, la normativa vigente atribuye al Consejero de Desarrollo
Rural, Medio Ambiente y Administración Local,

RESUELVO:

PRIMERO. Actualizar  la  Autorización  Ambiental  Integrada  de  la  instalación  de  fabricación  de
vehículos a motor, cuyo  titular es Volkswagen Navarra, S.A.    , ubicada en  término municipal de
Cendea De Olza , de forma que la instalación y el desarrollo de la actividad deberán cumplir  las
condiciones  establecidas  en  los  expedientes  anteriormente  tramitados  de  concesión  y
modificación  de  la  Autorización  Ambiental  Integrada  de  esta  instalación  y,  además,  las
condiciones y medidas incluidas en los Anejos de la presente Resolución.

SEGUNDO. Mantener  la  vigencia  de  las  autorizaciones  e  inscripciones  incluidas  en  la
Autorización Ambiental Integrada de esta instalación, concedida mediante la Orden Foral 10/2012,
de  5  de  julio,  del  Consejero  de  Desarrollo  Rural,  Medio  Ambiente  y  Administración  Local
referentes  a  producción  y  gestión  de  residuos,  en  tanto  no  se  opongan  a  lo  dispuesto  en  la
presente Resolución.

TERCERO. Las condiciones de  la Autorización Ambiental  Integrada podrán ser modificadas o
revisadas  de  oficio  por  esta  Dirección  General,  cuando  concurra  alguna  de  las  circunstancias
previstas,  tanto en el artículo 27 del Reglamento de desarrollo de  la Ley Foral 4/2005, de 22 de
marzo, de intervención para la protección ambiental, como en el artículo 25 de la Ley 16/2002, de
1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación.

CUARTO. Inscribir  el  centro  como  Productor  de  Residuos  no  Peligrosos  con  el  número
15P03193016712014 en el Registro de Producción y Gestión de Residuos de la Comunidad Foral
de Navarra. Los residuos que podrá producir son los incluidos en el Anejo III de esta Resolución.
Cualquier  cambio en  la producción de  los  residuos deberá ser notificado al Servicio de Calidad
Ambiental del Gobierno de Navarra a efectos de su inclusión en el citado Registro.

QUINTO.   Asimismo,  las  condiciones  de  la  Autorización  Ambiental  Integrada  podrán  ser
revisadas por esta Dirección General, y en su caso, adaptadas cuando los avances en las mejores
técnicas disponibles permitan una reducción significativa de las emisiones, y en cualquier caso, en
un  plazo máximo  de  cuatro  años  a  partir  de  la  publicación  de  las  conclusiones  relativas  a  las
mejores técnicas disponibles, en cuanto a su actividad principal, de acuerdo a lo dispuesto en el
artículo  25  de  la  Ley  16/2002,  de  1  de  julio,  de  Prevención  y  Control  Integrados  de  la
Contaminación.

SEXTO. Se  elimina  el  plazo  de  vigencia  de  la  Autorización  Ambiental  Integrada  de  esta
instalación y la obligación de ser renovada, en cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 19 del
artículo  1  de  la  Ley  5/2013,  del  11  de  junio,  que  modifica  la  Ley  16/2002,  de  1  de  julio,  de
Prevención y Control Integrados de la Contaminación, y elimina el anterior artículo 25 dedicado a
la renovación de la autorización ambiental integrada.

SÉPTIMO. Para  llevar  a  cabo  cualquier  modificación  de  la  instalación,  el  titular  deberá
comunicarlo previamente, indicando razonadamente si considera que se trata de una modificación
sustancial,  significativa  o  irrelevante,  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  artículo  24  del
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Reglamento  de  desarrollo  de  la  Ley  Foral  4/2005,  de  22  de  marzo,  de  intervención  para  la
protección ambiental.

OCTAVO. Antes del 15 de septiembre de 2014 el titular deberá presentar un Informe Base que
cumpla  las  condiciones  y medidas  incluidas en el Anejo    de  la  presente Resolución,  las  cuales
podrían  ser  modificadas  por  el  Servicio  de  Calidad  Ambiental,  si  fuera  necesario  y  de  forma
justificada,  durante  el  transcurso  de  los  trabajos,  en  función  de  los  resultados  que  fueran
obteniéndose; y que, en cualquier caso, deberá constituir un instrumento práctico que permita, en
la  medida  de  lo  posible,  realizar  una  comparación  cuantitativa  entre  el  estado  actual  del
emplazamiento  de  la  instalación  y  el  estado  tras  el  cese  definitivo  de  actividades,  a  fin  de
determinar si se ha producido un  incremento significativo de  la contaminación del suelo y de  las
aguas subterráneas.

NOVENO. Antes  del  15  de  diciembre  de  2015,  el  titular  deberá  presentar  un  Programa  de
actuaciones para el mantenimiento y supervisión periódica de las medidas disponibles para evitar
las emisiones al suelo y a las aguas subterráneas, que pudieran ocasionar su contaminación, en
particular  por  las  sustancias  peligrosas  relevantes  presentes  en  la  instalación  con  el  fin  de
asegurar su buen estado de funcionamiento.

DÉCIMO. El incumplimiento de las condiciones recogidas en la presente Resolución supondrá
la adopción de las medidas de disciplina ambiental recogidas en el Título IV de la Ley 16/2002, de
1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, sin perjuicio de lo establecido
en  la  legislación  sectorial,  que  seguirá  siendo  aplicable,  y  subsidiariamente,  en  el  régimen
sancionador establecido en el Título VI de  la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de  intervención
para la protección ambiental.

UNDÉCIMO. Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de Navarra.

DUODÉCIMO. Contra  la  presente  Resolución,  que  no  agota  la  vía  administrativa,  los
interesados que no sean Administraciones Públicas podrán  interponer  recurso de alzada ante el
Consejero del Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, en el
plazo  de  un  mes.  Las  Administraciones  Públicas  podrán  interponer  recurso  contencioso
administrativo,  en  el  plazo  de  dos  meses,  ante  la  Sala  de  lo  Contenciosoadministrativo  del
Tribunal  superior de Justicia de Navarra,  sin perjuicio de poder efectuar el  requerimiento previo
ante el Gobierno de Navarra en la forma y plazo determinados en el artículo 44 de la Ley 29/1998,
de  13  de  julio,  reguladora  de  la  Jurisdicción  ContenciosoAdministrativa.  Los  plazos  serán
contados desde el día siguiente a la práctica de la notificación de la presente Resolución

DECIMOTERCERO. Trasladar la presente Resolución a VOLKSWAGEN NAVARRA, S.A.,
al Ayuntamiento de CENDEA DE OLZA/OLTZA ZENDEA y al Servicio de Calidad Ambiental, a los
efectos oportunos.

Pamplona, a 25 de abril de 2014.

El Director General de Medio Ambiente y Agua, Andrés Eciolaza Carballo.



ANEJO I

DATOS DE LA INSTALACIÓN

 Breve descripción:
 La  producción  de  VOLKSWAGEN  NAVARRA,  S.A.  comprende  la  fabricación  de  vehículos

automóviles  y  piezas  con  destino  a  otras  plantas.  La  capacidad  máxima  de  producción  es  de
400.000 vehículos al año, 9.000 toneladas de piezas con destino a otras plantas y 3.300 toneladas
para ventas y recambios.

 La nave de  tratamiento superficial  y pintura  tiene una capacidad de producción máxima de 1.845
coches/día (1.700 coches + 5% de disponibilidad + 10% de piezas y reciclados, con una superficie
electroforética máxima para la carrocería de cada vehículo de 100 m2).

 La  plantilla  actual  es  de  4.941  personas  a  fecha  01/04/14.  La  empresa  trabaja  24  horas  al  día
durante  5  días  a  la  semana,  con  un  máximo  de  222  días  al  año.  La  potencia  instalada  es  de
180.427,9 Mw.

 A los efectos de una futura modificación sustancial se tendrán es cuenta los siguientes datos:
 La capacidad productiva es de 400.000 vehículos al año
 El consumo anual de agua es de 590.000 m3

 El consumo eléctrico anual es de 130.000 MWh
 El consumo de gas natural en el proceso industrial anual es de 215.000 m3

 Edificaciones, recintos, instalaciones y equipos más relevantes:

DENOMINACIÓN DESTINO / USO SUPERFICIE
(m²) CAPACIDAD CARACTERÍSTICAS /

DESCRIPCIÓN

Taller de prensas Prensas 15.298 m2 

 Dos prensas de 38.000 KNw
 Una prensa de 81.000 KNw
 Lavadoras
 Lavadero de matrices
 Dos fresadorascopiadoras
 Torno
 Horno para tratamientos térmicos
 Equipos de soldadura
 Cuatro prensas de puesta a

punto
 Taller de mantenimiento

Taller de chapistería
N1; N1BE Chapistería

69.911,02 +
15.177,78 m2

1.500
carrocerías/día

 Soldadura mig
 Soldadura láser
 Soldadura por resistencia
 Fabricación de carrocerías
 Fabricación de elementos

móviles: capós
 Fabricación de elementos

móviles: portón
 Taller de mantenimiento

Nave N2C, TTSKTL. Tratamiento superficial y
cataforesis 8.300 m2 184.500 m2/día

 Planta baja (oficinas, vestuarios,
mantenimiento, laboratorio,
grupos electrógenos y zona de
producción)

 Túnel de tratamiento superficial
(cubas de predesengrase,
desengrase 1 y desengrase 2,
activado, fosfatado, pasivado y
los lavados correspondientes)

 Cubas de cataforesis y sistema
de escurrido.

 Hornos de curado
 Dos incineradores
 Laboratorio
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DENOMINACIÓN DESTINO / USO SUPERFICIE
(m²) CAPACIDAD CARACTERÍSTICAS /

DESCRIPCIÓN

Taller de pintura
N2AB. Pintura 23.358 m2 184.500 m2/día

 Aplicación de masillas y pintado
de la talonera con PVC

 Horno de secado de masillas y
PVC

 Cabinas de pintura
 Hornos de secado
 Sala de mezclas
 Control y pulido
 Almacén de disolventes
 Sala de mezclas
 Laboratorio
 Cuatro incineradores
 Calderas de gas
 Taller de mantenimiento

Taller de montaje de
motor. Montaje de motor 20.868 m2 1.650 conjuntos

motopropulsor/día

 Línea de preparación del
subchasis

 Montaje del conjunto
motopropulsor y conjunto
mecánico

 Dos líneas de guarnecido de
puertas

Taller de montaje de
vehículo Montaje de vehículo 36.206 m2 1.408

vehículos/día

 Calderas de gas
 Cabina de retoques de pintura y

zona de reparaciones de motores
Taller de revisión

final Revisión final 15.735 m2  

Taller nave 2
Supermercado de

montaje
Secuencias y pequeños

montajes 33.924 m2   Ceras

Nave de Warenfilter
y supermercado

Motores

 Producción de
motores

 Inspecciones de
calidad

 Pequeños
premontajes de
líneas

2.341 m2  

EDARI
 Depuración de aguas

residuales
industriales

1.808 m2

Pintura 20 m3/h
Ni 20 m3/h
Ácidas.alcalinas.
40 m3/h

 Una instalación de ultrafiltración
 Tres instalaciones de tratamiento

físicoquímico específico
 Una instalación de tratamiento

general final.
 Un evaporador a vacío y un

sistema de oxidación catalítica
Centro de
formación  Formación 2.548 m2   Una cabina de pintura

 Equipos comunes para todas las naves:
 Salas de refrigeración de agua.

(a) Sala de refrigeración 1: consta de un circuito cerrado con una alberca que se rellena con
agua  desmineralizada  que  por  bombeo  se  envía  a  cuatro  intercambiadores  y  la  nave  de
prensas. Al regresar pasa por cinco torres de refrigeración.

(b) Tres frigoríficos refrigerados por aire.
 Red  de  agua  desmineralizada  (ósmosis  inversa).  Se  dispone  de  una  red  de  ósmosis,

alimentadas por la red de agua industrial y potable. Se almacena en cinco depósitos de 60.000
litros.

 Red de agua industrial y potable. El agua de la planta procede de la red de abastecimiento de
agua potable de Pamplona y se divide en tres usos: colector de agua potable, distribución de
agua industrial y contraincendios y llenado de alberca.

 Laboratorios de pintura y calidad;
 Almacén.
 Oficinas.
 Edificio de infraestructuras



(a) central térmica y red de agua sobrecalentada. La central térmica cuenta con cinco calderas,
tres acuotubulares con una potencia de 17,5 Mw cada una, una pirotubular de 20 Mw y otra
de 7 Mw, alimentadas por gas natural.

(b) Aire comprimido: existen en la planta tres redes de aire comprimido diferenciadas, de 6, 8 y
12 bares. En total existen diez y seis compresores.

 Electricidad: dos estaciones transformadoras de 66 y 13,8 KV.
 Aseos y vestuarios
 Servicio médico
 Pista de pruebas

 Uso de energía y combustibles.

DENOMINACIÓN DESTINO / USO CARACTERÍSTICAS /
DESCRIPCIÓN

UBICACIÓN

Estación transformadora 1 ET1 Suministro eléctrico Dos transformadores 25/31 Mw pasan
de 66 KV13,8 KV Edificio E04

Estación transformadora 2 ET2 Suministro eléctrico Distribución general de 13,8 KV Adyacente a la ET1
ET3, ET4, ET5, ET5A, ET6 Suministro eléctrico 13,8/0,7 KV – 13,8/0,7 KV

Dos depósitos de gasoil Recuperación Depósitos de  1000 l, cubeto Edificio E025
Depósito gasoil Maquinaria Depósito 1000 l, cubeto Edificio E025
Depósito gasoil Grupo electrógeno Depósito 1.000 l, con cubeto Edificio A41

Generador electricidad Situación urgencia 2CV. Depósitos 1.000 l de gasoil. Edificio A41

Acometida ERM Suministro gas
natural

Existen tres circuitos independientes
164 bar

Sala de calderas
Pintura

Resto de naves

Central de compresores 1 Suministro de aire
comprimido 6 bar Cuatro compresores

Central de compresores 1 Suministro de aire
comprimido 12 bar Seis compresores

Central de compresores 2 Suministro de aire
comprimido 6 bar Cuatro compresores

Central de compresores 3 Suministro de aire
comprimido 12 bar Dos compresores

Energía/Combustible Cantidad Unidad Uso/Proceso
Gas natural 69.150 Mwh/año Calefacción
Gas natural 213.638 Mwh/año Proceso productivo
Gas natural/vehículo 0,54 Mwh/vehículo Proceso productivo
Energía eléctrica total 130.000 Mwh/año Proceso productivo
Energía eléctrica/vehículo 0,33 Mwh/vehículo Proceso productivo
Energía total 412.788 Mwh/año Proceso productivo
Energía total 1,03 Mwh/vehículo Proceso productivo

 Uso del agua.
 El agua potable se distribuye del colector a una presión de 5 bares, a  través de diferentes  líneas

aéreas o  subterráneas por  toda  la  fábrica. De  la  alberca  con un  sistema de bombas  se eleva  la
presión a 10 bares al colector de distribución de agua contraincendios desde donde se distribuye a
los diferentes anillos.

 La línea abierta entra a un colector general de agua potable del cual se divide para:
 El colector de distribución de agua potable
 El colector de distribución de agua industrial y contra incendios.
 El llenado de alberca por niveles

 El agua potable se distribuye del colector a una presión de 5 bares a  través de diferentes  líneas
aéreas o  subterráneas por  toda  la  fábrica. De  la  alberca  con un  sistema de bombas  se eleva  la
presión  a  11  bares  al  colector  de  distribución  de  agua  industrial  desde  donde  se  distribuye  a
diferentes anillos.

 Desde el Departamento de mantenimiento e  instalaciones se produce agua desmineralizada para
su  utilización  en  el  proceso  productivo  (tratamiento  superficial  y  pintura),  la  humectación  de
cabinas, el  rellenado de  la red de agua sobrecalentada y el  rellenado de  la alberca de  la sala de
refrigeración.

 Existen dos plantas de ósmosis  inversa. La producción de agua desmineralizada se almacena en
ocho  depósitos  de  60.000  litros  cada  uno  desde  donde  se  distribuye  para  cualquier  necesidad
presente en fábrica.

 La ósmosis va precedida de una desinfección por UV y filtración sobre sílex.

Cantidad Unidad Uso/Proceso
TTS y KTL
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Cantidad Unidad Uso/Proceso
Industrial 111.000 m3/año Tratamiento superficial

Agua desmineralizada 135.000 m3/año Tratamiento superficial

Rechazo ósmosis 17.000 m3/año Tratamiento superficial

Total TTS y KTL 262.500 m3/año
0,66 m3/vehículo
8,3 x 1000 m3/m2

Pintura
Humectación cabinas 51.793 m3/año Aplicación de pintura

ESKA 15.000 m3/año Tratamiento de agua con pintura
Total pintura 62.521 m3/año

0,16 m3/vehículo
1,98 x 1000 m3/m2

Resto consumo industrial
196.165 m3/año Redes agua (refrigerada, sobrecalentada, …),

sociales (servicios, vestuarios, áreas de
descanso), prueba de lluvia, …

0,49 m3/vehículo
6,21 x 1000 m3/m2

Agua para riego y contra incendios
68.000 m3/año
0,17 m3/vehículo
2,15 x1000 m3/m2

Agua potable general fábrica y contra incendios
589.186 m3/año
1,47 m3/vehículo
18,6 x 1000 m3/m2

 Consumos de materias primas, productos químicos y otros materiales (referido a la producción
máxima de 400.000 vehículos/año y 79 m2 de superficie de carrocería, del conjunto de la fábrica):

Materias primas Cantidad Unidad Cantidad Unidad
Chapistería
Metales (chapa y tornillos) 1.034 Kg/coche 413.600 t/año
Material sintético 42 Kg/coche 16.800 t/año
Manufacturados 515 Kg/coche 206.000 t/año
Tratamiento superficial
Desengrasante 0,19 Kg/coche 72 t/año
Activado 0,02 Kg/coche 7,85 t/año
Fosfatado 1,0 Kg/coche 381 t/año
Pasivado 0,02 Kg/coche 6,85 t/año
KTL
Disolventes 0,5 Kg/coche 200 t/año
Ácido acético 0,04 Kg/coche 13 t/año
Pigmento 5,98 Kg/coche 2.276 t/año
Ligante 1,34 Kg/coche 512 t/año
Pintura
Pigmento 6 Kg/coche 3.711 t/año
EDARI
Acido clorhídrico 240 m3/año
Cloruro férrico 480 m3/año
Sosa cáustica 120 m3/año
Cal 300.000 Kg/año
Polielectrolito 3.500 Kg/año

 Almacenamiento de productos químicos.

Producto Peligro Contenedor Número Seguridad Vol (m3)
Zona de almacenamiento de líquidos combustibles
Gasolinas Tóxico Tanques 6 Doble pared 40
Gasóleos Nocivo Tanques 2 Doble pared 40
Líquido de frenos Nocivo Tanque 1 Doble pared 40
Aceite hidráulico Peligroso para el medio ambiente Tanque 1 Doble pared 40



Producto Peligro Contenedor Número Seguridad Vol (m3)
Glicol Nocivo Tanques 2 Doble pared 40
Aceite de motores Peligroso para el medio ambiente Tanques 2 Doble pared 40
Aceite usado Peligroso para el medio ambiente Tanque 1 Doble pared 20
Alcohol isopropílico Inflamable Tanque 1 Doble pared 10
Limpiaparabrisas Inflamable Tanque 1 Doble pared 5
Aguas residuales Peligroso para el medio ambiente Tanque 1 Doble pared 20
Líquido anticorrosivo Nocivo Tanque 1 Doble pared 5
Líquido refrigerante Peligroso para el medio ambiente Tanque 1 Doble pared 12
Nave de prensas
Aceite hidráulico Peligroso para el medio ambiente Depósito 6 Cubeto 3
Aceite hidráulico Peligroso para el medio ambiente Depósito 2 Cubeto 0.4
Aceite hidráulico Peligroso para el medio ambiente Depósito 3 Cubeto 0.25
Aceite hidráulico Peligroso para el medio ambiente Depósito 13 Cubeto 1
Aceite hidráulico Peligroso para el medio ambiente Depósito 1 Cubeto 23
Aceite hidráulico Peligroso para el medio ambiente Depósito 1 Cubeto 6
Aceite hidráulico Peligroso para el medio ambiente Depósito 1 Cubeto 4
Aceite hidráulico Peligroso para el medio ambiente Depósito 1 Cubeto 14
Aceite de lubricación Peligroso para el medio ambiente Depósito 2 Cubeto 6
Aceite de lubricación Peligroso para el medio ambiente Depósito 6 Cubeto 1.8
Aceite de lubricación Peligroso para el medio ambiente Depósito 1 Cubeto 0.8
Aceite de lubricación Peligroso para el medio ambiente Depósito 1 Cubeto 0.9
Aceite de lubricación Peligroso para el medio ambiente Depósito 2 Cubeto 0.4
Aceite de lubricación Peligroso para el medio ambiente Depósito 1 Cubeto 0.6
Aceite de lavadora Peligroso para el medio ambiente Depósito 1 Cubeto 2.5
Almacén de disolventes PIN2A
Brenntsol ALV866000 Nocivo Depósito 2 Doble pared 25
Brenntsol ALV862000 Nocivo Depósito 1 Doble pared 25
Disolvente usado Nocivo Depósito 1 Doble pared 25
Disolvente recuperado Nocivo Depósito 1 Doble pared 25
Emergencia Nocivo Depósito 1 Doble pared 25
Nave N2C
Pasta  Depósito 1  25
Ligante  Depósito 2  25
Butilglicol Nocivo Depósito 3 Cubeto 1
Chemfil biocide Corrosivo. Depósito 1 Cubeto
Fenoxipropanol Irritante. Depósito 3 Cubeto 1
Hexil glicol Corrosivo. Depósito 1 Cubeto 1
Aditivo ADJ Irritante, inflamable Depósito 1 Cubeto 1
Ridoline Corrosivo. Depósito 2 Cubeto 4

Ridosol Irritante.
Peligroso para el medio ambiente Depósito 1 Cubeto 4

Fixodine Depósito 1 Cubeto 4
Toner Tóxico. corrosivo Depósito 1 Cubeto 3
Grano Toner Depósito 2 Cubeto 4
Granodine E Nocivo Depósito 1 Cubeto 25
Granodine A Nocivo Depósito 1 Cubeto 6
Deoxylyte Corrosivo Depósito 2 Cubeto 4
Contratanque desengrase Nocivo Tanque 1 Cubeto 96
Contratanque fosfatado Nocivo Tanque 1 Cubeto 230
Contratanque cataforesis Nocivo Tanque 1 Cubeto 580
Sala de mezclas nave de pintura N2A
Pinturas al agua Irritante Contenedor metálico 60 Cubeto 0.95
Catalizadores Nocivo Contenedor metálico 20 Cubeto 0.95
Barniz Peligroso para el medio ambiente Contenedor metálico 10 Cubeto 0.95
Vorlack Irritante Contenedor metálico 30 Cubeto 0.95
Sistema de tratamiento de aguas de pintura (ESKA)
Coagulante Ninguno Depósito 3 Cubeto 1
Floculante Nocivo Depósito 3 Cubeto 1
Antiespumante Nocivo Depósito 2 Cubeto 1
Montaje de vehículo y revisión final
Abrillantador Irritante Depósito 1 Cubeto 1
Tensoactivo Ninguno Depósito 1 Cubeto 1
Isoparafina Ninguno Depósito 1 Cubeto 1
Isopropanol+agua Irritante Depósito 2 Cubeto 2
Planta de tratamiento de aguas residuales industriales
Acido clorhídrico Corrosivo Depósito 1 Doble pared 20
Sosa cáustica Corrosivo Depósito 1 Doble pared 20
Cloruro férrico Corrosivo Depósito 1 Doble pared 20
Cal en polvo Irritante Silo 1  40
Floculante Corrosivo Depósito 1 Cubeto 1.5
Almacén de gases a presión
CO2 Ninguno Botellas 6 0.1
Nitrógeno Ninguno Botellas 0.1
Argón Ninguno Botellas 1 10
Acetileno Inflamable Botellas 0.1



                    Servicio de Calidad Ambiental
Sección de Prevención de la Contaminación
Negociado de Autorizaciones
C/ González Tablas, 9  31005 Pamplona
Teléf.: 848426254848427587
Correoe: autprema@navarra.es

Producto Peligro Contenedor Número Seguridad Vol (m3)
Atal (Ar+CO2) Ninguno Botellas 12 0.1
Oxígeno Oxidante Botellas 25 0.1
Freón R22 Peligroso para el medio ambiente Botellas 11 0.5
R134 A Peligroso para el medio ambiente Depósito 1 30

 Sustancias peligrosas relevantes.
 Las  sustancias  peligrosas  presentes  en  la  instalación,  consideradas  relevantes  para  la

contaminación  del  suelo  y  de  las  aguas  subterráneas,  y  las  características  de  sus  fuentes
principales, son las siguientes:

SUSTANCIA TIPO CÓDIGO R
PELIGRO

CANTIDAD TOTAL
(m3)

NÚMERO DE
FUENTES

TPH Materia prima: gasolinas 40 240 1
TPH Materia prima: gasóleos 40 80 1
TPH Materia auxiliar: aceite hidráulico 40 40 1
TPH Materia auxiliar: aceite de motores 40 80 1
TPH Materia auxiliar: aceite prensas 40 80 1
TPH Materia auxiliar: aceite de lubricación 40 28,4 1
TPH Reactivo: aceite de desengrase 40 1348787 (96)* 1
TPH Residuos: baño EDARI 40 100 1
TPH Residuo: lodo EDARI 40 100 1
TPH Residuo de aceite 40 40 2
Ni Reactivo: baño de TTSKTL 40 200 (230)* 1
Zn Reactivo: baño de TTSKTL 22 200 1

Fluoruros Reactivo: baño de TTSKTL 22 200 1
Ni Residuo: baño EDARI 40 100 1
Zn Residuos: baño EDARI 22 220 1

Fluoruros Residuo: baño EDARI 22 100 1
Ni Residuos: lodos EDARI 40 10 1
Zn Residuo: lodos EDARI 22 10 1

Fluoruros Residuo: lodos EDARI 22 10 1

Xileno Materia prima: componente pintura 38 114 1

Etilbenceno Materia prima: componente pintura 20 114 1

Formaldehído Materia prima: componente pintura 40 114 1

Naftaleno Materia prima: componente pintura 40 50 1

Xileno Residuo: aguas EDARI 38 5010 1

Etilbenceno Residuo: aguas EDARI 20 5010 1

Formaldehído Residuo: aguas EDARI 40 5010 1

Naftaleno Residuo: aguas EDARI 40 5010 1

Xileno Residuo: lodos de pintura 38 2,25 1

Etilbenceno Residuo: lodos de pintura 20 2,25 1

Formaldehído Residuo: lodos de pintura 40 2,25 1

Naftaleno Residuo: lodos de pintura 40 2,25 1

* Contratanque

FUENTE PRINCIPAL SUSTANCIA
CANTIDAD

(m3)
SITUACIÓN ANTIGÜEDAD ACCESIBILIDAD MEDIDA

CONTENCIÓN
Depósito subterráneo TPHgasolina 240 Nave montaje Año 1983 Control y cierre Cubeto
Depósito subterráneo TPHgasoleo 80 Nave montaje Año 1983 Control y cierre Cubeto
Depósito superficial TPHaceite hidráulico 60,75 Nave prensas Año 1999 Control Cubeto
Depósito superficial TPHaceite

lubricación 25,9
Nave prensas Año 1999 Control Cubeto

Depósito superficial TPHaceite lavadora 2,5 Nave prensas Año 1999 Control Cubeto
Depósito superficial
EDARI Ni 100 EDARI Nov2013 Control Cubeto

Depósito superficialEDAR Zn 220 EDARI Nov2013 Control Cubeto



FUENTE PRINCIPAL SUSTANCIA
CANTIDAD

(m3)
SITUACIÓN ANTIGÜEDAD ACCESIBILIDAD MEDIDA

CONTENCIÓN
Depósito superficial
EDARI Fluoruros 100 EDARI Nov2013 Control Cubeto

Depósito superficial
EDARI Xileno 5010 EDARI Nov2013 Control Cubeto

Depósito superficial
EDARI Etilbenceno 5010 EDARI Nov2013 Control Cubeto

Depósito superficial
EDARI Formaldehído 5010 EDARI Nov2013 Control Cubeto

Depósito superficial
EDARI Naftaleno 5010 EDARI Nov2013 Control Cubeto

Almacén superficialLodos
pintura Xileno 2,25 Nave de

pintura 2AB Control

Almacén superficialLodos
pintura Etilbenceno 2,25 Nave de

pintura 2AB Control

Almacén superficialLodos
pintura Formaldehído 2,25 Nave de

pintura 2AB Control

Almacén superficialLodos
pintura Naftaleno 2,25 Nave de

pintura 2AB Control

Almacén superficialLodos
EDARI Ni 10 EDARI Control

Almacén superficialLodos
EDARI Zn 10 EDARI Control

Almacén superficialLodos
EDARI Fluoruros 10 EDARI Control

Area productiva TTSKTL Ni 200 Nave N2C Control
Area productiva TTSKTL Zn 200 Nave N2C Control
Area productiva TTSKTL Fluoruros 200 Nave N2C Control

 Informe Base de Suelos.
 Mediante  el  uso  del  método  de  cálculo  desarrollado  a  solicitud  del  Ministerio  de  Agricultura,

Alimentación y Medio Ambiente, con objeto de llevar a cabo una valoración de los informes preliminares
de suelos, en el ámbito de aplicación del Real Decreto 9/2005, de 18 de enero, se ha valorado el riesgo
existente en el emplazamiento de una posible contaminación del suelo y de las aguas subterráneas por
las  sustancias  peligrosas  relevantes  presentes  en  la  instalación.  Se  ha  obtenido  un  valor  superior  al
mínimo considerado como significativo para que fuera exigible la elaboración de un Informe base de la
situación de partida del emplazamiento.

 Por  ello,  el  titular  deberá  elaborar  un  Informe  base  de  la  situación  de  partida  que  contendrá  la
información necesaria para determinar el estado del suelo y de las aguas subterráneas, a fin de hacer la
comparación cuantitativa con el estado tras el cese definitivo de las actividades.

 Suelos contaminados.
 La actividad se encuentra incluida dentro de las actividades relacionadas en el anexo I, del Real Decreto

9/2005,  de  14  de  enero,  por  el  que  se  establece  la  relación  de  actividades  potencialmente
contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados, dado
que su CNAE93Rev1 es 34,1 Fabricación de vehículos de motor.

 Descripción del proceso productivo:
(1) Taller  de  prensas.  El  primer  paso  del  proceso  productivo  es  la  estampación  de  las  piezas  que

componen  la  carrocería.  La  materia  prima  son  los  desarrollos  de  chapa  suministrados  por
proveedores externos.
 Prensas: mediante  troqueles se embuten, cortan, punzonan y conforman  los desarrollos hasta

obtener la pieza definitiva. Existen dos prensas de 38.000 KNw de fuerza cada una y una línea
de prensas de 81.000 KNw para estampar piezas de gran volumen. Los recortes sobrantes se
gestionan como chatarra.

 Una vez producidas las piezas se cargan en contenedores.
 Para  el mantenimiento  de  los  troqueles  existe  un  parque  de maquinaria  con  dos  fresadoras

copiadoras, un torno y equipos de soldadura además de cuatro prensas de puesta a punto.
(2) Taller de chapistería. En el taller de chapistería se lleva a cabo la unión de las diferentes piezas de

chapa procedentes del taller de chapa y de otros proveedores externos para conformar la carrocería
del coche. La materia prima  es chapa cincada, masillas, piezas de plástico y tortillería.
 En primer lugar se fabrican los autobastidores, a partir de los largueros delanteros y traseros y

de  las  partes  del  piso.  Más  tarde  se  añaden  al  autobastidor  los  pasorruedas  anteriores  y
posteriores, salpicadero y faldón.

 Al  mismo  tiempo  se  fabrican  los  laterales  derecho  e  izquierdo.  Posteriormente  se  unen  los
laterales con los autobastidores y el techo.
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 Después  de  este  proceso  pasan  por  unas  estaciones  de  punzonado  y  diferentes  líneas  de
soldadura. Una vez aplicado el control de calidad pasan al siguiente Taller de Chapistería.

 En otro  taller  se  fabrican  los elementos móviles  y  se montan  las  carrocerías. Se  fabrican  las
puertas delanteras y traseras y del capó y los elementos móviles, se aplican en los elementos
móviles masillas y antivibratorios.

(3) Tratamiento superficial en la nave N2C, pintura en la nave 2AB y aplicación de ceras en nave 2.
3.1. Tratamiento superficial en nave N2C
 Desde el taller de chapistería N1 se envían las carrocerías al taller N2C a través de un túnel de

transporte.
 Las carrocerías se almacenan en un pulmón previo o van directamente a proceso
 En  primer  lugar  se  somete  a  tres  operaciones  de  predesengrase  y  desengrase  y  un  lavado

mediante  duchas  en  cascada  con  el  fin  de  eliminar  suciedad,  limaduras  y  grasas  de  la
superficie de la carrocería.

 Seguidamente se llevan a cabo los tratamientos de activado, fosfatado y pasivado, que dejan la
superficie de  la  carrocería uniforme, mejoran su adherencia a  la pintura  y  con una mayor
resistencia a  la corrosión. Finalmente se realiza un  lavado con agua desmineralizada y un
secado en horno.

 Cataforesis:  las  carrocerías que han sido  tratadas  se  introducen por  inmersión en un baño de
cataforesis depositándose la capa de pintura. A continuación pasan por un horno de secado.

3.2. Pintura en taller 2AB.
 Línea de masillas y PVC: existe una línea exclusivamente para la aplicación de masillas en las

uniones para proporcionar estanqueidad e insonorizar el vehículo. Asimismo se aplica PVC
para proteger los bajos del automóvil. Se secan en el horno de gelificación. A continuación
pasa al túnel de enfriamiento.

 Lacas  y  barnices:  las  lacas  se  aplican  mediante  un  circuito  de  pintura  para  cada  uno  de  los
colores de la serie. Existe una sala de mezclas adyacente donde se preparan las mezclas y
se bombean a cada cabina donde se añade el disolvente. La carrocería se pinta de forma
automática, pasando a continuación a un horno de secado.

3.3. Ceras en taller 2.
 Decoración y ceras. Una vez pintada la carrocería se añade el techo del interior y se lleva a cabo

la aplicación de las piezas que van adheridas directamente a la carrocería, y la aplicación de
ceras a cavidades y tubulares para protección de la corrosión.

(4) Taller de montaje de motor.
 Línea de montaje motor. En esta línea se lleva  a cabo el montaje a partir del motor aligerado al

que se añaden los diferentes elementos que lo componen y se llena de aceite.
 En el banco de motores un porcentaje de la producción se somete a pruebas.
 Montaje  del  conjunto motopropulsor  y  conjunto mecánico.  Los motores montados  en  la  línea

anterior pasan a esta línea donde se les añade la caja de cambios, motor de arranque, soportes
y  cableados.  Posteriormente  se  añaden  otros  elementos  como  tubos  de  escape,  palanca  de
cambios,…

 Líneas de guarnecido de puertas. Las puertas son desmontadas de la carrocería y enviadas al
taller  de  motores  para  ser  completadas  (cristales,  espejos,  tiradores,  instalación  eléctrica,…
Posteriormente pasan al Taller de Montaje de Vehículo

(5) Taller de Montaje de Vehículo.
 En el  taller de montaje de vehículo se completa el vehículo añadiendo a  la carrocería pintada

los elementos exteriores e interiores.
(6) Taller de Revisión Final.

 En el taller de revisión final se verifica el correcto funcionamiento de los elementos eléctricos y
mecánicos, se detectan ruidos, etc.

 La nave está dividida en dos zonas de trabajo por las que pasa la totalidad de los vehículos. En
la primera se hacen diferentes pruebas y ajustes y en la segunda se lleva a cabo el retoque de
las diferentes anomalías. Se lleva a cabo una prueba de estanqueidad y un prelavado, lavado y
secado.

 Posteriormente se lleva a cabo la prueba de lluvia en túneles de lavado, el agua se lleva a unos
depósitos donde decanta y  se  recircula  junto  con agua de aportación. Aproximadamente  tres
veces al año se vierten al colector, respectivamente, alrededor de 150 m3. Existen cabinas de
pintura de repaso de pequeños defectos y de prueba de los automóviles.
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ANEJO II

CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES DE FUNCIONAMIENTO

1. Valores límite de emisión y medidas técnicas complementarias. Sistemas y procedimientos
para el tratamiento y control de emisiones.
1.1. Emisiones a la atmósfera.

CATALOGACIÓN Y DATOS DE LOS FOCOS

FOCO FOCO CAPCA  2010 FOCO CONTROL
EXTERNO

Número Denominación Grupo Código
Altura

Tratamiento EIA
m

1 Grupo extractor 5A CHA 1 C 04 02 08
03 >10  

3 Grupo extractor 9A CHA 1 C 04 02 08
03

>10  Cada 5 años

4 Grupo extractor 10A CHA 1 C 04 02 08
03

>10  Cada 5 años

5 Grupo extractor 11A CHA 1 C 04 02 08
03

>10  

6 Grupo extractor 12A CHA 1 C 04 02 08
03

>10  

7 Grupo extractor 13A CHA 1 C 04 02 08
03

>10  

8 Grupo extractor 14A CHA 1 C 04 02 08
03

>10  

9 Grupo extractor 15A CHA 1 C 04 02 08
03

>10  

10 Grupo extractor 16A CHA 1 C 04 02 08
03

>10  

11 Grupo extractor 17A CHA 1 C 04 02 08
03

>10  

12 Grupo extractor 18A CHA 1 C 04 02 08
03

>10  

13 Grupo extractor 23A CHA 1 C 04 02 08
03

>10  

14 Grupo extractor 25A CHA 1 C 04 02 08
03

>10  

15 Grupo extractor 26A CHA 1 C 04 02 08
03

>10  

16 Grupo extractor 27A CHA 1 C 04 02 08
03

>10  Cada 5 años

17 Grupo extractor 28A CHA 1 C 04 02 08
03

>10  

18 Grupo extractor 29A CHA 1 C 04 02 08
03

>10  

19 Grupo extractor 30A CHA 1 C 04 02 08
03

>10  

20 Grupo extractor 37A CHA 1 C 04 02 08
03

>10  

21 Grupo extractor 38A CHA 1 C 04 02 08
03

>10  

22 Grupo extractor 63 CHA 1 C 04 02 08
03

>10  

23 Grupo extractor 64 CHA 1 C 04 02 08
03

>10  

24 Grupo extractor 65 CHA 1 C 04 02 08
03

>10  Cada 5 años

25 Grupo extractor 65A CHA 1 C 04 02 08
03

>10  Cada 5 años

26 Grupo extractor 66 CHA 1 C 04 02 08
03

>10  Cada 5 años

27 Grupo extractor 66A CHA 1 C 04 02 08
03

>10  Cada 5 años

28 Grupo extractor 67 CHA 1 C 04 02 08
03

>10  

29 Grupo extractor 67A CHA 1 C 04 02 08
03

>10  
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FOCO FOCO CAPCA  2010 FOCO CONTROL
EXTERNO

Número Denominación Grupo Código
Altura

Tratamiento EIA
m

30 Grupo extractor 68 CHA 1 C 04 02 08
03

>10  

31 Grupo extractor 69 CHA 1 C 04 02 08
03

>10  

32 Extracción Geometría Láser Mascarón
CHA 1 (D7) C 04 02 08

03
>10 Ciclón 

33 Mascarón 1.1 CHA 1 (D7) C 04 02 08
03

>10 Ciclón 

34 Mascarón 1.2 CHA 1 (D8) C 04 02 08
03

>10 Ciclón 

35 Grupo extractor 4A CHA 1B C 04 02 08
03

>10  

36 Grupo extractor 5A CHA 1B C 04 02 08
03

>10  

37 Grupo extractor 6A CHA 1B C 04 02 08
03

>10  

38 Grupo extractor 7A CHA 1B C 04 02 08
03

>10  

98 Grupo extractor 1A CHA 1B C 04 02 08
03

>10  

99 Grupo extractor 2A CHA 1B C 04 02 08
03

>10  

100 Grupo extractor 3A CHA 1B C 04 02 08
03

>10  

101 Grupo extractor 40 CHA 1 C 04 02 08
03

>10  Cada 5 años

102 Grupo extractor 70 CHA 1 C 04 02 08
03

>10  Cada 5 años

54 Caldera aceite térmico1 PIN 2 C 03 01 03
03

>10  Cada 5 años

55 Caldera aceite térmico2 PIN 2 C 03 01 03
03

>10  Cada 5 años

56 Quemador PVC 11 PIN2A C 03 01 03
03

>10  Cada 5 años

57 Quemador PVC 12 PIN2A C 03 01 03
03

>10  Cada 5 años

58 Quemador PVC 13 PIN2A C 03 01 03
03

>10  Cada 5 años

59 Quemador PVC 14 PIN2A C 03 01 03
03

>10  Cada 5 años

60 Quemador PVC 15 PIN2A C 03 01 03
03

>10  Cada 5 años

61 Quemador PVC 16 PIN2A C 03 01 03
03

>10  Cada 5 años

62 Quemador PVC 21 PIN2B C 03 01 03
03

>10  Cada 5 años

63 Quemador PVC 22 PIN2B C 03 01 03
03

>10  Cada 5 años

64 Quemador PVC 23 PIN2B C 03 01 03
03

>10  Cada 5 años

65 Quemador PVC 24 PIN2B C 03 01 03
03

>10  Cada 5 años

66 Quemador PVC 25 PIN2B C 03 01 03
03

>10  Cada 5 años

67 Cabina PVC línea 1 PIN2A A 06 01 01
01

>10 Filtros Cada 3 años

68 Cabina PVC línea 2 PIN2B A 06 01 01
01

>10 Filtros Cada 3 años

69 Caldera 1 PIN2A C 03 01 03
03

>10  Cada 5 años

70 Caldera 2 PIN2A C 03 01 03
03

>10  Cada 5 años



FOCO FOCO CAPCA  2010 FOCO CONTROL
EXTERNO

Número Denominación Grupo Código
Altura

Tratamiento EIA
m

71 Caldera 3 PIN2A C 03 01 03
03

>10  Cada 5 años

72 Caldera 4 PIN2A C 03 01 03
03

>10  Cada 5 años

73 Caldera 5 PIN2A C 03 01 03
03

>10  Cada 5 años

74 Caldera 6 PIN2B C 03 01 03
03

>10  Cada 5 años

75 Caldera 7 PIN2B C 03 01 03
03

>10  Cada 5 años

76 Caldera 8 PIN2B C 03 01 03
03

>10  Cada 5 años

77 Caldera 9 PIN2B C 03 01 03
03

>10  Cada 5 años

78 Cabina laca base línea 1 PIN2A A 06 01 01
01

>10 Cortina de
agua Cada 3 años

79 Cabina barniz línea 1 PIN2A A 06 01 01
01

>10 Cortina de
agua Cada 3 años

80 Cabina laca barniz línea 2 PIN2B A 06 01 01
01

>10 Cortina de
agua Cada 3 años

81 Cabina laca base línea 2 izda PIN2B A 06 01 01
01

>10 Cortina de
agua Cada 3 años

82 Cabina laca base línea 2 dcha PIN2B A 06 01 01
01

>10 Cortina de
agua Cada 3 años

83 IncineradorHorno línea 1 izda. PIN2A A 06 01 01
01

>10 Incinerador Cada 3 años

84 IncineradorHorno línea 1 dcha. PIN2A A 06 01 01
01

>10 Incinerador Cada 3 años

85 IncineradorHorno línea 2 izda. PIN2B A 06 01 01
01

>10 Incinerador Cada3 años

86 IncineradorHorno línea 2 dcha. PIN2B A 06 01 01
01

>10 Incinerador Cada 3 años

87 Quemador dcha. línea 2 PIN2B C 03 01 03
03

>10 Cada 5 años

88 Quemador izda. línea 2 PIN2B C 03 01 03
03

>10  Cada 5 años

89 Quemador dcha. línea 1 PIN2A C 03 01 03
03

>10  Cada 5 años

90 Quemador izda. línea 1 PIN2A C 03 01 03
03

>10  Cada 5 años

97 Quemador aire de reactivación línea 1 C 03 01 03
03

>10  Cada 5 años

103 Horno intermedio pintura 2A A 06 01 01
01

>10  Cada 3 años

104 Horno intermedio pintura 2B A 06 01 01
01

>10  Cada 3 años

105 IncineradorHorno de KTL 1 PIN 2C A 06 01 01
01

>10 Incinerador Cada 3 años

106 IncineradorHorno de KTL 2 PIN 2C A 06 01 01
01

>10 Incinerador Cada 3 años

107 Extracción proceso KTL PIN 2C A 06 01 01
01

>10  Cada 3 años

91 Horno grandes retoques 1 PIN/RF A 06 01 01
01

>10  Cada 3 años

92 Horno grandes retoques 2 PIN/RF A 06 01 01
01

>10  Cada 3 años

96 Caldera prueba lluvia RF C 03 01 03
03

>10  Cada 5 años

108 Caldera gas 1 INFCALEFACCION C 01 02 03
03

>10  

109 Caldera gas 2 INFCALEFACCION C 01 02 03
03

>10  

110 Caldera gas 3 INFCALEFACCION C 01 02 03
03

>10  

111 Caldera gas 4 INFCALEFACCION C 01 02 03
03

>10  

112 Caldera gas 5 INFCALEFACCION B 01 02 03
02

>10  
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FOCO PARÁMETROS COMBUSTIÓN

Número
O2 Proceso Potencia térmica Unidades potencia Combustible
%

54 3 Si 1.057 Kw GAS NATURAL
55 3 Si 1.057 Kw GAS NATURAL
56 3 Si 697 Kw GAS NATURAL
57 3 Si 325 Kw GAS NATURAL
58 3 Si 440 Kw GAS NATURAL
59 3 Si 440 Kw GAS NATURAL
60 3 Si 267 Kw GAS NATURAL
61 3 Si 1.000 Kw GAS NATURAL
62 3 Si 600 Kw GAS NATURAL
63 3 Si 600 Kw GAS NATURAL
64 3 Si 600 Kw GAS NATURAL
65 3 Si 600 Kw GAS NATURAL
66 3 Si 1.000 Kw GAS NATURAL
69 3 Si 6.000 Kw GAS NATURAL
70 3 Si 6.000 Kw GAS NATURAL
71 3 Si 6.000 Kw GAS NATURAL
72 3 Si 6.000 Kw GAS NATURAL
73 3 Si 6.000 Kw GAS NATURAL
74 3 Si 6.000 Kw GAS NATURAL
75 3 Si 6.000 Kw GAS NATURAL
76 3 Si 6.000 Kw GAS NATURAL
77 3 Si 6.000 Kw GAS NATURAL
83 3 Si 1.630 Kw GAS NATURAL
84 3 Si 1.630 Kw GAS NATURAL
85 3 Si 2.165 Kw GAS NATURAL
86 3 Si 2.165 Kw GAS NATURAL
87 3 Si 600 Kw GAS NATURAL
88 3 Si 600 Kw GAS NATURAL
89 3 Si 600 Kw GAS NATURAL
90 3 Si 600 Kw GAS NATURAL
97 3 Si 790 Kw GAS NATURAL
105 3 Si 3.600 Kw GAS NATURAL
106 3 Si 3.600 Kw GAS NATURAL
91 3 Si 552,4 Kw GAS NATURAL
92 3 Si 552,4 Kw GAS NATURAL
96 3 Si 1.163 Kw GAS NATURAL
108 3 Si 7.000 Kw GAS NATURAL
109 3 Si 17.445 Kw GAS NATURAL
110 3 Si 17.445 Kw GAS NATURAL
111 3 Si 17.445 Kw GAS NATURAL
112 3 Si 20.004 Kw GAS NATURAL

VALORES LÍMITE DE EMISIÓN

FOCO PARÁMETROS PARÁMETROS PARÁMETROS PARÁMETROS PARÁMETROS

Número Caudal CO NOx PST COT
Nm³/h mg/Nm³ mg/Nm³ mg/Nm³ mg/Nm³

1 31.900   20  
3 31.900   20  
4 31.900   20  
5 30.800   20  
6 30.800   20  
7 7.000   20  
8 26.400   20  
9 30.000   20  
10 24.750   20  
11 25.100   20  
12 30.800   20  
13 33.000   20  
14 33.000   20  
15 33.000   20  
16 33.000   20  



FOCO PARÁMETROS PARÁMETROS PARÁMETROS PARÁMETROS PARÁMETROS

Número Caudal CO NOx PST COT
Nm³/h mg/Nm³ mg/Nm³ mg/Nm³ mg/Nm³

17 33.000   20  
18 27.500   20  
19 33.000   20  
20 33.000   20  
21 27.500   20  
22 18.000   20  
23 44.600   20  
24 35.200   20  
25 35.200   20  
26 35.200   20  
27 22.000   20  
28 18.000   20  
29 18.000   20  
30 40.500   20  
31 18.000   20  
32 18.000   20  
33 18.000   20  
34 18.000   20  
35 55.000   20  
36 55.000   20  
37 55.000   20  
38 24.000   20  
98 55.000   20  
99 55.000   20  
100 55.000   20  
101 35.000   20  
102 35.000   20  
54   100 200  
55   100 200  
56   100 200  
57   100 200  
58   100 200  
59   100 200  
60   100 200  
61   100 200  
62   100 200  
63   100 200  
64   100 200  
65   100 200  
66   100 200  
67 34.760     20
68 14.600     20
69   100 200  
70   100 200  
71   100 200  
72   100 200  
73   100 200  
74   100 200  
75   100 200  
76   100 200  
77   100 200  
78 388.000   10 (1)
79 328.000   10 (1)
80 328.000   10 (1)
81 212.000   10 (1)
82 212.000   10 (1)
83   100 200 (1 )(2)
84   100 200 (1) (2)
85   100 200 (1) (2)
86   100 200 (1) (2)
87   100 200  
88   100 200  
89   100 200  
90   100 200  
97   100 200  
103  100 200  
104  100 200  
105   100 200  (1) (2)
106   100 200  (1) (2)
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FOCO PARÁMETROS PARÁMETROS PARÁMETROS PARÁMETROS PARÁMETROS

Número Caudal CO NOx PST COT
Nm³/h mg/Nm³ mg/Nm³ mg/Nm³ mg/Nm³

107 20.000    (1)
91   100 200  
92   100 200  
96   100 200  
108   100 200  
109   100 200  
110   100 200  
111   100 200  
112   100 200  

(1) La  emisión  de  COV  se  obtiene  por  balance  de  la  cantidad  global  emitida  por  superficie  de  metal
recubierto, no hay un valor límite para los focos de emisión.

(2) En los incineradores debe llevarse a cabo medidas de COT antes y después del incinerador con el fin
de calcular la cantidad de disolvente incinerado a partir de datos reales en el cálculo de la cantidad de
disolvente depositado por  m2 de carrocería.

 Emisión  de  COV.  La  actividad  de  la  empresa  está  incluida  dentro  del  ámbito  de
aplicación del Real Decreto 117/2003, de 31 de enero, sobre  limitación de emisiones de
compuestos  orgánicos  volátiles  debidas  al  uso  de  disolventes  en  determinadas
actividades, en concreto en la categoría 2. a) 1º del Anexo I: Actividades de recubrimiento,
vehículos nuevos.

 Para  las  industrias de  recubrimiento de vehículos,  los  valores  límite de emisión  total  se
expresan  en  gramos  de  disolvente  emitido  con  relación  a  la  superficie  del  producto  en
metros cuadrados.

 El valor  límite de emisión  total  se  refiere a  todas  las  fases del proceso  realizadas en  la
misma instalación desde el recubrimiento electroforético, o cualquier otro tipo de proceso
de recubrimiento, hasta el encerado y pulido final de recubrimiento superior inclusive, así
como el disolvente utilizado en la limpieza del equipo del proceso incluidas las cabinas de
pulverizado y otros equipos  fijos,  tanto durante como fuera del  tiempo de producción. El
valor  límite  de  emisión  total  se  expresa  como  la  suma  de  la masa  de  los  compuestos
orgánicos por m2 del área superficial total del producto recubierto.

 Se  establece  un  valor  límite  de  emisión  total  de  35  g/m2  de  chapa  pintada,  para  el
conjunto de las instalaciones, teniendo en cuenta las tecnologías que se han implantado
en las naves 2AB y 2C.

PROGRAMA DE AUTOCONTROL

FOCO

AUTOCONTROL

PARÁMETROS

Número
Temperatura del
quemador >650º

C(1)

Emisión de COV
(g/m2)

Presión diferencial
de los filtros

Revisión visual  de
los filtros

6667 FRECUENCIA   Semanal Semanal
METODOLOGÍA   Registro Registro

838485
86105
106

FRECUENCIA Continuo   

METODOLOGÍA Medidor de
temperatura   

Emisión
COV

FRECUENCIA  Mensual  

METODOLOGÍA  Balance de emisión
de disolventes  

(1) Las líneas se paran automáticamente si la Tº desciende por debajo de 650ºC

 Identificación.  Todos  los  focos  de  emisión  a  la  atmósfera  deberán  quedar  perfectamente
identificados por un cartel indicativo de la numeración asignada. Este número deberá colocarse
cercano a  la  toma de muestras  y  si  ésta  no  fuera  visible  desde el  recinto  donde  se ubica  el
equipo emisor, la indicación deberá realizarse tanto en el orificio de muestra como en un lugar
visible desde el interior de dicho recinto.



 Catalogación.  Los  focos  de  emisión  han  sido  clasificados  según  el  Catálogo  de  actividades
potencialmente contaminadoras de  la atmósfera (CAPCA2010), actualizado por Real Decreto
100/2011, de 28 de enero.

 Valores límite de emisión. Los focos relacionados deberán cumplir, con carácter general,  los
valores límite de emisión establecidos en el Anejo 3 del Decreto Foral 6/2002, de 14 de enero,
por el que se establecen  las condiciones aplicables a  la  implantación y  funcionamiento de  las
actividades  susceptibles  de  emitir  contaminantes  a  la  atmósfera;  y  en  particular,  los  valores
límite  de  emisión  establecidos  específicamente  en  la  tabla.  En  el  caso  de  los  procesos  de
combustión,  los valores límite están referidos al contenido volumétrico de oxígeno indicado en
la tabla.

 Caudal de aire. Los valores de emisión correspondientes a caudal se expresan en m3N/h y se
encuentran  referidos  a  caudal  seco  en  condiciones  normales  de  presión  (101,3  kPa)  y
temperatura (273,15 K).

 En  los  focos  de  emisión  correspondientes  a  procesos  de  combustión  que  usan  gas  natural
como combustible no se establece valor  límite de emisión para el  parámetro SOx  (óxidos de
azufre), debido al bajo contenido en azufre del gas natural.

 Control externo de Entidad de  Inspección Acreditada  (EIA). Artículo 6.3 del Real Decreto
100/2011,  de 28 de enero. Con  la  frecuencia  indicada en  la  tabla,  el  titular  deberá presentar
ante el Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, un informe
técnico de una Entidad de  Inspección Acreditada que certifique que  la  instalación cumple  las
condiciones  de  funcionamiento  establecidas  en  su  Autorización  Ambiental  Integrada.  Se
deberán realizar mediciones únicamente de los niveles de emisión de los parámetros para los
que se establece específicamente valor límite en la tabla.

 Metodología de medición y toma de muestras. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7
del Real Decreto 100/2011, las mediciones de las emisiones y los informes técnicos resultantes
se realizarán de acuerdo con  la norma UNEEN 15259, para  lo que  las  instalaciones deberán
disponer de sitios y secciones de medición conforme a la citada norma.

 El muestreo y análisis de  todas  las sustancias contaminantes  se  realizarán con arreglo a  las
normas UNEEN de  la  tabla  siguiente. En ausencia de  las normas UNEEN,  se aplicarán  las
normas  ISO,  las  normas nacionales,  las  normas  internacionales  u  otros métodos alternativos
que estén  validados  o  acreditados,  siempre  que garanticen  la  obtención  de  datos  de  calidad
científica equivalente.

PARÁMETRO NORMA TÍTULO

Aspectos generales UNEEN 15259 Emisiones  de  fuentes  estacionarias.  Requisitos  de  las  secciones  y  sitios  de
medición y para el objetivo, plan e informe de medición

Caudal UNE77227 Emisiones de  fuentes estacionarias. Determinación del caudal volumétrico de
corrientes de gases en conductos. Método automático

Humedad UNEEN 14790 Emisiones  de  fuentes  estacionarias.  Determinación  del  vapor  de  agua  en
conductos.

Partículas sólidas UNEEN 132841 Emisiones  de  fuentes  estacionarias.  Determinación  de  partículas  a  baja
concentración. Parte 1: Método gravimétrico manual.

COT UNEEN 13526
Emisiones de fuentes estacionarias. Determinación de la concentración másica
de carbono orgánico gaseoso total en gases efluentes de procesos que usan
disolventes. Método continuo por ionización de llama

Planificación
Inspección
Plan de muestreo
Informe de inspección

UNEEN
15259:2008

Calidad  del  aire.  Emisiones  de  fuentes  estacionarias.  Requisitos  de  las
secciones y sitios de medición y para el objetivo, plan e informe de medición

 Plan  de  Medición.  Su  objetivo  es  asegurar  un  muestreo  representativo  para  obtener
información precisa acerca del cumplimiento de los valores límite de emisión. Una vez recogida
la  información  sobre  las  condiciones  de  operación  de  la  planta  y  el  sitio  de  medición,  y
especificado  el  objetivo  de  medición,  se  deberá  elaborar  el  plan  de  medición  en  el  que  se
especificarán  la  estrategia  de muestreo  y  el  cronograma de mediciones.  En  dicho  plan  debe
recogerse  toda  la  información  específica  de  la  planta  que  sea  pertinente  para  el  objetivo  de
medición. El plan de medición debe especificar los aspectos indicados en el apartado 7.2 de la
norma UNEEN 15259. Durante la fase de planificación de las mediciones se tendrán en cuenta
las condiciones del proceso para definir  el  tiempo de muestreo,  y  como criterio general  cada
medición  individual  deberá  tener  una  duración  mínima  de  30  minutos,  salvo  que  exista
normativa  sectorial  que  especifique  una  duración  diferente.  El  Plan  de  Medición  se  deberá
incluir en el informe técnico del control externo.
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 Mediciones  de  gases  de  combustión.  La  determinación  de  los  gases CO  y NOx  se  podrá
llevar a cabo de acuerdo a los procedimientos internos de la Entidad de Inspección Acreditada,
siempre que se incluyan en el alcance su acreditación en la fecha en la que se lleve a cabo la
actuación.

 Procedimiento  de  evaluación.  En  el  caso  de  controles  puntuales,  se  considerará  que  se
cumple  un  valor  límite  de  emisión  si  el  resultado  de  la  medición,  más  el  valor  de  la
incertidumbre asociada al método utilizado, no supera dicho valor límite de emisión.

 Plan  de  Gestión  de  disolventes:  una  vez  al  mes  se  presentará  el  Plan  de  Gestión  de
disolventes de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 117/2003 con el fin de comprobar
si la emisión de COV cumple el valor límite de emisión indicado en el punto 1.1. de este Anejo
II. Para realizar el mismo deberán tenerse en cuenta los siguientes parámetros:
I: Entrada de disolventes orgánicos:
 I1. Cantidad de disolventes orgánicos o su cantidad en preparados adquiridos utilizados

como materia  prima  en  el  proceso  durante  el  período  a  lo  largo  del  cual  se  calcula  el
balance de masa.

O: Salida de disolventes orgánicos:
 O1. Emisiones en gases residuales , obtenidas a partir de las mediciones de las emisiones

a la atmósfera.  
 O5. Disolventes orgánicos destruidos por  incineración. Deberá medirse  la  concentración

de  COT  antes y después del incinerador.
 O6. Disolventes orgánicos contenidos en los residuos recogidos.

 Para  evaluar  el  cumplimiento  del  valor  límite  de  emisión  total  expresado  en  emisiones  de
disolvente por m2 de superficie del vehículo las emisiones se calculan con arreglo a la ecuación
siguiente:

                E = (F + O1)/m2

 Donde F es la emisión difusa, que  se calcula con arreglo a la ecuación siguiente:

                F = I1  O1  O5  O6

 Por lo que la emisión queda con la siguiente expresión:

                E = (I1 – O5 – O6)/m2

 El valor de O1 se calculará a partir de  las cantidades de pintura y disolvente consumidos y el
contenido de disolvente empleado en las formulaciones.

 El valor de O5 se calculará a partir de  la diferencias de  las medidas de  COT más recientes a
cargo de Entidad de inspección acreditada antes y después de los incineradores (focos nº 83
848586105106).

 El  valor  de  O6  se  calculará  a  partir  de  la  cantidad  de  residuo  producido  multiplicado  por  el
contenido de disolvente medido en laboratorio.

 Los Kg de C/Kg de disolvente de cada compuesto se deberán obtener a partir de  la  ficha de
seguridad del mismo, calculando de forma independiente el factor Kg C/Kg de disolvente para
cada uno de los disolventes que pueda contener.

 Procedimiento de evaluación. En el caso de la emisión de COV  se considera que se cumple
el valor límite de emisión si el promedio anual no supera el valor límite de emisión.

 Registro.  El  titular  de  la  instalación  deberá mantener  un Sistema  de  registro,  que  incluya  al
menos  los datos establecidos en el artículo 8 del Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, en
formato  adecuado  y  soporte  informático,  que  deberá  encontrarse  en  las  instalaciones  de  la
actividad,  permanentemente  actualizado  y  a  disposición  de  la  autoridad  competente  que  lo
solicite, al menos durante 10 años.

1.2. Vigilancia de la calidad del aire circundante



 Dado  que  las  emisiones  de COV de  la  instalación  superan  los  umbrales  indicados  en  el
artículo  24  del  Decreto  Foral  6/2002,  el  titular  deberá  presentar  en  un  plazo  de  cuatro
meses  desde  la  fecha  de  la  Resolución  una  propuesta  de    estudio  de    los  niveles  de
inmisión de los COV emitidos desde la instalación, con el fin de valorar si es preciso realizar
estudios más detallados e identificar los lugares donde pueda existir una alta concentración
de contaminantes.

 Con este fin se realizarán mediciones fijas de COV mediante captadores pasivos y análisis
por desorción térmica y cromatografía de gases, que identifiquen los niveles de compuestos
emitidos por la instalación que puedan tener implicaciones con la salud de las personas.

 Los contenedores para el muestreo pasivo deben ser lo suficientemente fuertes como para
soportar los efectos de la lluvia y el viento.

 Deberán concretarse los siguientes aspectos:
• Selección de los puntos de muestreo
• Tiempo de muestreo (al menos semanal).
• Selección de las situaciones meteorológicas
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1.3. Vertidos de aguas.

DATOS DE LOS VERTIDOS

PUNTO PUNTO PUNTO
CONTROL

PUNTO
CONTROL PUNTO

Número Destino UTM X UTM Y Descripción

1 Colector
residuales

606.640 4.740.870 Vertido EDARI

2 Colector
residuales

606.660 4.740.755 Rechazo ósmosis inversa

3 Colector
residuales

606.654 4.740.875 Evaporador residuos oleosos

4 Colector
residuales

Aseos y fecales 1

5 Colector
residuales

Aseos y fecales 2

6 Colector
residuales

Aseos y fecales 3

7 Colector
residuales

Aseos y fecales 4

8 Colector
residuales

Aseos y fecales 5

9 Colector
residuales

Aseos y fecales 6

10 Colector
residuales

Aseos y fecales 7

11 Colector
pluviales Aguas pluviales limpias

12 Colector
pluviales

Aguas pluviales limpias

13 Colector
pluviales

Aguas pluviales limpias

14 Colector
pluviales

Aguas pluviales limpias

15 Colector
pluviales

Aguas pluviales limpias

16 Colector
pluviales

Aguas pluviales limpias

VALORES LÍMITE DE EMISIÓN

VERTIDO VERTIDO PARÁMETROS VERTIDO
Número Tipo Descripción Tratamiento Tratamiento Descripción Tratamiento Descripción

A Aguas de lavado de
desengrases

 Aguas  de
baños  de
lavado  de
desengrases,
excepto  del
último  baño  de
enjuague

Pretratamiento
específico  A
(ultrafiltración).  El
permeado  se  conduce
a  la  instalación
específica C.

Pretratamiento
específico C

(físicoquímico)
Flujo  parcial
1

Tratamiento
general
(físico
químico)

Vertido
industrial 3

B
Efluentes  de  la
línea  de  lacas  y
pinturas (KTL)

 Aguas  de
lavado de  línea
de cataforesis

Pretratamiento
específico  B  (físico
químico). El efluente se
conduce a la instalación
específica C.

C

Efluentes  de  la
línea  de  aguas
ácidas  y  alcalinas
(TTS)(Zr)

 Aguas  de
lavado  de
pasivado

 Aguas  del
último  baño  de
enjuague  de
desengrase



VERTIDO VERTIDO PARÁMETROS VERTIDO
Número Tipo Descripción Tratamiento Tratamiento Descripción Tratamiento Descripción

D

Efluentes  de
regeneración  de
resinas  de
desmineralización

 Aguas alcalinas

E

Efluentes  de  la
línea  de  fosfatado
(Aguas  con  Ni)(Ni,
Zn, Mn)

 Aguas  de
regeneración
de fosfatado

 Aguas  de
lavado  de
fosfatado

Pretratamiento
específico  E  (físico
químico)

Flujo  parcial
2

D

Efluentes  de
regeneración  de
resinas  de
desmineralización

 Aguas  ácidas
con níquel

F
Rechazo  de  la
producción de agua
osmotizada

 Rechazo  de  la
producción  de
agua
osmotizada

Vertido
industrial 4

G Evaporación  de
residuos oleosos

 Residuos
oleosos

Instalación específica
(evaporador) G

Vertido
industrial 5

PUNTO VERTIDO PARÁMETROS CONTROL
EXTERNO

Númer
o Número Tipo Descripción

Cauda
l

horari
o m3/h

Cauda
l

diario
m3/día

Caudal
anual
m3/año

Caudal
específic
o (l/m²
chapa)

EIA

A Aguas de  lavado
de desengrases

 Aguas  de
baños  de
lavado  de
desengras
es,
excepto
del  último
baño  de
enjuague

    

B
Efluentes  de  la
línea  de  lacas  y
pinturas (KTL)

 Aguas  de
lavado  de
línea  de
cataforesis

    

C

Efluentes  de  la
línea  de  aguas
ácidas  y
alcalinas  (TTS)
(Zr)

 Aguas  de
lavado  de
pasivado

 Aguas  del
último
baño  de
enjuague
de
desengras
e

    

D

Efluentes  de
regeneración  de
resinas  de
desmineralizació
n

 Aguas
alcalinas     

Flujo
parcial 1

Unión  de  los
vertidos A,  B, C,
D

    

1. Cada  año
(pH,  DQO,
NTK,  Zr,
Fluoruros,
Hidrocarburo
s)

E

Efluentes  de  la
línea  de
fosfatado  (Aguas
con  Ni)(Ni,  Zn,
Mn)

 Aguas  de
regeneraci
ón  de
fosfatado

 Aguas  de
lavado  de
fosfatado

    

D
Efluentes  de
regeneración  de
resinas  de

 Aguas
ácidas con
níquel
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PUNTO VERTIDO PARÁMETROS CONTROL
EXTERNO

Númer
o Número Tipo Descripción

Cauda
l

horari
o m3/h

Cauda
l

diario
m3/día

Caudal
anual
m3/año

Caudal
específic
o (l/m²
chapa)

EIA

desmineralizació
n

Flujo
parcial 2

Unión  de  los
efluentes E y D    

2. Cada  año
(pH,  MeS,  P
total,  Ni,  Mn,
Zn)

1
Vertido
industrial

3

Flujos  parciales
1 y 2 60 1.350 371.28

0 7,32

3. Mensual  (pH,
MeS,  DBO5,
DQO, NTK, P
total,  Al,  Fe,
Ni,  Mn,  Zn,
Zr,  Fluoruros,
Hidrocarburo
s)

4. Anual
(Fenoles)

2
Vertido
industrial

4.
Vertido F

 Rechazo
de  la
producción
de  agua
osmotizad
a

10,5 236 64.969 1,28 

3
Vertido
industrial

5
Vertido G

 Efluente
del
evaporado
r  de
residuos
oleosos

0,25 5 1.825 
5. Anual  (pH,

hidrocarburos
)

PUNTO VERTIDO PARAMETROS

Número Número pH
mín

pH
máx

MES DQO
DQO
(media
anual)

DBO5/
DQO

NTK P total Fluoruros Hidrocarburos Fenoles

mg/l mgO2/l mgO2/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l

1
Vertido

industrial
3

5,5 9,5 15 2.000 1.000 > 0,2 50 20 10 (1) 10 0,3

2
Vertido

industrial
4

5,5 9,5         

3
Vertido

industrial
5

5,5 9,5        10 

(1) El valor límite de vertido es 10 mg/l o el que se obtenga para una dosificación máxima de cal de
13,1 kg/ton

PUNTO VERTIDO PARAMETROS
Número Número Al Fe Ni Mn Zn Zr

mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l

1 Vertido
industrial  3 2 2 0,5 1 2 1



PROGRAMA DE AUTOCONTROL

VERTIDO

AUTOCONTROL

PARÁMETROS

Número
Caudal horario

m3/h
Caudal

diario m3/día
Caudal

anual m3/año

Caudal
específico (l/m²

chapa)

Flujo parcial 1
FRECUENCIA Continuo Continuo Continuo 

METODOLOGÍA Medidor de caudal Medidor de
caudal Medidor de caudal 

Flujo parcial 2
FRECUENCIA Continuo Continuo Continuo 

METODOLOGÍA Medidor de caudal Medidor de
caudal Medidor de caudal 

Vertido industrial 3
FRECUENCIA Continuo Continuo Continuo Anual

METODOLOGÍA Medidor de caudal Medidor de
caudal Medidor de caudal Cálculo

Vertido industrial 4
FRECUENCIA Continuo Continuo Continuo 

METODOLOGÍA Medidor de caudal Medidor de
caudal Medidor de caudal 

Vertido industrial 5
FRECUENCIA  Continuo Continuo 

METODOLOGÍA  Medidor de
caudal Medidor de caudal 

VERTIDO AUTOCONTROL PARÁMETROS
Número pH MES DQO P total Fluoruros Hidrocarburos Ni Mn Zr
Flujo

parcial 1 FRECUENCIA   Diario      

METODOLOGÍA   Colorimetría      

Flujo
parcial 2

FRECUENCIA  Diario  Diario Diario  Diario Diario Diario

METODOLOGÍA  Filtración
y pesada  Kit

analítico
Kit

analítico
 Kit

analítico
Kit

analítico
Kit

analítico

Vertido
industrial 3

FRECUENCIA Continuo Diario Diario      

METODOLOGÍA Medidor Filtración
y pesada Colorimetría      

Vertido
industrial 5

FRECUENCIA Continuo     Semanal   

METODOLOGÍA Medidor    
Análisis

laboratorio de
la empresa
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DISPOSITIVOS DE CONTROL

VERTIDO DISPOSITIVOSNúmero
Flujo parcial 1 Arqueta de toma de muestra
Flujo parcial 2 Arqueta de toma de muestra

Vertido industrial 3

Canal  abierto  normalizado  que  permita  la  toma  automática  de muestras  simples  y  compuestas,  la
inspección visual y la medida de caudales, de tipo flujo libre (ISO 4359)
Caudalímetro  de  tipo  ultrasónico  que  permita  la  medida  y  el  registro  del  valor  instantáneo  y
acumulado en cualquier momento

Vertido industrial 4 Canal  abierto  normalizado  que  permita  la  toma  automática  de muestras  simples  y  compuestas,  la
inspección visual y la medida de caudales, de tipo flujo libre (ISO 4359)
Caudalímetro  de  tipo  ultrasónico  que  permita  la  medida  y  el  registro  del  valor  instantáneo  y
acumulado en cualquier momento

Vertido industrial 5 Dispositivo de muestreo que permita la toma automática de muestras simples
Medidor de caudal que permita el registro del valor tratado

 Catalogación. La actividad se ha clasificado en el Grupo A, epígrafe 2.6. Instalaciones para el
tratamiento  de  superficie  de  metales  y  materiales  plásticos  por  procedimiento  electrolítico  o
químico, cuando el volumen de las cubetas o de las líneas completas destinadas al tratamiento
empleadas sea superior a 30 m³. del Catálogo de actividades potencialmente contaminantes de
las aguas, Anejo 1 del Decreto Foral 12/2006, de 20 de febrero, por el que se establecen  las
condiciones  aplicables  a  la  implantación  y  funcionamiento  de  las  actividades  susceptibles  de
realizar vertidos de aguas a colectores públicos de saneamiento.

 Valores  límite de emisión.  Los vertidos  relacionados deberán cumplir,  con carácter general,
los valores  límite de emisión establecidos en el Anejo 3 del Decreto Foral 12/2006, de 20 de
febrero,  por  el  que  se  establecen  las  condiciones  técnicas  aplicables  a  la  implantación  y
funcionamiento  de  las  actividades  susceptibles  de  realizar  vertidos  de  aguas  a  colectores
públicos  de  saneamiento;  y  en  particular,  los  valores  límite  de  emisión  establecidos
específicamente en la tabla.

 Autocontrol.  El  titular  deberá  desarrollar  el  programa  de  autocontrol  (controles  internos)
detallado en la tabla, empleando una metodología que proporcione los resultados que adviertan
del funcionamiento anómalo de la instalación, con la rapidez suficiente para adoptar a la mayor
brevedad las medidas necesarias para corregir la situación.

 Control externo de Entidad de Inspección Acreditada (EIA). Con la frecuencia indicada en la
tabla, el  titular deberá presentar ante el Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y
Administración  Local,  un  informe  técnico  de  una  Entidad  de  Inspección  Acreditada  que
certifique  que  la  instalación  cumple  las  condiciones  de  funcionamiento  establecidas  en  su
Autorización Ambiental Integrada. Se deberán realizar mediciones únicamente de los niveles de
emisión de los parámetros para los que se establece específicamente valor límite en la tabla.

 Plan  de  Muestreo.  Su  objetivo  es  asegurar  un  muestreo  representativo  para  obtener
información precisa acerca del cumplimiento de los valores límite de emisión. Una vez recogida
la  información  sobre  las  condiciones de operación de  la  planta,  los puntos de generación de
aguas residuales y los puntos de control, se deberá elaborar el Plan de Muestreo en el que se
especificará  la  estrategia  de  muestreo.  En  dicho  Plan  debe  recogerse  toda  la  información
específica  que  sea  pertinente  para  el  muestreo  y  deberá  incluirse  en  el  informe  técnico  del
control externo.

 Metodología de medición y toma de muestras. El muestreo y análisis de todas las sustancias
contaminantes  se  realizará  con  arreglo  a  los  procedimientos  internos  de  la  Entidad  de
Inspección Acreditada en la fecha en que se lleva a cabo la actuación.

 Procedimiento  de  evaluación.  En  el  caso  de  controles  puntuales,  se  considerará  que  se
cumple  un  valor  límite  de  emisión  si  el  resultado  de  la  medición,  más  el  valor  de  la
incertidumbre asociada al método utilizado, no supera dicho valor límite de emisión.

 Dispositivos  de  control.  El  titular  deberá  disponer  de  un  certificado  del  fabricante  del
dispositivo  acreditando  que  los  canales  han  sido  construidos  y  cumplen  con  la  norma  de
estandarización que le corresponda. Además, deberá disponer de una certificación emitida por



un técnico competente, acreditando que el canal ha sido instalado correctamente, de acuerdo a
las instrucciones del fabricante, y de forma que pueda realizar su función adecuadamente

 Registro. El  titular  de  la  instalación deberá mantener  un Sistema de  registro  que  incluya  los
resultados  de  los  controles  realizados,  y  cualquier  incidencia  significativa  que  tenga  relación
con los vertidos de aguas, en formato adecuado y soporte informático, que deberá encontrarse
en  las  instalaciones  de  la  actividad,  permanentemente  actualizado  y  a  disposición  de  los
servicios de inspección de las autoridades competentes.

1.4. Ruidos.
 Valores  límite.  La  instalación  deberá  cumplir  los  valores  límite  de  inmisión  de  ruido

establecidos  en  el  Anexo  III,  del  Real  Decreto  1367/2007,  de  19  de  octubre,  por  el  que  se
desarrolla la Ley 37/2003, de Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad
y emisiones acústicas, expresados en dBA, y que en este caso se concreta en el cumplimiento
de los siguientes índices de ruido:

ZONA ACÚSTICA Y/O RECINTO COLINDANTE
ÍNDICES DE RUIDO (1)
Lk,d Lk,e Lk,n

Parcela ocupada por la instalación (suelo urbano de uso industrial) 65 65 55
Parcelas ocupadas por viviendas próximas (suelo urbano de uso residencial) 55 55 45

(1) Los índices utilizados corresponden a los índices de ruido continuo equivalente corregido promedio a largo
plazo, para los periodos temporales de día (7.00 a 19:00 horas), tarde (19:00 a 23:00 horas) y noche (23:00
a 7:00 horas), respectivamente, tal y como se definen en el Anexo I del Real Decreto 1367/2007

 Procedimiento de evaluación. Se considerará que la instalación cumple los valores límite de
inmisión  de  ruido  cuando  los  valores  de  los  índices  acústicos  evaluados  conforme  a  los
procedimientos establecidos en el anexo IV del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por
el que se desarrolla la Ley 37/2003, de Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos
de calidad y emisiones acústicas, cumplan lo especificado en el artículo 25 del Real Decreto:

 Ningún valor diario supera en 3 dB los valores de la tabla.
 Ningún valor medido del índice Lkeq,Ti supera en 5dB los valores de la tabla.

 Medidas  correctoras.  Los  siguientes  focos  emisores  dispondrán  de  las  siguientes  medidas
correctoras para la reducción de las emisiones de ruido:

NÚMERO LOCALIZACION DESCRIPCIÓN MEDIDAS DE
ATENUACIÓN

Taller 4 Montaje de Motor
Nave 5 de Logística

1 Montaje de Vehículo /
Revisión Final

Dos extractores de la
instalación de SpotRepair Silenciadores anulares.

2 Taller nuevo de Pintura
Chimenea grande Silenciadores

Pantallas silenciadoras3 Dispositivos de ventilación
Taller de Prensas (viejo y

nuevo)

4 Taller de Chapistería y
áreas auxiliares Instalaciones de refrigeración Apantallamiento

5 Taller de TTSKTL 2C 12 Climatizadores Silenciadores
14

EDARI
Doce climatizadores Silenciadores

Apantallamiento15 Climatizador 2
16 Extracción edificio

 Control  externo  de  Laboratorio  de  ensayos  acústicos  acreditado. Cada  cuatro  años,  el
titular  deberá  presentar  ante  el  Departamento  de  Desarrollo  Rural,  Medio  Ambiente  y
Administración Local  , un  informe  técnico de un Laboratorio de ensayos acústicos acreditado,
que certifique que la instalación cumple los valores límite de inmisión de ruido establecidos. Las
mediciones  deberán  realizarse  de  acuerdo  a  los  métodos  y  procedimientos  de  medición  y
evaluación establecidos en el Anexo IVA del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el
que se desarrolla la Ley 37/2003, de Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de
calidad y emisiones acústicas.

2. Producción de residuos.
2.1. Condiciones generales.
 Los  residuos  que  se  producirán  en  la  instalación,  la  operación  de  gestión  final  que  deberá

llevarse a cabo en cada caso y  las notas particulares para cada uno de ellos, serán  los
especificados en el Anejo III.
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 En  aplicación  del  principio  de  jerarquía  de  residuos  establecida  en  el  artículo  8  de  la  Ley
22/2011,  de  28  de  julio,  de  residuos  y  suelos  contaminados,  los  residuos  producidos
deberán  ser  gestionados  con  el  orden  de  prioridad  de  operaciones  de  gestión  final
establecido  en  el  Anejo  III.  En  caso  de  no  realizarse  la  primera  de  las  operaciones,  el
productor  deberá  justificar  adecuadamente  la  causa  de  ello.  En  el  supuesto  de  que  no
fuera  factible  la  aplicación  de  ninguna  de  dichas  operaciones,  por  razones  técnicas  o
económicas,  los  residuos  se eliminarán de  forma que  se evite  o  reduzca al máximo  su
repercusión en el medio ambiente.

 Se admiten operaciones de gestión  intermedia en estaciones de  transferencia  (D15 ó R13),
siempre que se pueda justificar que la operación de gestión final se encuentre incluida en
el Anejo III.

 El  titular  de  la  instalación  deberá  disponer  de  una  acreditación  documental  emitida  por  el
gestor externo al que entrega los residuos, en el que se justifique la operación de gestión
que se realiza con cada uno de ellos, hasta la operación final de gestión realizada.

 El  titular  de  la  instalación  deberá mantener  un  registro  cronológico,  en  formato  adecuado  y
soporte informático, de producción de residuos según se establece en el artículo 40 de la
Ley  22/2011,  de  28  de  julio,  de Residuos  y  suelos  contaminados.  Este  registro  deberá
encontrarse  en  las  instalaciones  de  la  actividad,  permanentemente  actualizado  y  a
disposición de la autoridad competente que lo solicite

2.2. Almacenamientos de residuos.
 Se  dispondrán  las  siguientes  áreas  de  almacenamientos  de  residuos,  las  cuales  deberán

disponer de sus correspondientes medidas de contención para  la protección del suelo y
las aguas subterráneas y, en su caso, de protección eficaz frente a la lluvia y el viento:
 Almacenamiento  de  residuos  peligrosos,  sólidos,  líquidos  y  gaseosos  en  nave  de

almacenamiento totalmente cubierta situada entre las naves de logística y motores.
 Almacenamiento  de  residuos  no  peligrosos  en  nave  de  almacenamiento  situada  en

frente del almacén de residuos peligrosos.
 Almacenamiento de chatarra en contenedores en la nave de prensas.

2.3. Procedimiento de gestión documental.
 Antes del traslado de los residuos desde la instalación, se deberán haber obtenido del gestor

autorizado de destino, los documentos de aceptación para cada residuo. Este documento
deberá incluir la operación final de gestión que se realiza con los mismos.

 Antes  de  iniciar  un  traslado  de  residuos,  el  titular  de  la  instalación  cumplimentará  la
notificación  previa  y  el      documento  de  identificación  que  proceda,  lo  entregará  al
transportista para la identificación de los residuos durante el traslado, lo incluirá en el libro
de  registro  cronológico  de  entradas  y,  para  el  caso  de  residuos  peligrosos,  enviará  al
Servicio  de  Calidad  Ambiental  el  DCS  pendiente  de  validar,    utilizando  exclusivamente
una de las herramientas telemáticas siguientes:
 Portal Web, www.navarra.es/servicios (NT/DCS).
 Carga masiva en el catálogo de servicios www.navarra.es/servicios (carga masiva de

DCS).
 Servicios Web con Gobierno de Navarra.

2.4. Estudio de Minimización de residuos peligrosos.
 El  titular  de  la  instalación  deberá  disponer  de  un  Estudio  de  minimización  de  residuos

peligrosos, aprobado por el Servicio de Calidad Ambiental, comprometiéndose a reducir la
producción de los mismos, según se indica en el artículo 17.6 de la Ley 22/2011, de 28 de
julio, de residuos y suelos contaminados.

 El modelo de Estudio  se  recoge en  la dirección Web: www.navarra.es/servicios  (Estudio de
minimización de residuos peligrosos)

3. Gestión de residuos.
3.1. Tratamiento “in situ” de residuos (gestión interna).

 Determinados  residuos  producidos  en  la  instalación  industrial  serán  gestionados
internamente mediante  tratamiento  físicoquímico“  in situ”  (operación de eliminación con

http://www.navarra.es/servicios
http://www.navarra.es/servicios
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2418/Estudio-de-minimizacion-de-residuos-peligrosos
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2418/Estudio-de-minimizacion-de-residuos-peligrosos
http://www.navarra.es/servicios
http://www.navarra.es/servicios
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2418/Estudio-de-minimizacion-de-residuos-peligrosos
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2418/Estudio-de-minimizacion-de-residuos-peligrosos


código  de  gestión  D9),  utilizando  para  ello  las  diferentes  instalaciones  específicas  de
tratamiento de efluentes industriales, tal y como se indica en la tabla:

DENOMINA
CIÓN

PROCESO
AUTORIZAD

O

CODIGO OPERACIÓN
GESTION AUTORIZADA

CAPACI
DAD

ANUAL
NOMINA
L DEL

PROCES
O (t/año)

DESCRIP
CIÓN DEL
RESIDUO

CÓDI
GO
LER
(1)

CAPACIDAD
DE

ALMACENAMI
ENTO DE

RESIDUOS (t)

INSTALACI
ÓN

TRATAMIE
NTO

TIPO DE
RESIDUOS
(RP/RNP)

Tratamientos
físico

químicos
específicos

D9 400.000

Aguas de
cabinas de
pintura
(procedent
e del
sistema
Eska)

08 01
20

Depósito de
homogenizació
n y regulación
de 320 m3 de
capacidad

Instalación
específica

B.
RP

Baño
agotado
de
cataforesis

08 01
19*

Depósito de
regulación de
10 m3 de
capacidad

Instalación
específica

B.
RP

Baño
agotado
de
pasivado

11 01
06*

Depósito de
regulación de
30 m3 de
capacidad

Instalación
específica

C.
RP

Baño
agotado
de
activado

11 01
98*

Depósito de
regulación de
10 m3 de
capacidad

Instalación
específica

C.
RP

Baño
agotado
de
fosfatado

11 01
98*

Depósito de
regulación de
30 m3 de
capacidad

Instalación
específica

D.
RP

Evaporación
y oxidación
catalítica

D9 1.825

Emulsione
s de aceite
de purgas
de
compresor
es

13 05
07*

Tres depósitos
de

homogenizació
n y regulación
de 30 m3 de
capacidad

Instalación
específica

G.
RP

Emulsione
s de aceite
de
lavadero
de
matrices
de
prensas

13 05
07*

Tres depósitos
de

homogenizació
n y regulación
de 30 m3 de
capacidad

Instalación
específica

G.
RP

Aguas del
depósito
de
limpieza
de
barredoras
de fábrica

12 03
01  *

Tres depósitos
de

homogenizació
n y regulación
de 30 m3 de
capacidad

Instalación
específica

G.
RP

Lavado de
carretillas
elevadoras

12 03
01  *

Tres depósitos
de

homogenizació
n y regulación
de 30 m3 de
capacidad

Instalación
específica

G.
RP

(1) Código del residuo según la Lista de Residuos incluida en el Anejo 2 de la Orden MAM/304/2002, de 8 de
febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea
de residuos.

 Registro:  se  llevará  un  registro  documental  actualizado  en  el  que  figuren  la  cantidad,
naturaleza,  origen,  fecha  y  operación  de  gestión.  El  registro,  que  podrá  llevarse  en
soporte informático, estará a disposición del Departamento de Desarrollo Rural, Industria,
Empleo y Medio Ambiente.

4. Protección del suelo y las aguas subterráneas.
4.1. Medidas de protección.
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 Con  objeto  de  evitar  las  emisiones  al  suelo  y  a  las  aguas  subterráneas  que  pudieran
ocasionar  su  contaminación,  en  particular  por  las  sustancias  peligrosas  relevantes
presentes  en  la  instalación,  la  instalación  dispondrá  de  las  siguientes  medidas  para  la
protección del suelo y las aguas subterráneas.

 Las prensas se hallan contenidas dentro de cubetos estancos de contención
para la recogida de posibles fugas o derrames.
 Las líneas de tratamiento superficial y cataforesis se hallan contenidas dentro
de  cubetos  estancos  de  contención  con  comunicación  a  la  depuradora  para  la
recogida de posibles fugas o derrames.
 Las  instalaciones  de  coagulación  de  las  aguas  de  las  cabinas  de  pintura
disponen de depósitos de seguridad.
 Las zonas almacenamiento de productos químicos usados en el proceso y en
la  depuradora  disponen  de  cubetos  estancos  de  contención  para  la  recogida  de
posibles fugas o derrames.
 La zona de almacenamiento de residuos  líquidos y de aceites de  la nave de
almacenamiento de residuos peligrosos disponen de cubetos estancos de contención
para la recogida de posibles fugas o derrames.
 La depuradora dispone de cubetos estancos de contención para  la  recogida
de posibles fugas o derrames de los reactivos almacenados en la misma.
 Los  depósitos  de  combustibles,  líquidos  de  frenos  o  limpiaparabrisas  están
almacenados dentro de depósitos de doble pared o dispondrán de cubetos estancos
 Estos cubetos deberán cumplir las siguientes condiciones:
 Su capacidad de retención será, al menos, igual al volumen máximo del mayor de

los depósitos o al 30% del volumen total de todos las cubas
 Serán impermeables y resistentes al producto a retener
 No tendrán ningún tipo de salida y drenarán a una arqueta estanca

4.2. Mantenimiento de las medidas de protección.
 En  base  a  la  propuesta  presentada  por  el  titular,  se  establece  el  siguiente  Programa  de

actuaciones  para  el  mantenimiento  y  supervisión  periódica  de  las  medidas  para  la
protección del suelo y las aguas subterráneas, con el fin de asegurar su buen estado de
funcionamiento:

FUENTE SUSTANCIA ACTUACIÓN FRECUENCIA

Depósitos gasolina nave
montaje TPH

 Revisión cubetos
 Medidores de nivel y alarma de

rebose
 Revisión de los depósitos

 Semanal
 Continuo
 Anual

Depósitos gasóleo nave
montaje TPH

 Revisión cubetos
 Medidores de nivel y alarma de

rebose
 Revisión de los depósitos

 Semanal
 Continuo
 Anual

Depósitos aceite de motores
nave montaje TPH

 Revisión cubetos
 Medidores de nivel y alarma de

rebose
 Revisión de los depósitos

 Semanal
 Continuo
 Anual

Depósitos aceite hidráulico
prensas TPH

 Revisión cubetos
 Medidores de nivel y alarma de

rebose
 Revisión de los depósitos

 Semanal
 Continuo
 Anual

Depósitos aceite prensas.
nave de prensas TPH

 Revisión cubetos
 Medidores de nivel y alarma de

rebose
 Revisión de los depósitos

 Semanal
 Continuo
 Anual

Depósitos aceite de
lubricación nave de prensas TPH

 Revisión cubetos
 Medidores de nivel y alarma de

rebose
 Revisión de los depósitos

 Semanal
 Continuo
 Anual

Desengrase. Línea TTSKTL TPH  Revisión cubetos  Semanal



FUENTE SUSTANCIA ACTUACIÓN FRECUENCIA
 Medidores de nivel y alarma de

rebose
 Revisión de los depósitos

 Continuo
 Anual

EDARI. Ultrafiltración TPH  Revisión de los cubetos
 Revisión de los equipos de UF

 Continuo
 Mensual

EDARI. Evaporador TPH  Medidores de nivel y alarma de
rebose  Continuo

Residuo de aceite.
Almacenamiento de residuos. TPH  Revisión cubetos

 Revisión de los depósitos
 Semanal
 Semanal

Línea TTSKTL Ni, Zn, fluoruros

 Revisión cubetos
 Medidores de nivel y alarma de

rebose
 Control analítico

 Diaria
 Continuo
 Diario

EDARI. Ni, Zn, fluoruros

 Revisión de cubetos
 Medidores de nivel y alarma de

rebose
 Depósito de recogida de derrames

 Diaria
 Continuo
 Vaciado

semestral
Lodos EDARI.
Almacenamiento residuos. Ni, Zn, fluoruros  Revisión de contenedores  Diario

Componentes de pintura.
Nave de preparación

Xileno, Etilbenceno,
Formaldehido, Naftaleno

 Control de proceso
 Revisión de cubetos

 Diario
 Diario

Componentes de pintura.
Nave de pintura

Xileno, Etilbenceno,
Formaldehido, Naftaleno

 Control de proceso
 Revisión de cubetos

 Diario
 Diario

Lodos de pintura. Nave de
pintura, ESKA

Xileno, Etilbenceno,
Formaldehido, Naftaleno

 Control de proceso
 Revisión de contenedor y cubetos

 Diario
 Diario

Lodos de pintura. EDARI Xileno, Etilbenceno,
Formaldehido, Naftaleno

 Control de depuración
 Revisión de contenedor y cubetos

 Diario
 Diario

Lodos de pintura.
Almacenamiento de residuos.

Xileno, Etilbenceno,
Formaldehido, Naftaleno  Revisión de contenedores  Diario

SUSTANCIA TIPO CÓDIGO R
PELIGRO

CANTIDAD TOTAL
(m3)

NÚMERO DE
FUENTES

TPH Gasolinas 40 240 1
TPH Gasóleos 40 80 1
TPH Aceite hidráulico 40 40 1
TPH Aceite de motores 40 80 1
TPH Aceite prensas 40 80 1
TPH Aceite de lubricación 40 28,4 1
TPH Desengrase 40 404 1
TPH EDARI (ultrafiltración) 40 100 1
TPH EDARI (evaporador) 40 100 1
TPH Residuo de aceite 40 40 2
Ni TTSKTL 40 200 1
Zn TTSKTL 22 200 1

Fluoruros TTSKTL 22 200 1
Ni EDARI 40 100 1
Zn EDARI 22 220 1

Fluoruros EDARI 22 100 1
Ni Lodos EDARI 40 10 1
Zn Lodos EDARI 22 10 1

Fluoruros Lodos EDARI 22 10 1

Xileno Componente pintura 38 114 1

Etilbenceno Componente pintura 20 114 1

Formaldehido Componente pintura 40 114 1

Naftaleno Componente pintura 40 50 1

Xileno EDARI 38 5010 1

Etilbenceno EDARI 20 5010 1

Formaldehido EDARI 40 5010 1

Naftaleno EDARI 40 5010 1

Xileno Lodos de pintura 38 2,25 1

Etilbenceno Lodos de pintura 20 2,25 1

Formaldehido Lodos de pintura 40 2,25 1
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SUSTANCIA TIPO CÓDIGO R
PELIGRO

CANTIDAD TOTAL
(m3)

NÚMERO DE
FUENTES

Naftaleno Lodos de pintura 40 2,25 1

4.3. Control de la contaminación.
 Una  vez  elaborado  y  aprobado  el  Informe  base  sobre  el  estado  del  suelo  y  las  aguas

subterráneas,  se  establecerá  un  Programa  de  medidas  para  el  control  periódico  del
estado  del  suelo  y  las  aguas  subterráneas,  con  objeto  de  monitorizar  su  posible
contaminación por las sustancias peligrosas relevantes presentes en la instalación.

5. Mejores Técnicas Disponibles.
 Además, de las medidas técnicas ya indicadas en los apartados anteriores, en la instalación

se  utilizarán  las  siguientes  Mejores  Técnicas  Disponibles,  descritas  en  los  documentos  de
conclusiones sobre MTD del sector:

5.1. Minimización  del  consumo  de  agua  y/o  de  los  vertidos  de  baños  de  tratamiento
superficial:  los sistemas previstos para la reducción de consumo de agua y de vertidos, se
basan  en  la  aplicación  de  las  mejores  técnicas  disponibles  en  las  diferentes  fases  del
proceso de fabricación.
5.1.1.Medidas de carácter general.

 Implantación de un sistema de gestión ambiental.
 Vigilancia constante de los parámetros de proceso.
 Control  de  contadores  en  las  instalaciones  de  mayor  de  consumo  de  agua:

caudalímetros,  equipos  automáticos  de  medida  de  proceso,  electroválvulas
conectadas a temporizadores, mantenimiento…

 Correcta disposición de la entrada y salida de los baños
 Separación de redes
 Torres de refrigeración y circuitos de refrigeración cerrados
 Red de suministro de polietileno

5.1.2.Aumento de la vida de los baños
 Control de la concentración de los elementos de los baños
 Baños  de  desengrase:  desengrase  en  cascada,  aumento  de  la  vida  del  baño  por

centrifugado,  filtro  de  banda  de  papel,  filtro  magnético  y  ultrafiltración  para  la
separación de aceites y partículas metálicas.

 Baño  de  activado:  aumento  de  la  vida  del  baño  por  tratamiento  mediante
ultrafiltración.

 Baño  de  fosfatación:  aumento  de  la  vida  del  baño  por  eliminación  del  lodo  de
fosfatado

 Aumento  de  la  vida  del  baño  de  cataforesis  por  ultrafiltración  del  último  lavado  del
baño y devolución del  filtrado a  las cubas; empleo del perneado para el  lavado a  la
salida del baño de cataforesis.

 Aumento de la vida de los baños de pasivado y fosfatado mediante intercambio iónico
y absorción en C activo.

 Sistema  de  circuito  cerrado  de  agua  en  las  cabinas  de  pintura.  Tratamiento  de
coagulación de la pintura.

 Agitación de los baños
 Optimizar el volumen de agua durante el tiempo de contacto
 Lavados en cascada a contracorriente
 Lavados por aspersión
 Regeneración del agua de enjuague mediante resinas de intercambio iónico y envío a

otro lavado

5.1.3.Reducción de los arrastres



 Incremento  de  la  temperatura  de  los  baños  dentro  del  rango  óptimo  de
funcionamiento

 Concentración de los componentes del baño en el rango óptimo
 Uso de bastidores que reducen el arrastre
 Adecuar las velocidades
 Optimización del tiempo de contacto
 de salida de los baños al proceso
 Uso de bandejas de escurrido o cubas de transferencia para retener el arrastre
 Retorno del arrastre al baño

5.2. Medidas para la optimización de la depuración:
 Funcionamiento automatizado de los procesos de depuración
 Tratamientos específicos para los diferentes tipos de efluentes
 Tratamiento  por  separado  de  las  aguas  con  níquel  para  disminuir  la  cantidad  del

mismo en el vertido final.
 Eliminación  de  aceites  en  las  aguas  residuales  previamente  al  tratamiento  de

neutralización de aguas ácidas/básicas
 Separación de los lodos orgánicos e inorgánicos (aguas con Ni)

5.3. Medidas para la reducción de emisiones a la atmósfera:
 Uso  de  reactivos  no  volátiles  a  las  temperaturas  de  trabajo  en  los  baños  de

tratamiento superficial
 Tratamientos en túnel cerrado con extracción al exterior
 Filtros para condensación de gotas y retorno a los baños
 Uso de  incineradores  para  tratar  las  emisiones de  los  baños de  cataforesis  y  de  la

instalación de pintura
 Mantenimiento preventivo de las instalaciones

5.4. Medidas para la minimización del consumo de energía:
 Registro del consumo energético de las diferentes áreas de la empresa.
 Apriete automático de los motores. Registro del consumo energético.
 Nuevos sistemas de refrigeración en cámara climática Heraeus
 Minimización de las pérdidas de energía reactiva.
 Mantener  la  menor  distancia  posible  entre  rectificadores  y  ánodos  para  reducir  la

caída  de  tensión  entre  conductores  y  conectores.  Refrigeración  de  los  ánodos
mediante el circuito de anolito.

 Mantenimiento preventivo de los rectificadores.
 Equipos eléctricos eficientes y con regulación de potencia.
 Mantenimiento  de  las  condiciones  óptimas  de  funcionamiento  de  los  baños

(composición, concentración, Tª…). Monitorización de la temperatura de los baños.
 Control de puntas de potencia.
 Calorifugado de los baños de proceso.
 Estudios de consumo energético. Auditorías energéticas por talleres.
 Implantación de sistema de gestión de energía

6. Funcionamiento anómalo de la instalación.
6.1. Plan de Actuación.
 El titular deberá elaborar, y tener disponible en la propia instalación, un Plan de Actuación que

describa  las medidas que se adoptarán cuando se alcancen condiciones de explotación
distintas  de  las  normales  que  puedan  afectar  al  medio  ambiente,  en  particular,  las
siguientes

(a) Actuación  ante  siniestros  (fugas,  derrames  accidentales,  incendios  y/o
inundaciones)

(b) Puesta en marcha de equipos e instalaciones (calderas, prensas, soldadura, nave
de tratamiento superficial, nave de pintura, montaje, etc.)

(c) Parada de equipos e instalaciones
(d) Paradas temporales (mantenimiento, baja producción, etc.)
(e) Fallos de funcionamiento (depuradora, etc.)
(f) Incumplimiento de valores límite

 Dicho  Plan  deberá  disponer  de  unas  normas  generales  de  actuación,  una  secuencia  de
actuación  definida  ante  incendios,  derrames  o  inundaciones,  una  secuencia  de
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evacuación y una secuencia final de emergencia, a partir de la cual se empieza a tomar
medidas para el restablecimiento de la normalidad.

 Existen  asimismo  un  puesto  de  mando,  un  programa  de  implantación,  comités  de
autoprotección y de emergencia.

 El  titular  deberá  asegurarse  que  el  personal  que  opera  la  explotación  conoce  el  Plan  de
Actuación y  dispone de la formación y competencia suficiente para poder ejecutarlo, en
cualquiera de las situaciones previstas de funcionamiento anómalo.

 El  titular  deberá  comunicar  al  Departamento  de  Desarrollo  Rural,  Medio  Ambiente  y
Administración Local, tan pronto como sea posible, la activación del Plan de Actuación por
haberse alcanzado alguno de  los escenarios previstos de funcionamiento anómalo de  la
actividad.

6.2. Actuación en caso de accidentes.
 En  caso  de  cualquier  incidente  o  accidente  que  afecte  de  forma  significativa  al  medio

ambiente,  el  titular  de  la  instalación  deberá  comunicar  al  Centro  de  Emergencias  del
Gobierno de Navarra, de forma inmediata, llamando al teléfono de emergencias 112.

 Asimismo, el  titular deberá  tomar de  inmediato  las medidas más adecuadas para  limitar  las
consecuencias  medioambientales  y  evitar  otros  posibles  incidentes  o  accidentes,  con
independencia  de  aquellas  otras  medidas  complementarias  que  el  Departamento
considere necesarias.  Incluso, si  fuera necesario, podrá decidirse  la suspensión cautelar
del funcionamiento de la instalación.

 En  el  plazo  máximo  de  siete  días  tras  la  comunicación,  el  titular  deberá  remitir  al
Departamento  de Desarrollo  Rural, Medio  Ambiente  y  Administración  Local,  un  informe
con el siguiente contenido mínimo:
 Descripción del incidente o accidente
 La hora en la que se produjo y su duración.
 Las causas que lo produjeron.
 Las características de las emisiones producidas, en su caso.
 Las  medidas  adoptadas  tanto  para  corregir  la  situación  como  para  prevenir  su

repetición.
7. Cese de actividad y cierre de la instalación.

7.1. Cese de actividad.
 El  titular  deberá  presentar  ante  el  Departamento  de  Desarrollo  Rural,  Medio  Ambiente  y

Administración  Local  una  comunicación  previa  al  cese  temporal  total  o  parcial  de  la
actividad  de  la  instalación,  cuya  duración  no  podrá  superar  los  dos  años  desde  su
comunicación. Durante el periodo en que la instalación se encuentra en cese temporal de
su actividad, el titular deberá cumplir con las condiciones establecidas en la autorización
ambiental  integrada  en  vigor  y  podrá,  previa  presentación  de  una  comunicación  al
Departamento, reanudar la actividad de acuerdo a esas condiciones.

 Transcurridos dos años desde la comunicación del cese temporal sin que la actividad se haya
reanudado, el Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local
comunicará al titular que dispone de un mes para acreditar el reinicio de la actividad y, en
caso de no hacerlo, notificará al titular que se procederá a la modificación de oficio de la
autorización  ambiental  integrada  o  a  su  extinción,  en  el  caso  del  cese  parcial  de  la
actividad; o que se procederá al  inicio de oficio del procedimiento administrativo para el
cierre de la instalación que se detalla en el siguiente apartado, en el caso del cese total de
la actividad.

7.2. Cierre de la instalación.
 Cuando  el  titular  decida  el  cese  total  de  la  actividad  deberá  presentar  al  Departamento  de

Desarrollo  Rural,  Medio  Ambiente  y  Administración  Local  una  comunicación  previa  al
cierre de la instalación, adjuntando un Proyecto técnico de cierre que deberá incluir:
 Desmantelamiento  de  la  instalación,  en  particular,  calderas,  transformadores,

depósitos de combustible…
 Demolición de edificios y otras obras civiles
 Gestión de residuos.
 Medidas de control de las instalaciones remanentes.



 Programa de ejecución del proyecto.
 El  Departamento  de  Desarrollo  Rural,  Medio  Ambiente  y  Administración  Local  dictará

resolución autorizando el cierre de  la  instalación y modificando  la autorización ambiental
integrada,  estableciendo  las  condiciones  en  que  se  deberá  llevar  a  cabo  el  cierre.  En
particular,  podrá  exigirse  al  titular,  si  fuera  necesario,  la  constitución  de  una  fianza
económica que responda de los costes inherentes al cierre de la instalación, en la medida
en  que  pueda  existir  un  riesgo  significativo  para  la  salud  humana  o  para  el  medio
ambiente. El  importe de  la  fianza se determinará en base al presupuesto económico del
Proyecto de cierre de la instalación que resulte definitivamente aprobado.

 El  Departamento  de  Desarrollo  Rural,  Medio  Ambiente  y  Administración  Local  verificará  el
cumplimiento de las condiciones establecidas  para el cierre de la  instalación y, en caso
favorable, dictará resolución extinguiendo la autorización ambiental integrada.

 Tras  el  cese  definitivo  de  las  actividades  el  titular  deberá  evaluar  el  estado  del  suelo  y  la
contaminación  de  las  aguas  subterráneas  por  las  sustancias  peligrosas  relevantes
utilizadas,  producidas  o  emitidas  por  la  instalación,  y  comunicará  al  Departamento  de
Desarrollo  Rural,  Medio  Ambiente  y  Administración  Local  los  resultados  de  dicha
evaluación. En el caso de que la evaluación determine que la instalación ha causado una
contaminación  significativa  del  suelo  o  las  aguas  subterráneas  con  respecto  al  estado
establecido  en  el  Informe  base  elaborado  al  inicio  de  la  actividad,  el  titular  tomará  las
medidas adecuadas para hacer frente a dicha contaminación con objeto de restablecer el
emplazamiento de la instalación a aquel estado. Para ello, podrá ser tenida en cuenta la
viabilidad técnica de tales medidas.

8. Declaraciones e informes periódicos de emisiones y residuos.
8.1. PRTR.  De  acuerdo  a  lo  establecido  en  el  artículo  65.2  de  la  Ley  Foral  4/2005,  de  22  de

marzo,  de  intervención  para  la  protección  ambiental,  el  titular  de  la  instalación  deberá
notificar  una  vez  al  año  al  Departamento  de  Desarrollo  Rural,  Medio  Ambiente  y
Administración  Local,  los  datos  sobre  las  emisiones  a  la  atmósfera,  los  vertidos  de  aguas
residuales y la producción de residuos.
La notificación señalada en el punto anterior deberá realizarse antes del 31 de marzo de cada
año, a  través de  la herramienta PRTRNavarra.  Igualmente, antes del 31 de marzo de cada
año, se remitirá al Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local
un  informe  justificativo de  los datos notificados, que  incluirá  la  referencia a análisis,  factores
de emisión o estimaciones utilizadas para el cálculo.

8.2. Controles externos. El titular deberá remitir en un plazo máximo de dos meses después del
control externo efectuado por la  Entidad de Inspección o Laboratorio de ensayos acústicos
acreditado, el  informe técnico correspondiente,  incluyendo  los resultados de  las mediciones
realizadas,  y  el  dictamen  de  evaluación  del  cumplimiento  de  las  condiciones  de
funcionamiento establecidas en la Autorización Ambiental Integrada.

8.3. Plan de Gestión de Disolventes.  Antes  del  31  de de marzo de  cada año,  el  titular  de  la
instalación  deberá  remitir  al  Departamento  de  Desarrollo  Rural,  Medio  Ambiente  y
Administración Local, el Plan de Gestión de Disolventes para justificar el cumplimiento de los
valores límite de emisión de compuestos orgánicos volátiles empleados como disolventes.

8.4. Declaración Anual de Envases. Anualmente, antes del 31 de marzo, se deberá  remitir al
Departamento  de Desarrollo Rural, Medio Ambiente  y Administración  Local,  la  declaración
anual de envases puestos en el mercado y de residuos de envases generados, de acuerdo
con  el Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el
desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997 de envases. El modelo de declaración se recoge en
la dirección Web: www.navarra.es/servicios (declaración anual de envases).

8.5. Memoria  anual  de  gestores  de  residuos. Antes  del  1  de  marzo  de  cada  año,  el  titular
deberá remitir al Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local,
una memoria resumen de su actividad de gestión de residuos, de acuerdo con el artículo 41
de  la  Ley  22/2011,  de  residuos  y  suelos  contaminados,  con  los  datos  correspondientes  al
año  inmediatamente  anterior.    El  modelo  de  memoria  se  recoge  en  la  dirección  Web:
www.navarra.es/servicios (memoria anual de gestores de residuos).

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1998/10214
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2395/Declaracion-anual-de-envases
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2395/Declaracion-anual-de-envases
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2395/Declaracion-anual-de-envases
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2416/Memoria-anual-de-gestores-de-residuos
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2416/Memoria-anual-de-gestores-de-residuos
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2416/Memoria-anual-de-gestores-de-residuos
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1998/10214
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2395/Declaracion-anual-de-envases
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2395/Declaracion-anual-de-envases
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2395/Declaracion-anual-de-envases
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2416/Memoria-anual-de-gestores-de-residuos
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2416/Memoria-anual-de-gestores-de-residuos
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2416/Memoria-anual-de-gestores-de-residuos
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ANEJO III

RESIDUOS PRODUCIDOS Y RESIDUOS  GESTIONADOS

RESIDUOS PRODUCIDOS

Proceso Descripción residuo LER residuo (1) Gestión final externa
(2)

INSTALACIÓN DE AIRE
COMPRIMIDO  Dos redes de aire
comprimido (6 y 12 bar). En total
son 13 compresores

Purgas de compresores 130507  * D9

INSTALACIÓN DE AIRE
COMPRIMIDO  Dos redes de aire
comprimido (6 y 12 bar). En total
son 13 compresores

Agua aceitosa 130507  * D9

LABORATORIO  Laboratorio Productos químicos de laboratorio 160506  * R2, R3, D9, D10, D5
PROCESO PRODUCTIVO 
Fabricación de vehículos
automóviles y de piezas con
destino a otras plantas o para
ventas y recambios

Filtros de aire 150203 R1, R4, R7, D9, D5

PROCESO PRODUCTIVO 
Fabricación de vehículos
automóviles y de piezas con
destino a otras plantas o para
ventas y recambios

Neumáticos fuera de uso 160103 R3, R1

PROCESO PRODUCTIVO 
Fabricación de vehículos
automóviles y de piezas con
destino a otras plantas o para
ventas y recambios

Plástico 160119 R3, R1

PROCESO PRODUCTIVO 
Fabricación de vehículos
automóviles y de piezas con
destino a otras plantas o para
ventas y recambios

Ceras y grasas usadas 120112  * R1, D9

PROCESO PRODUCTIVO 
Fabricación de vehículos
automóviles y de piezas con
destino a otras plantas o para
ventas y recambios

Aceite hidráulico usado 130110  * R9, R1

PROCESO PRODUCTIVO 
Fabricación de vehículos
automóviles y de piezas con
destino a otras plantas o para
ventas y recambios

Aceites minerales clorados 130204  * R9, D9, D10

PROCESO PRODUCTIVO 
Fabricación de vehículos
automóviles y de piezas con
destino a otras plantas o para
ventas y recambios

Mezcla de aceites usados 130205  * R9, R1

PROCESO PRODUCTIVO 
Fabricación de vehículos
automóviles y de piezas con
destino a otras plantas o para
ventas y recambios

Líquidos aceitosos 130802  * R1, D9

PROCESO PRODUCTIVO 
Fabricación de vehículos
automóviles y de piezas con
destino a otras plantas o para
ventas y recambios

Envases de plástico contaminados 150110  * R3, R4, R1, D9, D5

PROCESO PRODUCTIVO 
Fabricación de vehículos
automóviles y de piezas con
destino a otras plantas o para
ventas y recambios

Envases metálicos contaminados 150110  * R3, R4, R1, D9, D5



Proceso Descripción residuo LER residuo (1) Gestión final externa
(2)

PROCESO PRODUCTIVO 
Fabricación de vehículos
automóviles y de piezas con
destino a otras plantas o para
ventas y recambios

Sólidos contaminados 150202  * R3, R4, R7, R1, D9,
D5

PROCESO PRODUCTIVO 
Fabricación de vehículos
automóviles y de piezas con
destino a otras plantas o para
ventas y recambios

Airbag y cinturones defectuosos 160110  * R4

PROCESO PRODUCTIVO 
Fabricación de vehículos
automóviles y de piezas con
destino a otras plantas o para
ventas y recambios

RAEE 160213  * R3, R4, D9, D5

PROCESO PRODUCTIVO 
Fabricación de vehículos
automóviles y de piezas con
destino a otras plantas o para
ventas y recambios

Productos químicos fuera de uso 160305  * R3, D8, D9, D5

PROCESO PRODUCTIVO 
Fabricación de vehículos
automóviles y de piezas con
destino a otras plantas o para
ventas y recambios

Aerosoles 160504  * R3, R4, R1, D9, D10

PROCESO PRODUCTIVO 
Fabricación de vehículos
automóviles y de piezas con
destino a otras plantas o para
ventas y recambios

Baterías 160601  * R4, R3

PROCESO PRODUCTIVO 
Fabricación de vehículos
automóviles y de piezas con
destino a otras plantas o para
ventas y recambios

RAEE 160211  * R3, R4, D9, D10

PROCESO PRODUCTIVO 
Fabricación de vehículos
automóviles y de piezas con
destino a otras plantas o para
ventas y recambios

RAEE 160216 R3, R4, R5, D5

PROCESO PRODUCTIVO 
Fabricación de vehículos
automóviles y de piezas con
destino a otras plantas o para
ventas y recambios

RAEE 160214 R3, R4, R5, D9, D5

PROCESO PRODUCTIVO 
Fabricación de vehículos
automóviles y de piezas con
destino a otras plantas o para
ventas y recambios

Aceite térmico usado 130310  * R9, R1

PROCESO PRODUCTIVO 
Fabricación de vehículos
automóviles y de piezas con
destino a otras plantas o para
ventas y recambios

Aguas de lavado de prensas; aguas de
barredoras; aguas de lavado de carretillas. 120301  * D9

PROCESO PRODUCTIVO 
Fabricación de vehículos
automóviles y de piezas con
destino a otras plantas o para
ventas y recambios

Carbón activo 150202  * R3, R4, R7, R1, D9,
D5

PROCESO PRODUCTIVO 
Montaje Mezcla de combustibles 130703  * R1, D9

PROCESO PRODUCTIVO 
Montaje Freones en envases a presión 140601  * R3, D9, D10

PROCESO PRODUCTIVO 
Montaje Mezcla de fluidos 140603  * R1, R2, D10

PROCESO PRODUCTIVO 
Montaje Líquidos de frenos. 160113  * R1, R3, D9

PROCESO PRODUCTIVO 
Montaje Amortiguadores defectuosos 160121  * R4, R5, R1, D9, D5

PROCESO PRODUCTIVO 
Pintura Lodos de pintura ESKA 080114 R1, D9, D5
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Proceso Descripción residuo LER residuo (1) Gestión final externa
(2)

PROCESO PRODUCTIVO 
Pintura Disolvente sucio 080111  * R3, R2, R1, D9, D10,

D5
PROCESO PRODUCTIVO 
Pintura Pasta de pintura con disolvente 080111  * R3, R2, R1, D9, D10,

D5
PROCESO PRODUCTIVO 
Pintura Aguas de cabinas de pintura (Eska) 080120 D9

PROCESO PRODUCTIVO 
Pintura Baño agotado de cataforesis 080119  * D9

PROCESO PRODUCTIVO 
Soldadura Residuo metálico de soldadura 060405  * R4, R5, D9, D5

PROCESO PRODUCTIVO  TTS
KTL Lodos de fosfatado 110108  * R5, D9, D5

PROCESO PRODUCTIVO  TTS
KTL Concentrado de ultrafiltración desengrases 110113  * D9

PROCESO PRODUCTIVO  TTS
KTL Residuos metálicos de desengrase 110113  * D9

PROCESO PRODUCTIVO  TTS
KTL Residuos acuosos carbonosos 110198  *  D9

PROCESO PRODUCTIVO  TTS
KTL Baño de pasivado 110106  * D9

PROCESO PRODUCTIVO  TTS
KTL Baño agotado de fosfatado 110198  *  D9

PROCESO PRODUCTIVO  TTS
KTL Baño agotado de activado 110198  *  D9

PROCESO PRODUCTIVO  TTS
KTL

Concentrados acuosos de tratamiento de
inmersión 161003  * D8, D9

PROCESO PRODUCTIVO  TTS
KTL Emulsiones de agua con aceite 130105  * R1, D9

SERVICIOS GENERALES 
Oficinas, comedor,
almacenamientos, aseos,
vestuarios...

Cartuchos de impresora 080318 R3, R5, D5

PROCESO PRODUCTIVO 
Fabricación de vehículos
automóviles y de piezas con
destino a otras plantas o para
ventas y recambios

Chatarra férrica 120101 R4

PROCESO PRODUCTIVO 
Fabricación de vehículos
automóviles y de piezas con
destino a otras plantas o para
ventas y recambios

Envases de plástico 150102 R3, R1

PROCESO PRODUCTIVO 
Fabricación de vehículos
automóviles y de piezas con
destino a otras plantas o para
ventas y recambios

Envases de madera 150103 R3, R1

PROCESO PRODUCTIVO 
Fabricación de vehículos
automóviles y de piezas con
destino a otras plantas o para
ventas y recambios

Envases metálicos 150104 R4

SERVICIOS GENERALES 
Oficinas, comedor,
almacenamientos, aseos,
vestuarios...

Envases mezclados 150106 R3, R4, R1, D5, R4,
R1, D5

PROCESO PRODUCTIVO 
Fabricación de vehículos
automóviles y de piezas con
destino a otras plantas o para
ventas y recambios

Textiles 150203 R1, R4, R7, D9, D5

PROCESO PRODUCTIVO 
Fabricación de vehículos
automóviles y de piezas con
destino a otras plantas o para
ventas y recambios

Chatarra no férrica 160118 R4



Proceso Descripción residuo LER residuo (1) Gestión final externa
(2)

SERVICIOS GENERALES 
Oficinas, comedor,
almacenamientos, aseos,
vestuarios...

Pilas 160604 R4, R5

SERVICIOS GENERALES 
Oficinas, comedor,
almacenamientos, aseos,
vestuarios...

Escombros 170107 R5, D5

SERVICIOS GENERALES 
Oficinas, comedor,
almacenamientos, aseos,
vestuarios...

Amianto 190305 D5

SERVICIOS GENERALES 
Oficinas, comedor,
almacenamientos, aseos,
vestuarios...

Papel y cartón 200101 R3

SERVICIOS GENERALES 
Oficinas, comedor,
almacenamientos, aseos,
vestuarios...

Vidrio 200102 R5

SERVICIOS GENERALES 
Oficinas, comedor,
almacenamientos, aseos,
vestuarios...

Aceite vegetal 200125 R9, R3, R1

SERVICIOS GENERALES 
Oficinas, comedor,
almacenamientos, aseos,
vestuarios...

Tapones de plástico 200139 R3

SERVICIOS GENERALES 
Oficinas, comedor,
almacenamientos, aseos,
vestuarios...

Plástico 200139 R3

SERVICIOS GENERALES 
Oficinas, comedor,
almacenamientos, aseos,
vestuarios...

Restos de poda 200201 R3, R1

SERVICIOS GENERALES 
Oficinas, comedor,
almacenamientos, aseos,
vestuarios...

Asimilables a urbanos 200301 R3, R4, R5, D5

SERVICIOS GENERALES 
Oficinas, comedor,
almacenamientos, aseos,
vestuarios...

Vehículos fuera de uso 160104  * R3, R4, R8, R9, R1

SERVICIOS GENERALES 
Servicio médico Medicamentos caducados 180109 R3, D9, D10

SERVICIOS GENERALES 
Servicio médico Objetos punzantes y cortantes 180103  * D9, D10

TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES INDUSTRIALES 
EDARI

Lodos EDARI Ni 110109  * R4, R5, D9, D5

TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES INDUSTRIALES 
EDARI

Lodos de depuración de desengrase y activado
(EDARI) 110109  * R4, R5, D9, D5

TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES INDUSTRIALES 
EDARI

Lodos EDARI pintura KTL 080114 R1, D9, D5

EVAPOOXIDACION (D9) 
EVAPOOXIDACION (D9) Concentrado del evaporador (EDARI). 190207  * R9, R1, D9

TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES INDUSTRIALES 
EDARI

Lodos acuosos limpieza EDARI 190204* D9

RESIDUOS GESTIONADOS

Proceso Descripción residuo LER residuo(1) Gestión
Autorizada (3)

TRATAMIENTO  DE  AGUAS
RESIDUALES  INDUSTRIALES  
EDARI

Baño agotado de cataforesis 080119  * D9



                    Servicio de Calidad Ambiental
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Proceso Descripción residuo LER residuo(1) Gestión
Autorizada (3)

TRATAMIENTO  DE  AGUAS
RESIDUALES  INDUSTRIALES  
EDARI

Baño agotado de pasivado 110106  * D9

TRATAMIENTO  DE  AGUAS
RESIDUALES  INDUSTRIALES  
EDARI

Baño agotado de fosfatado 110198  * D9

TRATAMIENTO  DE  AGUAS
RESIDUALES  INDUSTRIALES  
EDARI

Baño agotado de activado 110198  * D9

TRATAMIENTO  DE  AGUAS
RESIDUALES  INDUSTRIALES  
EDARI

Aguas de cabinas de pintura 080120 D9

EVAPOOXIDACION  (D9)  
EVAPOOXIDACION (D9) Purgas de compresores 130507  * D9

EVAPOOXIDACION  (D9)  
EVAPOOXIDACION (D9)

Líquidos acuosos de limpieza (aguas de lavado
de prensas; aguas de barredoras; aguas de

lavado de carretillas).
120301  * D9

(1) Código  del  residuo  según  la  Lista  de  Residuos  incluida  en  el  Anejo  2  de  la  Orden
MAM/304/2002,  de  8  de  febrero,  por  la  que  se  publican  las  operaciones  de  valorización  y
eliminación de residuos y la lista europea de residuos.

(2) Código de  las operaciones de gestión  final según  los Anexos I y  II de  la Ley 22/2011, de 28 de
julio,  de  residuos  y  suelos  contaminados.  En  aplicación  del  principio  de  jerarquía  de  residuos
establecida en el artículo 8 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados,
los residuos producidos deberán ser gestionados con el orden de prioridad indicado. En caso de
no  realizarse  la  primera  de  las  operaciones,  el  productor  deberá  justificar  adecuadamente  la
causa  de  ello.  En  el  supuesto  de  que  no  fuera  factible  la  aplicación  de  ninguna  de  dichas
operaciones, por razones técnicas o económicas, los residuos se eliminarán de forma que se evite
o  reduzca al máximo su  repercusión en el medio ambiente. Se admiten operaciones de gestión
intermedia  en  estaciones  de  transferencia  (D15  ó R13),  siempre  que  se  pueda  justificar  que  la
operación de gestión final se encuentre incluida en el Anejo III.

(3) Código de la operación de tratamiento autorizada según los Anexos I y II de la Ley 22/2011, de 28
de julio, de residuos y suelos contaminados.



ANEJO IV

MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO FINANCIERO

 El  titular de  la  instalación, de acuerdo con  lo establecido en el artículo 109 del Reglamento
que desarrolla la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, deberá:
1. Mantener  un  seguro  de  responsabilidad  civil  o  garantía  financiera  equivalente,  para

responder  del  cumplimento  de  todas  las  obligaciones  que  ante  la  administración  se
deriven del ejercicio de su actividad, que deberá cubrir en todo caso estos apartados:
a. Las indemnizaciones debidas por muerte, lesiones o enfermedad de las personas,
b. Las indemnizaciones debidas por daños en las cosas, y
c. Los costes de reparación y recuperación del medio ambiente alterado.
En el  caso del apartado c),  la  cuantía de  la  cobertura  se determinará con arreglo a  las
previsiones  de  la  legislación  sobre  responsabilidad medioambiental,  bien  en  base  a  un
análisis  de  riesgos medioambientales  de  la  instalación,  realizado  siguiendo  el  esquema
establecido por  la norma UNE 150.008 u otras normas equivalentes, o bien, en base al
instrumento  sectorial  de  análisis  de  riesgos  medioambientales  que  se  elabore  en
desarrollo de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de responsabilidad medioambiental.
La  compañía  aseguradora  determinará  la  cuantía  global  del  seguro  para  estos  tres
apartados.  Mientras  tanto,  la  cuantía  deberá  ser,  al  menos,  de  1.420.100    euros  por
siniestro y año.

2. Disponer de la documentación justificativa del análisis de riesgos realizada, en su caso, y
de la cuantía mínima resultante de dicho análisis.

3. Tener  a  disposición  permanente  de  los  servicios  oficiales  de  inspección  los  siguientes
documentos:
 El justificante del pago de la prima del seguro, y
 Un  certificado  emitido  por  la  entidad  aseguradora  en  el  que  se  haga  constar  la

existencia de un seguro de responsabilidad, con la indicación del tomador del mismo,
instalación  asegurada,  número  de  póliza,  vigencia,   suma  asegurada  e  indicación
expresa de la cobertura de los aspectos indicados en el punto 1.

 Asimismo, en el caso de cierre de la instalación, el titular deberá garantizar la inexistencia de
lagunas de cobertura entre la fecha en que finaliza la garantía del seguro de responsabilidad
medioambiental  y  aquélla  a  partir  de  la  cual  otorga  cobertura  el  Fondo  de  indemnización
regulado  en  el  artículo  33  de  la  Ley  26/2007,  de  23  de  octubre,  de  Responsabilidad
Medioambiental.
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ANEJO V

EMPLAZAMIENTO

 La  instalación  se  emplaza  ocupando  la  totalidad  de  las  parcelas  catastrales  600,  601,  602,
603, 613, 616, 636 y 655 del polígono 2, en el municipio de la Cendea de Olza. Las superficies
ocupadas, expresadas en m², son las siguientes:

SUPERFICIE TOTAL EMPLAZAMIENTO 1.630.199,07
SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA (Naves y edificios) 323.192,19
N1  NAVE CHAPISTERIA 69.911,02
N1A  NAVE PRENSAS 15.298,43
N1B  NAVE 1B 15.177,78
N2  NAVE 2 33.924,00
N2AB NAVE DE PINTURA (Planta baja) 23.358,00
N2C NAVE DE TTSKTL (Planta baja) 8.300,00
N3  NAVE MONTAJE 36.206,62
N3A  NAVE REVISION FINAL 15.735,00
N4  NAVE MOTORES 20.868,30
N5  NAVE LOGISTICA 22.515,56
SUPERFICIE ÚTIL CONSTRUIDA 261.294,71
VIALES (incluido pistas de prueba) 160.769,00
SERVIDUMBRES Y ACERAS (explanadas y aceras) 124.551,00
APARCAMIENTOS 197.175,50
ZONAS VERDES (Ajardinadas y no ajardinadas) 138.449,00
PARQUE POLO 20.161,19
OTRAS SUPERFICIES (vías tren, cascajo, taludes, explanada proveedores,
vías de tren, báscula, depósitos depuradora…) 88.929,00

SUPERFICIE PAVIMENTADA 1.053.226,88
SUPERFICIE NO PAVIMENTADA 576.972,19



 En la siguiente figura se detalla el ámbito territorial del emplazamiento de la instalación.

 Se adjunta un  fichero digital en  formato  “ZIP” que  incluye un  fichero en  formato  “SHP” y  los
correspondientes  ficheros  asociados,  conteniendo  la  información  georreferenciada  del
perímetro que delimita el ámbito territorial del emplazamiento de la instalación.
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ANEJO VI

INFORME BASE

 Informe base. El  titular ha presentado ante el Departamento, una propuesta de  informe de
investigación del emplazamiento

 A partir de esta propuesta se elaborará el informe base sobre la situación de partida del suelo
y  las aguas subterráneas,  que contendrá  la  información necesaria que permita  realizar una
comparación cuantitativa entre el estado del emplazamiento en el momento actual y el estado
tras el cese definitivo de la misma y el consiguiente cierre de la instalación, a fin de determinar
si se ha producido un incremento significativo de la contaminación por sustancias peligrosas
relevantes.  Dicho  informe  deberá  presentarse  ante  eL  Departamento  de  Desarrollo  Rural,
Medio Ambiente y Administración Local antes del 15 de septiembre de 2014.

 En  dicho  informe  deberá  concretarse  la  posición  de  los  piezómetros  para  el  control  de  las
aguas subterráneas aguas arriba y aguas abajo

 El contenido de la propuesta es el siguiente:
1. Instalaciones potencialmente contaminantes del suelo

Las  fuentes  potenciales  de  contaminación  de  los  suelos  en  la  planta  de  VW  Navarra  en
Arazuri,  tienen  su  origen  en  la  manipulación  y  depósito  de  sustancias  diversas,  tanto  en
superficie  como  bajo  esta,  fruto  del  proceso  productivo  de  dicha  planta.  Entre  estas
sustancias,  cabe  destacar  los  combustibles,  aceites,  disolventes,  pinturas  y  chatarras
contaminadas con aceites.
Se han determinado una serie de actividades que suponen un riesgo potencial para el medio.
 Depósitos  subterráneos.  Los  depósitos  subterráneos  ubicados  en  la  planta,  han

albergado a lo largo del tiempo compuestos diversos tales como, gasoil, fluidos diversos y
fueloil. Estos compuestos constituirán una fuente potencial de contaminación en caso de
fuga  al  medio.  Dicha  fuga  tendría  su  origen  en  una  corrosión  de  las  paredes  de  los
depósitos originada por dichos compuestos. La ubicación subterránea de estos depósitos,
implica una mayor proximidad de los mismos con respecto a las aguas subterráneas, con
lo que en caso de fuga, dichos compuestos percolarían hacia las mismas, generando una
contaminación del medio por dispersión.

 Almacenamientos en superficie. Desde el comienzo de la actividad en la planta de VW
Navarra se ha procedido al almacenamiento de diferentes compuestos en superficie. Estos
compuestos comprenden chatarra,  fangos de depuradora,  residuos peligrosos y pinturas.
En el caso de que se produjesen fugas de dichos compuestos, estos percolarían a través
de la losa de hormigón.

2. Propuesta de distribución de puntos de muestreo. El número  y distribución de los puntos
de muestreo propuestos  viene dada por  la  anterior  existencia  de  zonas  sensibles  y  por  los
posibles  indicios de contaminación del suelo  (manchas en  la solera, etc….). En el plano se
indica la ubicación de los puntos de muestreo propuestos a continuación.

Puntos de muestreo Ubicación Profundidad
estimada (m)

Campaña analítica

Suelos Aguas subterráneas
(piezómetros)

1

TALLER DE PRENSAS (N1A)
Fosos prensas puesta a punto

y aguas abajo líneas de
prensas

5

TPH, HAP, BTEX,
Metales pesados
(As, Cd, Pb, Kg,
Cu, Cr, Ni, Zn, Co

Parámetros in situ:
conductividad eléctrica, pH,

Tª, potencial redox.
Barrido de contaminantes

2 TALLER DE PRENSAS (N1A)
Almacén de aceites y grasas 35

TPH, HAP, BTEX,
Metales pesados
(As, Cd, Pb, Kg,
Cu, Cr, Ni, Zn, Co)



3 TALLER DE PRENSAS (N1A)
Zona de salida de chatarra 35

TPH, HAP, BTEX,
Metales pesados
(As, Cd, Pb, Kg,
Cu, Cr, Ni, Zn, Co)





Puntos de muestreo Ubicación Profundidad
estimada (m)

Campaña analítica

Suelos Aguas subterráneas
(piezómetros)

4
TALLER DE CHAPISTERIA

(N1)
Anteriormente taller d pintura

7

TPH, HAP, BTEX,
Metales pesados
(As, Cd, Pb, Kg,
Cu, Cr, Ni, Zn, Co)

Parámetros in situ:
conductividad eléctrica, pH,

Tª, potencial redox.
Barrido de contaminantes

(incluye CrVI)

5
TALLER PINTURA (N2)*

Zona cubas predesengrase y
desengrase

35

TPH, HAP, BTEX,
Metales pesados
(As, Cd, Pb, Kg,
Cu, Cr, Ni, Zn, Co)



6 TALLER PINTURA (N2)*
Zona cuba fosfatación 35

TPH, HAP, BTEX,
Metales pesados
(As, Cd, Pb, Kg,
Cu, Cr, Ni, Zn, Co)



7
TALLER PINTURA

(N2)*
Zona cuba pasivado

7

TPH, HAP, BTEX,
Metales pesados
(As, Cd, Pb, Kg,
Cu, Cr, Ni, Zn, Co)

Parámetros in situ:
conductividad eléctrica, pH,

Tª, potencial redox.
Barrido de contaminantes

(incluye CrVI)

8 y 9 TALLER PINTURA (N2)*
Zona baño de cataforesis 35

TPH, HAP, BTEX,
Metales pesados
(As, Cd, Pb, Kg,
Cu, Cr, Ni, Zn, Co)



10
TALLER PINTURA (N2)*
Zona depósitos calderas y

descarga de ceras
35

TPH, HAP, BTEX,
Metales pesados
(As, Cd, Pb, Kg,
Cu, Cr, Ni, Zn, Co)



11, 12, 13
y 14

TALLER PINTURA (N2AB)
Galerías cabinas de pintura 7

TPH, HAP, BTEX,
Metales pesados
(As, Cd, Pb, Kg,
Cu, Cr, Ni, Zn, Co)



15
TALLER PINTURA

(N2AB)
Sala de mezclas

35

TPH, HAP, BTEX,
Metales pesados
(As, Cd, Pb, Kg,
Cu, Cr, Ni, Zn, Co)



16 Depósitos enterrados de
disolventes 7

TPH, HAP, BTEX,
Metales pesados
(As, Cd, Pb, Kg,
Cu, Cr, Ni, Zn, Co)

17 EDAR nueva 7

TPH, HAP, BTEX,
Metales pesados
(As, Cd, Pb, Kg,
Cu, Cr, Ni, Zn, Co)

Parámetros in situ:
conductividad eléctrica, pH,

Tª, potencial redox.
Barrido de contaminantes

18 EDAR antigua* 7

TPH, HAP, BTEX,
Metales pesados
(As, Cd, Pb, Kg,
Cu, Cr, Ni, Zn, Co)

Parámetros in situ:
conductividad eléctrica, pH,

Tª, potencial redox.
Barrido de contaminantes

(incluye CrVI)

19 Almacén de residuo peligrosos 7

TPH, HAP, BTEX,
Metales pesados
(As, Cd, Pb, Kg,
Cu, Cr, Ni, Zn, Co)

Parámetros in situ:
conductividad eléctrica, pH,

Tª, potencial redox.
Barrido de contaminantes

20
TALLER MOTORES (N4)
Aguas abajo depósitos

enterrados
7

TPH, HAP, BTEX,
Metales pesados
(As, Cd, Pb, Kg,
Cu, Cr, Ni, Zn, Co)

Parámetros in situ:
conductividad eléctrica, pH,

Tª, potencial redox.
Barrido de contaminantes

21 TALLER MOTORES (N4)
Estación de servicio 35

TPH, HAP, BTEX,
Metales pesados
(As, Cd, Pb, Kg,
Cu, Cr, Ni, Zn, Co)



22

TALLER DE REVISIÓN
FINAL (N3a)

Aguas abajo cabina de pintura
y prueba de lluvia

7

TPH, HAP, BTEX,
Metales pesados
(As, Cd, Pb, Kg,
Cu, Cr, Ni, Zn, Co)

Parámetros in situ:
conductividad eléctrica, pH,

Tª, potencial redox.
Barrido de contaminantes

23

TALLER N2C
De nueva construcción a

donde se traslada la actividad
de tratamiento superficial del

N2

35

TPH, HAP, BTEX,
Metales pesados
(As, Cd, Pb, Kg,
Cu, Cr, Ni, Zn, Co)



24 Antiguos depósitos de gasóleo
subterráneos y antigua sala de

mezclas

7 TPH, HAP, BTEX,
Metales pesados 
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Puntos de muestreo Ubicación Profundidad
estimada (m)

Campaña analítica

Suelos Aguas subterráneas
(piezómetros)

(As, Cd, Pb, Kg,
Cu, Cr, Ni, Zn, Co)

25
Antiguos depósitos

subterráneos junto Taller de
Montaje

7

TPH, HAP, BTEX,
Metales pesados
(As, Cd, Pb, Kg,
Cu, Cr, Ni, Zn, Co)



 Las zonas marcadas con asterisco en la tabla se van a desmantelar a lo largo del año 2014,
por  lo  que  el  estudio  de    calidad  del  suelo  se  realizará  una  vez  desmanteladas  las
instalaciones,  como  se  ha  realizado  en  zonas  desmanteladas  de  la  empresa  en  el  pasado
(Nave 2 y Sala de mezclas).

3. Toma de muestras de suelos y aguas subterráneas
 Puesto que se estima necesario profundizar entre 37 metros bajo la superficie para conocer

la  calidad  del  suelo,  se  ha  considerado  como medio  de muestreo  idóneo  la  realización  de
sondeos mecánicos  con extracción de  testigo  continuo,  tomando al menos una muestra  de
suelo  por  punto  de  muestreo  y  estrato  sospechoso  (aquel  que  presente  indicios
organolépticos de  contaminación). En el  caso de existencia de  relleno  y  terreno natural,  se
tomarán como mínimo dos muestras por punto de muestreo, si bien se analizará únicamente
en  una  primera  fase  la  más  superficial,  guardándose  la  más  profunda  para  analizarla
únicamente  en  el  caso  de  que  en  la  muestra  más  superficial  alguno  de  los  parámetros
analizados  superara  los  niveles  genéricos  de  referencia  o  en  el  caso  de  indicios
organolépticos de contaminación en el momento de la toma de muestra. Además, los testigos
obtenidos  servirán  para  realizar  una  descripción  de  la  columna  litológica  de  cada  punto  de
muestreo  que  permita  conocer  la  naturaleza  de  los  materiales  del  subsuelo  del
emplazamiento.



 La  toma  de muestras  de  suelo  se  realizará  inmediatamente  después  de  la  perforación  del
terreno  con  material  de  un  solo  uso  (frasco  de  vidrio  opaco  estanco  proporcionado  por  el
laboratorio  encargado  de  realizar  las  determinaciones  analíticas)  o  debidamente  limpiado
(útiles de muestreo).

 Una  vez  realizada  la  toma  de  muestras  e  introducidas  las  mismas  en  el  correspondiente
envase, se cerrará perfectamente el envase y se identificará la muestra.

 Los envases con las muestras serán almacenados en contenedor rígido isotermo refrigerado
desde  el  momento  de  su  toma  hasta  la  llegada  al  laboratorio  de  análisis.  El  tiempo  de
transporte y la temperatura deberán garantizar la correcta preservación de las muestras

 Con el objeto de confirmar la presencia o ausencia sobre las aguas subterráneas de afección
procedente  del  emplazamiento  se  tomarán  8  muestras  de  las  aguas  subterráneas,  aguas
arriba  y  aguas  abajo  del  emplazamiento,  para  lo  que  se  equiparán  ocho  de  los  sondeos
realizados con tubería piezométrica.

 Como control de calidad se contempla la realización de un blanco de campo de suelos y un
blanco de campo de aguas subterráneas.

4. Determinaciones analíticas
 Las determinaciones analíticas se realizarán en laboratorio acreditado según la Norma UNE

ENISO 17025:2005, para los parámetros propuestos.
5. Informe de conclusiones
 Una  vez  finalizados  los  trabajos  de  campo  y  obtenidos  los  resultados  de  laboratorio  se

realizará  una  valoración  de  los  mismos  comparándolos  con  los  niveles  genéricos  de
referencia recogidos en los anejos V y VI en el Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el
que  se  establece  la  relación  de  actividades  potencialmente  contaminantes  del  suelo  y  los
criterios  estándares para la declaración de suelos contaminados.

 Aquellos  parámetros  que  no  se  contemplan  en  la  legislación  anteriormente  citada  se
compararán con los niveles genéricos de referencia para el uso previsto del suelo existentes
en el Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local del Gobierno
de Navarra.

 En materia de aguas subterráneas, los niveles de referencia para las aguas subterráneas son
los indicados por la Confederación Hidrográfica del Ebro que pueden encontrarse en:
 http://www.chebro.es/contenido.visualizar.do?idContenido=36297&idMenu=4480

 En función de los resultados de la investigación se propondrá una estrategia de medidas para
el control periódico del estado del suelo y las aguas subterráneas, con objeto de monitorizar
su  posible  contaminación  por  las  sustancias  peligrosas  que  se  encuentran  presentes  en  la
instalación.

http://www.chebro.es/contenido.visualizar.do?idContenido=36297&idMenu=4480
http://www.chebro.es/contenido.visualizar.do?idContenido=36297&idMenu=4480
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ANEJO VII

MEDICIONES TRAS PUESTA EN MARCHA DE LA INSTALACIÓN. NAVE 2C (TTSKTL) Y
NUEVA EDARI.

 Nave 2C. En un plazo máximo de  cuatro meses a partir  de  la  puesta  en marcha de  la
instalación, el  titular deberá presentar ante  la Dirección General de Medio Ambiente, un
informe emitido por un Organismo de Control Autorizado que certifique que  la actividad
cumple con  las condiciones de emisión a  la atmósfera, establecidas en el Decreto Foral
6/2002, de 14 de enero, y en la presente autorización ambiental integrada.

FOCO FOCO CAPCA  2010 CONTROL
EXTERNO

Número Denominación Contaminantes Grupo Código EIA

105 IncineradorHorno de KTL 1 CO, NOx, COT A 06 01
01 01

Cada 3
años

106 IncineradorHorno de KTL 2 CO, NOx, COT A 06 01
01 01

Cada 3
años

107 Horno KTL Caudal, COT A 06 01
01 01

Cada 3
años

 Nueva EDARI. En un plazo máximo de cuatro meses a partir de la puesta en marcha de
la instalación, el titular deberá presentar ante la Dirección General de Medio Ambiente, un
informe emitido  por  un Entidad  de  inspección  acreditada que  certifique  que  la  actividad
cumple  con  las  condiciones  de  vertido  a  colector,  establecidas  en  el  Decreto  Foral
12/2006, de 20 de febrero, y en la presente Autorización ambiental integrada.



ANEJO VIII

CONTESTACIÓN A LAS ALEGACIONES PRESENTADAS POR EL TITULAR
EN EL TRÁMITE DE AUDIENCIA PREVIO A RESOLUCIÓN

 El titular ha presentado una serie de observaciones sobre la configuración de las instalaciones
que han permitido ajustar el texto de la Autorización ambiental integrada modificada.

 Además, el titular ha incluido una serie de alegaciones de las cuales, a continuación se detalla
una síntesis y la respuesta a las mismas:

1. Alegación primera: en el punto 1.1. del Anejo II, en el Programa de autocontrol se indica que
la  temperatura  de  los  quemadores  que  tratan  las  emisiones  de  COV  debe  ser  superior  a
700ºC y por debajo de esta temperatura las líneas se paran automáticamente. Se solicita que
la temperatura mínima de los quemadores sea de 650ºC.
 Respuesta: dado que la combustión de los COV está asegurada por encima de 650ºC la

condición propuesta es aceptable y se estima la alegación.

2. Alegación segunda: en el punto 1.3. del Anejo  II, en el Programa de autocontrol  se  indica
que la medida de caudal debe llevarse a cabo mediante medidores de caudal por medida de
ultrasonidos. Se solicita que sólo figure caudalímetro.
 Respuesta: el objetivo de la instalación de los medidores de caudal es el de determinar la

cantidad  de  líquido  vertido  en  los  diferentes  flujos  parciales  y  vertidos  industriales  de  la
planta. En  la Tabla de dispositivos de control se concreta para  los vertidos 3 y 4 que  los
medidores de caudal deben ser de tipo ultrasónico, como en efecto lo son los existentes.
En el  resto de  los casos pueden emplearse medidores de  tipo ultrasónico o de otro  tipo
(presión diferencial…)

 Por este motivo se acepta la alegación.

3. Alegación tercera: en el punto 1.3. del Anejo II, en la Tabla de autocontrol, para el vertido nº
5,  tratamiento  de  residuos  oleosos,  se  indica  que  debe  realizarse  un  autocontrol  diario  del
parámetro hidrocarburos. Se solicita un autocontrol consistente en un análisis mensual.
 Respuesta:  en  el  proyecto  presentado  la  empresa  no  propuso  una  periodicidad  para  el

análisis  de  los  hidrocarburos  en  la  instalación  de  tratamiento  de  residuos  oleosos.  El
control de dicho efluente se ha planteado a través del caudal de vertido y de un autocontrol
diario en el laboratorio de la empresa y una medida anual en Laboratorio acreditado.
La  instalación  de  evaporación  es  moderna  y  dispone  de  dispositivos  que  normalmente
deben asegurar el cumplimiento del valor límite de hidrocarburos. Asimismo el caudal del
vertido  es  bajo.  Por  estos motivos  un  incremento  en  la  frecuencia  del  autocontrol  diario
parece razonable.
Sin  embargo  los  efectos  negativos  de  los  hidrocarburos  sobre  las  depuradoras  urbanas
son  bien  conocidos  y  el  correcto  funcionamiento  del  sistema  de  tratamiento  debe  ser
controlado de  forma constante,  lo que obliga a una medida de dicho parámetro con una
periodicidad inferior a la mensual propuesta por la empresa.

 Por  este  motivo  se  acepta  parcialmente  la  alegación  y  se  establece  un  autocontrol
semanal en el laboratorio de la empresa del parámetro hidrocarburos para el vertido nº 5.

4. Alegación cuarta: en el punto 1.4. del Anejo II, en la Tabla de medidas correctoras se indica
que en el punto 5, taller TTSKTL las instalaciones listadas ahí pertenecen al Taller 2, que ya
no realiza  la actividad de TTSKTL. Se solicita que se Incluyan en su  lugar  las  instalaciones
del Taller  2C que  incluyen 12 climatizadores  con silenciador. Se  indica asimismo que en  la
EDARI no hay silenciadores ni apantallamiento.
 Respuesta:  las medidas correctoras  indicadas para el Taller 2 se correspondían con una

instalación  que  ya  no  está  activa,  por  lo  que  se  acepta  la  alegación  y  se  incluyen  las
fuentes de ruido y medidas correctoras correspondientes a la nueva instalación. Asimismo
se eliminan  las medidas  correctoras  indicadas en  la EDARI,  ya  que  la  empresa  tiene  la
obligación de cumplir de los valores límite de emisión indicados en el punto 1.4. del anejo II
de la Autorización para lo cual podrá adoptar estas medidas u otras de efecto equivalente.

5. Alegación quinta: en el punto 6.1. del Anejo II. se indicaban las emisiones temporales de los
focos de emisión de  la nave TTSKTL antigua y de  la EDARI antigua durante un periodo de
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tiempo para el caso de que la empresa debiera hacer uso de ellas mientras se ponía a punto
la nueva nave 2C de TTSKTL y  la nueva EDARI. La empresa indica que se puede eliminar
completamente
 Respuesta:  dado que  la  empresa  indica que  se pueden eliminar  se da por  sentado que

ambas  instalaciones  no  funcionan por  lo  que  cualquier  emisión  o  vertido  de  las mismas
pasa a no estar autorizado, aceptándose la alegación.


	RESOLUCIÓN 158E/2014, de 25 de abril, del Director General de Medio Ambiente y Agua
	RESUELVO:
	Pamplona, a 25 de abril de 2014.
	Breve descripción:
	La producción de VOLKSWAGEN NAVARRA, S.A. comprende la fabricación de vehículos automóviles y piezas con destino a otras plantas. La capacidad máxima de producción es de 400.000 vehículos al año, 9.000 toneladas de piezas con destino a otras plantas y 3.300 toneladas para ventas y recambios.
	La nave de tratamiento superficial y pintura tiene una capacidad de producción máxima de 1.845 coches/día (1.700 coches + 5% de disponibilidad + 10% de piezas y reciclados, con una superficie electroforética máxima para la carrocería de cada vehículo de 100 m2).
	La plantilla actual es de 4.941 personas a fecha 01/04/14. La empresa trabaja 24 horas al día durante 5 días a la semana, con un máximo de 222 días al año. La potencia instalada es de 180.427,9 Mw.
	A los efectos de una futura modificación sustancial se tendrán es cuenta los siguientes datos:
	La capacidad productiva es de 400.000 vehículos al año
	El consumo anual de agua es de 590.000 m3
	El consumo eléctrico anual es de 130.000 MWh
	El consumo de gas natural en el proceso industrial anual es de 215.000 m3
	Edificaciones, recintos, instalaciones y equipos más relevantes:
	Centro de formación
	Equipos comunes para todas las naves: 
	Salas de refrigeración de agua. 
	Sala de refrigeración 1: consta de un circuito cerrado con una alberca que se rellena con agua desmineralizada que por bombeo se envía a cuatro intercambiadores y la nave de prensas. Al regresar pasa por cinco torres de refrigeración. 
	Tres frigoríficos refrigerados por aire.
	Red de agua desmineralizada (ósmosis inversa). Se dispone de una red de ósmosis, alimentadas por la red de agua industrial y potable. Se almacena en cinco depósitos de 60.000 litros.
	Red de agua industrial y potable. El agua de la planta procede de la red de abastecimiento de agua potable de Pamplona y se divide en tres usos: colector de agua potable, distribución de agua industrial y contraincendios y llenado de alberca.
	Laboratorios de pintura y calidad; 
	Almacén.
	Oficinas. 
	Edificio de infraestructuras
	central térmica y red de agua sobrecalentada. La central térmica cuenta con cinco calderas, tres acuotubulares con una potencia de 17,5 Mw cada una, una pirotubular de 20 Mw y otra de 7 Mw, alimentadas por gas natural.
	Aire comprimido: existen en la planta tres redes de aire comprimido diferenciadas, de 6, 8 y 12 bares. En total existen diez y seis compresores.
	Electricidad: dos estaciones transformadoras de 66 y 13,8 KV.
	Aseos y vestuarios
	Servicio médico
	Pista de pruebas
	Uso de energía y combustibles.
	Uso del agua.
	El agua potable se distribuye del colector a una presión de 5 bares, a través de diferentes líneas aéreas o subterráneas por toda la fábrica. De la alberca con un sistema de bombas se eleva la presión a 10 bares al colector de distribución de agua contraincendios desde donde se distribuye a los diferentes anillos.
	La línea abierta entra a un colector general de agua potable del cual se divide para:
	El colector de distribución de agua potable
	El colector de distribución de agua industrial y contra incendios.
	El llenado de alberca por niveles
	El agua potable se distribuye del colector a una presión de 5 bares a través de diferentes líneas aéreas o subterráneas por toda la fábrica. De la alberca con un sistema de bombas se eleva la presión a 11 bares al colector de distribución de agua industrial desde donde se distribuye a diferentes anillos.
	Desde el Departamento de mantenimiento e instalaciones se produce agua desmineralizada para su utilización en el proceso productivo (tratamiento superficial y pintura), la humectación de cabinas, el rellenado de la red de agua sobrecalentada y el rellenado de la alberca de la sala de refrigeración. 
	Existen dos plantas de ósmosis inversa. La producción de agua desmineralizada se almacena en ocho depósitos de 60.000 litros cada uno desde donde se distribuye para cualquier necesidad presente en fábrica.
	La ósmosis va precedida de una desinfección por UV y filtración sobre sílex.
	Consumos de materias primas, productos químicos y otros materiales (referido a la producción máxima de 400.000 vehículos/año y 79 m2 de superficie de carrocería, del conjunto de la fábrica):
	Almacenamiento de productos químicos.
	Sustancias peligrosas relevantes.
	Las sustancias peligrosas presentes en la instalación, consideradas relevantes para la contaminación del suelo y de las aguas subterráneas, y las características de sus fuentes principales, son las siguientes:
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	Informe Base de Suelos. 
	Suelos contaminados.
	Descripción del proceso productivo:
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