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NORMATIVA TECNICA: Normas UNE e ISO relacionadas con Ergonomía.
AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación



DISEÑO ERGONÓMICO

BIOMECÁNICA

PANTALLAS de VISUALIZACIÓN DE DATOS

VIBRACIONES

Nota: las normas señaladas con un asterisco (*) se encuentran disponibles para su consulta en el INSL.

DISEÑO ERGONÓMICO

	UNE EN 547-1:97
	Seguridad de las máquinas. Medidas del cuerpo humano. Parte 1: Principios para la determinación de las dimensiones requeridas para el paso de todo el cuerpo en las máquinas.*



	UNE EN 547-1:97+A1:2009 
	

	UNE EN 547-2:97
	Seguridad de las máquinas. Medidas del cuerpo humano. Parte 2: Principios para la determinación de las dimensiones requeridas para las aberturas de acceso.*



	UNE EN 547-3:97 
	Seguridad de las máquinas. Medidas del cuerpo humano. Parte 3: Datos antropométricos.*

	UNE EN 547-3:97+ A1:2008
	

	UNE EN 614-1:06
	Seguridad de las máquinas. Principios de diseño ergonómico. Parte 1: Terminología y principios generales.*

	UNE EN 614-2:01
	Seguridad de las máquinas. Principios de diseño ergonómico. Parte 2: Interacciones entre el diseño de las máquinas y las tareas de trabajo.*

	UNE EN 614-2:01+A1:08
	

	UNE EN 894-1:97
	Seguridad de las máquinas. Requisitos ergonómicos para el diseño de dispositivos de información y mandos. Parte 1: Principios generales de la interacción entre el hombre y los dispositivos de información y mandos.*

	UNE EN 894-2:97
	Seguridad de las máquinas. Requisitos ergonómicos para el diseño de dispositivos de información y órganos de accionamiento. Parte 2: Dispositivos de información.*



	UNE EN 894-3:2001
	Seguridad de las máquinas. Requisitos ergonómicos para el diseño de dispositivos de información y mandos. Parte 3: Mandos.*

	UNE-EN ISO 

6385:04
	Principios ergonómicos para el diseño de sistemas de trabajo.*

	UNE-EN ISO  

7250:98
	Definiciones de las medidas básicas del cuerpo humano para el diseño tecnológico.*

	UNE-EN ISO 

10075-1:01
	Principios ergonómicos relativos a la carga de trabajo mental. Parte 1: Términos y definiciones generales.*

	UNE-EN ISO 

10075-2:01
	Principios ergonómicos relativos a la carga de trabajo mental. Parte 2: Principios de diseño.*

	UNE-EN ISO 

10075-3:05
	Principios ergonómicos relativos a la carga de trabajo mental. Parte 3: Principios y requisitos referentes a los métodos para la medida y evaluación de la carga de trabajo mental.*

	UNE-EN ISO 

14738:03


	Seguridad de las máquinas. Requisitos antropométricos para el diseño de puestos de trabajo asociados a máquinas.*



	UNE-EN ISO 

14738:03

+AC:2008


	Seguridad de las máquinas. Requisitos antropométricos para el diseño de puestos de trabajo asociados a máquinas.*

	UNE-EN ISO

11064-1:01 
	Diseño ergonómico de los centros de control. Parte 1: Principios para el diseño de los centros de control.*

	UNE-EN ISO

11064-2:01
	Diseño ergonómico de los centros de control. Parte 2: Principios para la ordenación de las salas de control y sus anexos.*

	UNE-EN ISO

11064-3 AC:02
	Diseño ergonómico de los centros de control. Parte 3: Disposición de las salas de control.*

	UNE-EN ISO

11064-4:05
	Diseño ergonómico de los centros de control. Parte 4: Distribución y dimensiones de los puestos de trabajo.*

	UNE-EN ISO

11064-6: 06
	Diseño ergonómico de los centros de control. Requisitos Ambientales para centros de control.*

	UNE-EN ISO

11064-7:06
	Diseño ergonómico de los centros de control. Parte 7: Principios para la evaluación de centros de control.*

	UNE-EN ISO

20685:06
	Metodología de exploración tridimensional para establecer bases de datos antropométricos compatibles de ámbito internacional.*


BIOMECÁNICA

	UNE-EN 1005-1:02
	Seguridad de las máquinas. Comportamiento físico del ser humano. Parte 1: Términos y definiciones.*



	UNE-EN 1005-2:04
	Seguridad de las máquinas. Comportamiento físico del ser humano. Parte 2: Manejo de máquinas y de sus partes componentes.*

	UNE-EN 1005-3:02
	Seguridad de las máquinas. Comportamiento físico del ser humano. Parte 3: Límites de fuerza recomendados por la utilización de máquinas.*

	UNE-EN 1005-4:05
	Seguridad de las máquinas. Comportamiento físico del ser humano. Parte 4: Evaluación de las posturas y movimientos de trabajo en relación con las máquinas.*

	UNE-EN 1005-5:07
	Seguridad de las máquinas. Comportamiento físico del ser humano. Parte 5: Evaluación del riesgo por manipulación repetitiva de alta frecuencia.*

	ISO 11228-1:03
	Ergonomics. Manual handling. Part 1: Lifting and carrying.*

	ISO 11228-2:07
	Ergonomics. Manual handling. Part 2: Pushing and pulling.*

	ISO 11228-3:07
	Ergonomics. Manual handling. Part 3: Handling of low at high frequency.*


PANTALLAS DE VISUALIZACION DE DATOS

	UNE-EN ISO 9241-1:1997
	Requisitos ergonómicos para trabajos de oficina con pantallas de visualización de datos (PVD). 

Parte 1: Introducción general.*



	UNE-EN ISO 9241-1:1997+A1:2002
	*

	UNE-EN 29241-2: 1994
	Requisitos ergonómicos para trabajos de oficina con pantallas de visualización de datos (PVD). 

Parte 2: Guía para los requisitos de la tarea.*



	UNE-EN 29241-3: 1994
	Requisitos ergonómicos para trabajos de oficina con pantallas de visualización de datos (PVD). 

Parte 3: Requisitos para las pantallas de visualización de datos.*



	UNE-EN ISO 9241-5:99
	Requisitos ergonómicos para trabajos de oficina con pantallas de visualización de datos (PVD). 

Parte 5: Concepción del puesto de trabajo y exigencias posturales.*



	UNE-EN ISO 9241-6: 00
	Requisitos ergonómicos para trabajos de oficina con pantallas de visualización de datos (PVD). 

Parte 6: Requisitos ambientales.*



	UNE-EN ISO 9241-7: 1998
	Requisitos ergonómicos para trabajos de oficina con pantallas de visualización de datos (PVD). 

Parte 7: Requisitos relativos a los reflejos en las pantallas.*



	UNE-EN ISO 9241- 8: 1998
	Requisitos ergonómicos para trabajos de oficina con pantalla de visualización de datos (PDV). 

Parte 8: Requisitos para los colores representados.*



	UNE-EN ISO 9241- 9: 01
	Requisitos ergonómicos para trabajos de oficina con pantalla de visualización de datos (PDV). 

Parte 9: Requisitos para dispositivos de entrada distintos al teclado.*

	UNE-EN ISO 9241-10: 1996
	Requisitos ergonómicos para trabajos de oficina con pantallas de visualización de datos (PDV). 

Parte 10: Principios de diálogo.*



	UNE-EN ISO 9241-11: 1998
	Requisitos ergonómicos para trabajos de oficina con pantallas de visualización de datos (PVD). 

Parte 11: Guía sobre utilizabilidad.*



	UNE-EN ISO 9241-12: 1999
	Requisitos ergonómicos para trabajos de oficina con pantallas de visualización de datos (PVD). 

Parte 12: Presentación de la información.*



	UNE-EN ISO 9241-13: 1999
	Requisitos ergonómicos para trabajos de oficina con pantallas de visualización de datos (PDV). 

Parte 13: Guía del usuario.*



	UNE-EN ISO 9241-14: 1999
	Requisitos ergonómicos para trabajos de oficina con pantallas de visualización de datos (PDV). 

Parte 14: Diálogos mediante menúes.*



	UNE-EN ISO 9241-15: 1998
	Requisitos ergonómicos para trabajos de oficina con pantallas de visualización de datos (PDV). 

Parte 15: Diálogos mediante órdenes.*



	UNE-EN ISO 9241-16: 00
	Requisitos ergonómicos para trabajos de oficina con pantallas de visualización de datos (PDV). 

Parte 16: Diálogos mediante manipulación directa.*



	UNE-EN ISO 9241-17: 1999
	Requisitos ergonómicos para trabajos de oficina con pantallas de visualización de datos (PVD). 

Parte 17: Diálogos por cumplimentación de formularios.*




VIBRACIONES 

	UNE CR 1030-1: 1997
	Vibraciones mano-brazo. Directrices para la reducción de los riesgos por vibraciones. 

Parte 1: Métodos de ingeniería para el diseño de máquinas.*

	UNE CR 1030-2: 1997
	Vibraciones mano-brazo. Directrices para la reducción de los riesgos por vibraciones. 

Parte 2: Medidas de gestión en el lugar de trabajo.*

	UNE-EN 1032: 2004 
	Vibraciones mecánicas. Ensayo de maquinaria móvil a fin de determinar valores de emisión de las vibraciones del cuerpo completo. Generalidades.*

	UNE-EN 1299: 1997
	Vibraciones y choques mecánicos. Aislamiento de las vibraciones de las máquinas. Información para la aplicación del aislamiento en la fuente.*

	UNE-EN ISO 5349-1: 2002
	Vibraciones mecánicas. Medición y evaluación de la exposición humana a las vibraciones transmitidas por la mano. 

Parte 1: Requisitos generales.*

	UNE-EN ISO 5349-2: 2002
	Vibraciones mecánicas. Medición y evaluación de la exposición humana a las vibraciones transmitidas por la mano. 

Parte 2: Guía practica para la medición en el lugar de trabajo.*

	UNE EN ISO 10819: 1996
	Vibraciones mecánicas y choques. Vibraciones mano-brazo. Método para la medida y evaluación de la transmisibilidad por los guantes a la palma de la mano

	UNE CR 12349:1996
	Vibraciones mecánicas. Guía relativa a los efectos de las vibraciones sobre la salud del cuerpo humano.

	UNE EN ISO 13090-1: 1999
	Vibraciones mecánicas y choques. Directrices sobre los aspectos de seguridad en los ensayos y experimentos realizados con personas. 

Parte 1: Exposición del cuerpo completo a las vibraciones mecánicas y a los choques repetidos.

	UNE EN ISO 13753: 1999
	Vibraciones y choques mecánicos. Método para la medida de la transmisibilidad a las vibraciones de los materiales resilientes cargados por el sistema mano-brazo.*

	UNE ENV 28041: 1994
	Respuesta humana a las vibraciones. Instrumentación de medida 

	 UNE EN 30326-1: 1995
	Vibraciones mecánicas. Método de laboratorio para evaluar las vibraciones en el asiento del vehículo. 

Parte 1: Requisitos básicos 

	ISO 2631-1: 1997

UNE-EN 2631-1:2008
	Vibraciones mecánicas. Medición y evaluación de la exposición humana a las vibraciones transmitidas a cuerpo entero.*

	EN 12096:1998
	Vibración Mecánica- Declaración y verificación  de valores de emisión de las vibraciones.*

	EN ISO 20643:2005
	Vibración mecánica-Máquinas portátiles y guiadas a mano. Principios para la evaluación de la emisión de la vibración.

	UNE CEN/TR 15350:2008
	Vibración Mecánica – Guía para la  evaluación de la exposición a la vibración mano-brazo utilizando  la información disponible, incluida la información proporcionada por el fabricante de maquinaria.*

	ISO 2631-2:2002
	Mechanical vibration and shock. Evaluation of human exposure to whole body vibration. Vibration in  buildings (1 Hz to 80 Hz).

	ISO 2631-4:2002
	Guidelines for the evaluation of the effects of vibration and rotational motion on passenger and crew  comfort in fixed-guide way transport system.


