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1.- Línea trifásica, sistema de distribución TT. Fases: L1(R), L2 (S), L3(T) y Neutro.
(1,4 puntos) 

Para el estudio del circuito hemos conectado un secuencímetro que indica secuencia directa.
Indica en la línea trifásica de la figura el nombre y el sentido de cada una de las 3 tensiones de
fase o simples (U1, U2 y U3) y de las 3 tensiones de línea o compuestas (V1, V2 y V3). 
El valor de la tensión de fase o simple U1=230
Indica el valor numérico exacto y el desfase de las 6 tensiones de la línea.

(0,1 punto)
A la línea trifásica conectamos 3 resistencias entre el neutro y cada una de las fases. Para 
proteger la línea se conectaron fusibles y se ha roto el fusible del en el conductor neutro.
a) Calcula el módulo y desfase de la intensidad nominal en cada fase con el fusible roto.   
 (Para que los resultados sean correctos debes indicar en la figura el nombre asignado a cada 
intensidad en la línea y su sentido de circulación). (0,4 puntos) 
b) Cada resistencia es capaz de soportar una tensión de 250V, explica apoyándote en cálculos 
matemáticos que resistencia se rompe. (0,5 puntos) 
c) Conocida la resistencia rota, calcula la tensión que se establece en las otras 2 resistencias.

(0,4 puntos) 
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2.-  A una  red  monofásica  de  230V 50Hz  se  conecta  una  línea  que  alimenta  a  lámparas  de
alumbrado de descarga. (1,4 puntos) 

Las longitudes y potencias en la línea son las siguientes:
Luminaria 1: 400W cosφ=0,9 a 10m del cuadro de protección.
Luminaria 2: 400W cosφ=0,9 a 15m del cuadro de protección.
Luminaria 3: 400W cosφ=0,9 a 20m del cuadro de protección.
Luminaria 4: 400W cosφ=0,9 a 25m del cuadro de protección.

La canalización se realizará con conductores de cobre unipolares con aislamiento PVC 450V/750V
bajo tubo en montaje superficial.

La caída de tensión permitida en la línea es del 2,5%. 

La sección de la línea es uniforme.

Tomar el valor de la conductividad para resolver el ejercicio = 56 m/Ω·mm2

Se dispone de las siguientes intensidades nominales:
Diferenciales: 25 A – 40 A – 63 A – 80 A - 100 A 
Magnetotérmicos: 10 A – 16 A – 20 A – 25 A – 32 A – 40 A – 50 A – 63 A – 80 A

Calcular la sección mínima necesaria y protecciones (magnetotérmico y diferencial) a utilizar en la
línea. 
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3.- Línea trifásica, sistema de distribución TT. Fases: L1(R), L2 (S), L3(T) y Neutro. 
(1,5 puntos) 

Para el estudio del circuito hemos conectado un secuencímetro que indica secuencia directa.
Indica en la línea trifásica de la figura el nombre y el sentido de cada una de las 3 tensiones de
fase o simples (U1, U2 y U3) y de las 3 tensiones de línea o compuestas (V1, V2 y V3) . 
El valor de la tensión de fase o simple U1=230 L  0º    50Hz
Indica el valor numérico exacto y el desfase de las 6 tensiones de la línea.

(0,1 punto)
La intensidad nominal que circula por cada conductor de la línea trifásica es:

INR=56,089 L -43,5º

INS=56,089 L -163,5º

INT=56,089 L 76,5º

El equipo de mejora automática del Cosφ puede conectar hasta 10 condensadores trifásicos.
Cada  condensador  trifásico  está  compuesto  de  3  condensadores  de  20µf  conectados  en
triángulo.
a) Calcula el número de condensadores trifásicos a conectar para mejorar el coseno de la fase
“R” lo más cercano a 0,98 inductivo.  (Cos φR= 0,98) (0,9 puntos) 
b) Calcula la intensidad y el Cosφ de cada fase con los condensadores incorporados. 

(0,5 puntos)
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4.- Para realizar un control de temperatura se utiliza el circuito de la figura, donde se emplean:
Un sensor analógico de temperatura LM35
Una entrada analógica de un Microcontrolador. 
3 Amplificadores operacionales.

(1,4 puntos)
El sensor de temperatura proporciona una tensión a la salida lineal de 10mV/ºC.
Se acondiciona la tensión de salida del sensor LM35 mediante 3 amplificadores operacionales
antes de conectarla a la entrada analógica del microcontrolador.
La entrada analógica (A1) del microcontrolador tiene un conversor A/D de 10 bits.
El microcontrolador se alimenta a 5V.

Se desea medir la temperatura en un rango de 0ºC a 80ºC, de tal forma que:
- con una temperatura de 0ºC la tensión en la entrada (A1) será de 0V.
- con una temperatura de 80ºC la tensión en la entrada (A1) será de 5V.

a) Calcular el valor al que hay que ajustar VR2. (0,7 puntos)
b)  Deducir  la  fórmula a  emplear  en la  programación del  microcontrolador  para obtener  la

temperatura medida en función de la lectura del conversor A/D. (0,7 puntos)
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5.- Indica con toda la precisión posible el resultado en pantalla al ejecutar este programa realizado
en lenguaje C. (1,5 puntos)
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6.- El administrador de la red mostrada en la figura, ejecuta el comando ping en la consola de
Símbolo de sistema, desde cada uno de los equipos a todos los demás. Justifica con cálculos entre
qué equipos  obtendrá una respuesta  de conexión para el  comando ping.  Consideramos que la
asignación de IPs es para una red de clase C. (1,4 puntos)
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7.- Se dispone de un PLC con alimentación a 230 V c.a., con un módulo de entradas digitales a
230 V c.a. y un módulo de salidas digitales individuales a relé (10 A); así como elementos de
protección, señalización y maniobra.
Se pide realizar el cableado, sobre los elementos mostrados en el esquema siguiente, para que dé
respuesta al cronograma de la figura que representa las E/S del PLC.  (1,4 puntos)

Cronograma E/S de PLC:
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