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MEMORIA TECNICA DE DISEÑO

Eficiencia Energética. Instalaciones Alumbrado Exterior. Real Decreto 1890/2008

	REGISTRO ORGANISMO ACTUANTE
	F. Presentación :      /      /20
F. Registro :        /           /20
	Nº expte. :        / BT /              /

	Sello
	Firma técnico

	
	

	
	
	
	Nº expte especial :      


	USUARIO Nombre :      
	C.I.F. o N.I.F. :      


	LOCAL O ESTABLECIMIENTO: 
	Denominación de la instalación: 

	Dirección :      
	Cédula catastral :      /     /     /     

 FORMTEXT 
     

	Localidad :      
	D.P.      
	Tfno. :      
	Correo elect.  :      


	INSTALACIÓN ELÉCTRICA

	Tipo actuación : FORMDROPDOWN 

	Clase instalación :  FORMDROPDOWN 
    Tabla II
	Potencia instalada:       kW
	Tipo establecimiento :  FORMDROPDOWN 



	Características de la instalación de alumbrado exterior:
	Sujeta a la ITC-BT  FORMDROPDOWN 


	Tipo de alumbrado:
	 FORMDROPDOWN 

	 FORMDROPDOWN 

	 FORMDROPDOWN 


	Alumbrado viales:
	Clasificación viales:  FORMDROPDOWN 

	Situaciones de proyecto:  FORMDROPDOWN 

	Clase alumbrado:
 FORMDROPDOWN 
     FORMDROPDOWN 


	Alumbrados específicos:
	 FORMDROPDOWN 

	 FORMDROPDOWN 

	

	NIVELES DE ILUMINACIÓN DEL DISEÑO

	Viales secos o húmedos 

Tipos A y B

Alumbradosespecíficos(C.Luminancias)
	Lumin. Media
Lm  (cd/m2)
     
	Ilumin. media
Em (lux)                                           
	Uniformidad Global

U0  (calzada seca)

     
	Uniformidad Longitudinal

Ul  (calzada seca)

     
	Uniformidad Global

U0 (calzada húmeda)

     

	Viales Tipo C,  D y E

Clases  alumbrado S y CE

Alumbrados  específicos(C. Iluminancias)
	Iluminancia media

Em  (lux)
     
	Series S

Iluminancia  horizontal  mínima
Emin (lux)      
	Series CE

Uniformidad Media
Um      
	

	Alumbrado 

ornamental
	Niveles de iluminación
 media Em (lux)

     
	Iluminación alrededores:   FORMDROPDOWN 

Corrección por lámpara:       
Corrección estado superficie:      
	Alumbrado de señales y anuncios luminosos
	Luminancia máxima

Lmáx  (cd/m2)

     
	Superficie

(m2)

     

	Alumbrado para vigilancia y seguridad nocturna
	Iluminancia media

Vertical en fachada Em  (lux)

     
	Iluminancia media

horizontal en inmediaciones 
 Em  (lux)
     
	Factor de reflexión
 fachada ρ
     
	Alumbrado festivo y navideño
	Pot. máxima instalada por superficie(W/m2)

     
	- Anchura calle 

(m)       
- Horas fun../año

     

	Deslumbramientos:
	Alumbrado vial

 funcional
	Incremento umbral

TI (%)

     
	Si criterio iluminancia

Clase de intensidad :  FORMDROPDOWN 

	  Intensidad (cd/klm)
70ª≤γ< 80º       
80ª≤γ≤ 90º        

γ≥90ª               
	Alumbrado 

vial 

ambiental
	Indice de 

deslumbramiento 

D  (cd/m2)

     
Clase:  FORMDROPDOWN 

	instalaciones
en recintos abiertos

Indice GR
     


	CONTAMINACIÓN LUMÍNICA:
	Flujo hemisférico superior instalado

FHSINST  (%)

     
	Limitaciones de luz molesta según

ITC-EA-03

	Clasificación de zonas:  FORMDROPDOWN 

	
	


	EFICIENCIA ENERGÉTICA DE DISEÑO DE LA INSTALACIÓN
	- Eficiencia energética

e (m2lux/W)=      
-  Índice de eficiencia energética Iε=      
	- Índice de consumo energético ICE=      
- Calificación energética :   FORMDROPDOWN 


	Eficiencia  de las lámparas y equipos auxiliares eL
( lum/W=m2lux/W):      
	Factores de

fm=      
fu=      
	- Potencia activa total instalada (W):      
- Superficie m2      
	
	


	SIST. DE ACCIONAMIENTO:  FORMDROPDOWN 

	SIST. DE REGULACIÓN:  FORMDROPDOWN 



	DATOS DEL AUTOR DE LA MEMORIA TÉCNICA DE DISEÑO

	Nombre :      
N.I.F. :      
	Empresa instaladora :        

	
	CERTIFICADO INSTALADOR AUTORIZADO

Nº :  FORMDROPDOWN 
      
	Subcategoría :

E1 FORMCHECKBOX 
  E5 FORMCHECKBOX 
  E6 FORMCHECKBOX 
  E7 FORMCHECKBOX 
  E8 FORMCHECKBOX 
  E9 FORMCHECKBOX 



	       El técnico que suscribe presenta la Memoria Técnica de Diseño de la Eficiencia Energética de la instalación de alumbrado exterior que se describe, como documentación complementaria a la requerida por el reglamento electrotécnico para baja tensión vigente,  para su registro en el Departamento de Innovación, Empresa y Empleo y con ello legalizar la instalación. 

       Declara haber diseñado la presente Memoria Técnica de acuerdo con el vigente Reglamento de Eficiencia Energética, sus instrucciones técnicas ITC-EA, en concreto el apartado 1.2 de la ITC-EA-05 y normas subsidiarias.

	En       a       de       de      
	El autor de la MTD


	RELACIÓN DE RECEPTORES Y DE LÁMPARAS 

	LAMPARAS
	TIPO
	POTENCIA

W
	FLUJO

lumen
	EFICACIA

Εl (lumen/W)
	Número
	Observaciones

	 FORMDROPDOWN 

	     
	     
	     
	     
	     
	     

	 FORMDROPDOWN 

	     
	     
	     
	     
	     
	     

	 FORMDROPDOWN 

	     
	     
	     
	     
	     
	     

	 FORMDROPDOWN 

	     
	     
	     
	     
	     
	     

	 FORMDROPDOWN 

	     
	     
	     
	     
	     
	     

	LUMINARIAS
	TIPO
	RENDIMIENTO

η
	FACTOR FORMA

fu
	GRADO DE PROTECCIÓN
IP
	
	

	 FORMDROPDOWN 

	     
	     
	     
	     
	     
	     

	 FORMDROPDOWN 

	     
	     
	     
	     
	     
	     

	 FORMDROPDOWN 

	     
	     
	     
	     
	     
	     

	 FORMDROPDOWN 

	     
	     
	     
	     
	     
	     

	SIST. DE REGULACIÓN
	TIPO
	POTENCIA
W
	Disminución del flujo %
	
	
	

	 FORMDROPDOWN 

	     
	     
	     
	
	     
	     

	 FORMDROPDOWN 

	     
	     
	     
	
	     
	     

	 FORMDROPDOWN 

	     
	     
	     
	
	     
	     

	SIS. ACCIONAMIENTO
	TIPO
	
	
	
	
	

	 FORMDROPDOWN 

	     
	
	
	
	     
	     

	 FORMDROPDOWN 

	     
	
	
	
	     
	     

	 FORMDROPDOWN 

	     
	
	
	
	     
	     


MEMORIA 

     
CALCULOS
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